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KBS® Coating  - Beständigkeit gegen Chemikalien 
 

Chemikalie  Konzentration Kurzzeit*- 
Beständigkeit 

Langzeit*- 
Beständigkeit 

1.2-Ethandiol  unverdünnt 1 3 

Acetylchlorid  100 % 3 5 

Aceton  unverdünnt 5 5 

Acetessigsäureethylester  unverdünnt 2 5 

Acrylnitril  unverdünnt 3 4 

Alkohol, aliphatisch, allgemein  unverdünnt 3 3 

Altöl  unverdünnt 2 2 

Ammoniak  25 % 2 4 

Ammoniak  ca.3,5% 2 4 

Aromaten, allgemein  unverdünnt 5 5 

Benzin  unverdünnt 2 2 

Benzol  unverdünnt 5 5 

Bleichlauge  - siehe Natriumhypochlorit 

Borsäure    3 % 2 3 

Chlor  75%ige Gasatmosphäre 2 3 

Chloracetylchlorid  unverdünnt 4 5 

Chloracetessigsäueethylester  unverdünnt 3 5 

Chlorsulfonsäure  100 % 5 5 

Chromsäure  45 % 4 5 

Chromsäure  5 % 4 5 

Dichlormethan  unverdünnt 5 5 

Dieselöl  unverdünnt 1 2 

Dimethylformamid  unverdünnt 3 4 

Diphyl 
(Mischung aus Diphenyl und Diphenylether) 

 unverdünnt 2 4 

Eisessig  - siehe Essigsäure   

Essigsäure  unverdünnt 3 5 

Essigsäure  10 % 1 1 

Essigsäureethylester  unverdünnt 3 5 

Ethanol  96 % 3 3 

Ethanol  20 % 2 3 

Ethylacetat  - siehe Essigsäureethylester 

Ethylalkohol  - siehe Ethanol 

Ethylenglykol  - siehe 1.2-Ethandiol 
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KBS® Coating  - Beständigkeit gegen Chemikalien 
 

Chemikalie  Konzentration Kurzzeit*- 
Beständigkeit 

Langzeit*- 
Beständigkeit 

Fluorwasserstoff  50%ige Gasatmosphäre 2 2 

Formaldehyd  30 % 1 3 

Formaldehyd    3 % 1 2 

Formalin  - siehe Formaldehyd   

Furfural  unverdünnt 3 4 

Glykol  - siehe 1.2-Ethandiol 

Glycerin  - siehe Glycerol 

Glycerol  unverdünnt 2 2 

Heizöl (EL) (entsprechend DIN 51603)  unverdünnt 1 2 

Isoamylalkohol  unverdünnt 1 3 

Isolieröl  - siehe Transformatorenöl 

Kaliumchlorid  10 % 2 2 

Kalilauge  ca. 50 % 1 5 

Kalilauge  10 % 1 4 

Kalilauge    1 % 1 4 

Kalziumhydroxid  gesättigte Lösung 1 3 

Kerosin  unverdünnt 1 2 

Kochsalz  - siehe Natriumchlorid 

Kohlenstoffdisulfid  unverdünnt 3 5 

Laugen, allgemein  konzentriert 1 5 

Laugen, allgemein  verdünnt 1 4 

Leitungswasser  unverdünnt 1 2 

Meerwasser    3 % 2 2 

Methanol  unverdünnt 2 3 

Methylalkohol  - siehe Methanol 

Methylenchlorid  - siehe Dichlormethan 

Mineralsäuren, allgemein  verdünnt 2 3 

Mineralsäuren, allgemein 
(ausgenommen Schwefelsäure) 

 konzentriert 2 4 

Monochloressigsäure  100 % bei 80°C 4 5 

Motoröl  unverdünnt 1 1 

Natriumbisulfit  30 – 40% 2 3 

Natriumchlorid  10 % 2 2 

Natriumhypochlorit  10 % 2 4 

Natriumkarbonat  10 % 1 3 
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KBS® Coating  - Beständigkeit gegen Chemikalien 
 

Chemikalie  Konzentration Kurzzeit*- 
Beständigkeit 

Langzeit*- 
Beständigkeit 

Natronlauge  50 % 2 5 

Natronlauge  21 % 2 5 

Natronlauge  10 % 2 5 

Natronlauge    1 % 2 5 

Octanoylchlorid  unverdünnt 3 5 

Perchlorethylen  - siehe Tetrachlorethen 

Phosphorsäure  konzentriert 2 4 

Phosphorsäure  10 % 2 4 

Phosphorsäure    1 % 1 2 

Phosphorsäure-2-ethylhexylester  unverdünnt 2 2 

Phosphorsäurediphenylkresylester  unverdünnt 2 3 

Phosphorsäuretributylester  unverdünnt 2 2 

Phosphorsäuretrioctylester  unverdünnt 2 2 

Pivaloylchlorid  unverdünnt 3 4 

Polychlorbiphenyl (PCB)  unverdünnt 2 5 

Polyglykol  60 % 1 2 

Salmiak  - siehe Ammoniak   

Salpetersäure  konzentriert 2 5 

Salpetersäure  10 % 1 3 

Salpetersäure    1 % 1 3 

Salzsäure  konzentriert 2 4 

Salzsäure  32 % 2 4 

Salsäure  21 % 2 3 

Salzsäure  10 % 2 3 

Salzsäure    1 % 1 2 

Sauerstoff  100%ige Gasatmosphäre 1 1 

Schwefeldioxid  Gas, ca. 10 Vol.-% 2 2 

Schwefelsäure  konzentriert 4 5 

Schwefelsäure  10 % 2 2 

Schwefelsäure    1 % 1 2 

Soda  - siehe Natriumkarbonat 

Sulfurylchlorid   100 % 4 5 

Tetrachlorethen  unverdünnt 2 5 

Tetrachlorkohlenstoff   - siehe Tetrachlormethan 
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KBS®  Coating  - Beständigkeit gegen Chemikalien 
 

Chemikalie  Konzentration Kurzzeit*- 
Beständigkeit 

Langzeit*- 
Beständigkeit 

Tetrachlormethan  unverdünnt 3 5 

Thionylchlorid  unverdünnt 3 5 

Toluol  unverdünnt 3 5 

Transformatorenöl  unverdünnt 2 2 

Turbinenöl (entsprechend DIN 51515)  unverdünnt 1 1 

Urea  10 % 1 1 

Wasser, destilliert  unverdünnt 1 2 

Wasserstoffperoxid  30 % 1 5 

Wasserstoffperoxid    3 % 1 5 

Weichmacher  - siehe Phosphorsäureester 

Xylol  unverdünnt 3 5 
 
 
* Kurzzeit-Lagerung: * Langzeit-Lagerung: 

Die Probekörper wurden 30 Minuten lang allseitig bedeckt  Die Prüfkörper lagerten allseitig bedeckt mindestens 28 Tage 
in der Prüfchemikalie gelagert, anschließend entnommen,  in der Prüfflüssigkeit. Nach Entnahme wurde nur getrocknet 
mit einem geeigneten Lösungsmittel abgespült und  und beurteilt (20°C). 
getrocknet (20°C). 

 
 
Beurteilung: 
1 völlig unverändert 
2 beständig gegen die Prüfchemikalie, allerhöchstens leichte oberflächliche Veränderungen (Erweichen, Verspröden, verstärkte 

Klebrigkeit, leichte Verfärbung) 
3 noch beständig, jedoch merkliche Veränderungen wie Erweichen, Versprödung, deutliche Verfärbung 
4 nicht beständig (starke Versprödung oder Erweichung, starke Verfärbungen, oberflächliche Auflösung) 
5 Auflösung der Beschichtung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Alle mit ® gekennzeichneten Produkte sind Marken der Cognis Gruppe.] 
 
Informationen hinsichtlich der Spezifikationen von Produkten bedürfen für ihre Verbindlichkeit der Bestätigung durch einen schriftlichen Kaufvertrag. Cognis übernimmt keine Haftung für die Tauglichkeit seiner Produkte zu 
dem vom Verwender bestimmten Zweck. Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung der Produkte und Formulierungsanleitungen sind in jedem Fall unverbindlich. Sie befreien den Verwender nicht, die Tauglichkeit der 
Produkte für die von ihm geplante und bezweckte  Verwendung eigenverantwortlich zu testen.  Cognis übernimmt keine Haftung für Risiken, die mit dem Gebrauch seiner Produkte verbunden sind, da die konkreten 
Bedingungen des Gebrauchs außerhalb der Kontrolle von Cognis sind. Jeder Verwender ist dafür verantwortlich, dass bei der Verwendung der Produkte alle gesetzlichen Vorschriften, einschließlich gewerblicher 
Schutzrechte Dritter, eingehalten werden. 
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COGNIS GmbH 
Standort Illertissen 
Postfach 1063 
89251 Illertissen / Germany 
Telefon  (07303) 13-294 
Fax        (07303) 13-209 
eMail: kbs.fireprotection@cognis.com 
Internet: www.kbs-fireprotection.com  F
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