
 

 

 

 

 

 
 

Das            Brandschutz System 
 
 
Zweifellos wachsen die Brandrisiken in unserer modernen Gesellschaft ständig in vielfältiger Hinsicht. Brände, darin sind 
sich Experten einig, sind heute ein nicht mehr kalkulierbares Risiko. 
 

Das KBS ÒÒÒÒ Brandschutz System wird weltweit angewandt. Es umfasst eine Reihe von Produkten, die im Ernstfall 
zuverlässig die Ausbreitung eines Feuers verhindern und damit die baurechtlichen Anforderungen, sowie die der 
Sachversicherer, zuverlässig und dauerhaft erfüllen. 
 

Das KBS ÒÒÒÒ Brandschutz System bietet eine große Auswahl von Produkten für jede denkbare Einbausituation. In unseren 
bestens ausgerüsteten Labors werden seit mehr als 50 Jahren neue Konzepte und Systeme für den bekämpfenden und 
vorbeugenden Brandschutz entwickelt und in modernen Produktionsanlagen bewährte und innovative Produkte 
hergestellt. Mit unseren umfassenden Brandschutzsystemen sind wir natürlich nicht in der Lage alle Brände zu 
verhindern, aber wir machen das Leben erheblich sicherer. 
 

Tausende von Brandprüfungen und mehr als 200 gelistete Prüfberichte/Zulassungen nach sämtlichen international 
anerkannten Standards belegen die Eignung und die hervorragenden Eigenschaften unserer KBS ÒÒÒÒ Brandschutz 
Produkte für jede Art der Anwendung und unter allen Bedingungen. Unsere Kunden können sich auf die Qualität unserer 
Produkte verlassen, sie werden nach den Anforderungen der Qualitätssicherungs-Systeme DIN EN ISO 9001 und DIN 
EN ISO 14001 hergestellt. 
 

KBS ÒÒÒÒ Kabelbeschichtungen verhindern die Brandweiterleitung an Elektrokabeln. 
 

KBS ÒÒÒÒ Coating 
Eine dispersionsgebundene, witterungsbeständige Kabelbrandschutzbeschichtung mit 
herausragenden Eigenschaften - höchste Leistungsfähigkeit seit mehr als 25 Jahren. 

 
KBS ÒÒÒÒ Foamcoat 
Eine dispersionsgebundene, dämmschichtbildende Kabelbrandschutzbeschichtung - maximaler 
Brandschutz mit minimaler Auftragsmenge. 

 

KBS ÒÒÒÒ Kabelabschottungen verhindern die Ausbreitung von Feuer und Rauch über Brandabschnittsgrenzen hinaus. 

KBS ÒÒÒÒ Plattenschott ABL 
Aus Mineralfaserplatten und KBS ÒÒÒÒ Coating , ist wasser- und feuchtigkeitsbeständig, besitzt eine 
exzellente Beständigkeit gegen Chemikalien und mechanische Widerstandsfähigkeit. Wird 
bevorzugt im Industrie- und Kraftwerksbau mit vielfältiger Beanspruchung eingesetzt. 

 
KBS ÒÒÒÒ Plattenschott INT 
Aus Mineralfaserplatten und KBS ÒÒÒÒ Foamcoat , wurde speziell entwickelt für den Einsatz der 
Abschottungen in Innenräumen mit normaler Beanspruchung, hohes Kosten-/Nutzen-Verhältnis. 
 

KBS ÒÒÒÒ Kombischotts  zur Abschottung von Kabeln, brennbaren und nichtbrennbaren Rohren in einer Abschottung. 
KBS ÒÒÒÒ Kombischott ABL  ist eine Kombination des KBS ÒÒÒÒ Plattenschotts ABL  mit KBS ÒÒÒÒ Pipe  
Seal M, S, C und KBS ÒÒÒÒ Tub Jacket . 
KBS ÒÒÒÒ Kombischott INT  ist eine Kombination des KBS ÒÒÒÒ Plattenschotts INT  mit KBS ÒÒÒÒ Pipe  
Seal M, S, C und KBS ÒÒÒÒ Tub Jacket . 
 
 

 

KBS ÒÒÒÒ Mörtelschott (Ignitect Z) 
Ein leichter Schottmörtel mit hoher Ergiebigkeit. Der Mörtel quillt während des Erstarrungs-
prozesses auf, kompensiert das Schwinden und ergibt dichte, rissfreie Mörtelflächen. Wird bevorzugt 
angewandt bei großen Öffnungen, besonders mit komplexen Kabelinstallationen. 

 
 

KBS ÒÒÒÒ Sealbags 
 Reaktive Brandschutzkissen, werden bevorzugt angewandt für Abschottungen bei denen häufige 

Nachinstallationen zu erwarten sind. Die Kissen bestehen aus einer staubdichten Glasgewebehülle 
und einer weichelastischen, compoundierten Füllung. Der Kisseninhalt verklebt, expandiert und 
erhärtet unter Hitzeeinwirkung zu einem löschstrahlbeständigen festen Schottblock. 

 
KBS ÒÒÒÒ Sealant 
Eine Ablationskittmasse für den Brandschutz von Kabeln und Metallrohren, speziell zur Abschottung 
von kleinen Öffnungen oder zur Abdichtung von Fugen im KBS ÒÒÒÒ Plattenschott ABL . 

 
KBS ÒÒÒÒ Foamcoat C11 
Eine dämmschichtbildende Dichtmasse für den Brandschutz von Kabeln, Metall- und 
Kunststoffrohren, bevorzugt für Abschottungen von kleinen Öffnungen oder zur Abdichtung von 
Fugen im KBS ÒÒÒÒ Plattenschott INT . 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
KBS ÒÒÒÒ Rohrabschottungen verhindern die Ausbreitung von Feuer und Rauch über Brandabschnittsgrenzen hinaus. 

 
KBS ÒÒÒÒ Pipe Seal M 
Zur Abschottung brennbarer Rohre mit bis zu 400 mm (!) Durchmesser. Aus Stahlblechhalbschalen 
mit Intumeszenzeinlagen und zusätzlicher mechanischer Schließvorrichtung. Bei Wand- und 
Deckenabschottungen auch beliebig einseitig einsetzbar. 

 
 
 

KBS ÒÒÒÒ Pipe Seals S und C 
Abschottung brennbarer Rohre bei Wand- und Deckendurchdringungen mit bis zu 250 mm (Typ S) 
bzw. 160 mm (Typ C) Rohrdurchmesser. Aus Stahlblechmantel und Intumeszenzeinlage.  

 
 
 

 

KBS ÒÒÒÒ Pipe Seal W 
Flexibles Intumeszenzband zur Abschottung brennbarer Rohre mit bis zu 160 mm 
Rohrdurchmesser. Wird flächenbündig zwischen Rohr und Bauteil eingesetzt.  

 
 
 
 
 

KBS ÒÒÒÒ Tub Jacket 
Abschottungssystem für nichtbrennbare Rohrleitungen aus Stahl und Kupfer. Besteht aus 
Bauteilverschluss und thermischer Isolierung des Rohrs. Verschiedene Ausführungen für nicht 
isolierte, mit brennbarer oder nichtbrennbarer Streckenisolierung versehene Rohre verfügbar. 

 
 
KBS ÒÒÒÒ Fugenabdichtungen gestatten Bauteilbewegungen bei gleichzeitiger Dichtigkeit gegen Feuer und Rauch. 
 

KBS ÒÒÒÒ Fir-A-Flex 
Dauerelastisches Fugenelement zur Abdichtung von Dehn- und Wandanschlussfugen. Für 
Fugenbreiten bis 100 mm und Feuerwiderstandszeiten bis zu 4 Stunden. Kann ein- oder beidseitig 
in Fugen eingesetzt werden. 

 
 
 

KBS ÒÒÒÒ Fir-A-Flex 501 
Fugenabdichtung aus Silikondichtmasse und Hinterfüllung. Für Fugenbreiten bis 30 mm in Wänden 
und Decken. 

 
 
 
 

KBS ÒÒÒÒ Stahl- und Holzbrandschutzanstriche 
 

KBS ÒÒÒÒ Woodcoat 
Brandschutzanstrich für Holzoberflächen. Transparent und weiß pigmentiert verfügbar. Verhindert 
die Brandausbreitung. 

 
 
 
 

KBS ÒÒÒÒ Steelcoat 
Brandschutzanstrich für Stahlbauteile. Erhält die Tragfähigkeit von offenen und geschlossenen 
Stahlstützen, sowie offenen Stahlträgern. 

 
 
 
 
 
Dieser Flyer kann sich leider nicht auf die gesamte Auswahl unserer Produkte und deren unterschiedliche 
Anwendungsgebiete beziehen. Bei Interesse oder Fragen, rufen Sie uns an. Oder schreiben Sie uns. Unsere Experten 
stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. 
 
 

[Alle mit ® gekennzeichneten Produkte sind Marken der Cognis Gruppe.] 
Informationen hinsichtlich der Spezifikationen von Produkten bedürfen für ihre Verbindlichkeit der Bestätigung durch einen schriftlichen Kaufvertrag. Cognis übernimmt keine Haftung für die Tauglichkeit seiner Produkte zu dem vom 
Verwender bestimmten Zweck. Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung der Produkte und Formulierungsanleitungen sind in jedem Fall unverbindlich. Sie befreien den Verwender nicht, die Tauglichkeit der Produkte für die von 
ihm geplante und bezweckte  Verwendung eigenverantwortlich zu testen.  Cognis übernimmt keine Haftung für Risiken, die mit dem Gebrauch seiner Produkte verbunden sind, da die konkreten Bedingungen des Gebrauchs außerhalb 
der Kontrolle von Cognis sind. Jeder Verwender ist dafür verantwortlich, dass bei der Verwendung der Produkte alle gesetzlichen Vorschriften, einschließlich gewerblicher Schutzrechte Dritter, eingehalten werden.  

 
Cognis GmbH  
Standort Illertissen 

Department 
Feuerschutz 

Postfach  1063 
89251 Illertissen 

Telefon   (07303) 13-294 
Telefax   (07303) 13-209 
Email  kbs.fireprotection@cognis.com 
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