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Rohrabschottung "Curaflam System SMPro" bzw. "System FS-M R3"

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

Dieser Bescheid andert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und verlangert die Geltungsdauer
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.17-2067 vom 26. November 2012.
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genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet

werden.
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ZU | ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Die Allgemeinen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.17-2067
werden durch folgende Fassung ersetzt;

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weitergehender

Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender Kopien
dieses Bescheides zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
ebenfalls Kopien zur Verfugung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtréglich ergénzt
und gedndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverziglich offenzulegen.

8 Dieser Bescheid beinhaltet zugleich eine allgemeine Bauartgenehmigung. Die von diesem

Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassung fur die Bauart.

Z50662.17 1.19.17-36/17
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ZUIll BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geéan-
dert:

1. Abschnitt 1 wird wie folgt geandert:
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungshereich

14 Zulassungsgegenstand

1.1.1 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung und Anwendung der Rohr-
abschottung, "Curaflam System SM™™" bzw. "System FS-M R3" genannt, als Bauart der
Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11". Die Rohrabschottung dient zum
Schliefen von Offnungen in inneren Wanden und Decken nach Abschnitt 1.2.1, durch die
Rohre nach Abschnitt 1.2.2 hindurchgefuhrt wurden, und verhindert fir eine Feuerwider-
standsdauer von 90 Minuten die Ubertragung von Feuer und Rauch durch diese Offnungen.

1.1.2 Die Rohrabschottung besteht im Wesentlichen aus zu einer Rohrmanschette zusammen-
geflgten Rohrmanschettensegmenten und einem Fugenverschluss. Die Rohrabschottung ist
gemald Abschnitt 4 aus den Bauprodukten nach Abschnitt 2 herzustellen.

1.2 Anwendungsbereich

124 Die Rohrabschottung darf in Wanden und Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbe-
ton, in Wénden aus Mauerwerk, sowie in leichten Trennwanden? errichtet werden. Die
Wande und Decken missen den Technischen Baubestimmungen entsprechen und hinsicht-
lich der bauaufsichtlichen Anforderung an die Feuerwiderstandsfahigkeit® mindestens feuer-
bestandig sein.

Die Dicke der Wande muss mindestens 10 cm und die Dicke der Decken mindestens 15 cm
betragen.

122 Die Rohrabschottung darf zum Schlieen von Offnungen verwendet werden, wenn die hin-
durch gefthrten Installationen folgende Bedingungen erfiillen*:

Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen
— Die Rohre mussen aus den in Abschnitt 3.2 genannten Rohrwerkstoffen bestehen.

~ Die Abmessungen der Rohre® missen — unter Beriicksichtigung der Bauteilart und der
Einbausituation der Rohrabschottung — den Angaben von Abschnitt 3.2 entsprechen.

— Die Rohre missen - abhéngig vom Rohrmaterial und den Rohrabmessungen -

a) fur Rohrleitungsanlagen fur nichtbrennbare Fliissigkeiten und fur nichtbrennbare Gase
(mit Ausnahme von Luftungsleitungen), fiur Rohrpostleitungen (Fahrrohre) oder fir
Staubsaugleitungen oder

DIN 4102-11:1985-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummantelungen, Rohrabschot-
tungen, Installationsschéchte und -kanéle sowie Abschliisse ihrer Revisionsdffnun-
gen; Begriffe, Anforderungen und Priifungen

Nichttragende Trennwénde in Sténderbauart mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Beplankung aus

Gipskarton-Feuerschutzplatten oder nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten

Die Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt gemaR der

Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von

Bauprodukten, Anwendung wvon Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen

(MVWVTB) Ausgabe 2017/1, Anhang 4, Abschnitt 6

Technische Bestimmungen fiir die Ausfithrung von Rohrleitungsaniagen und die Zuldssigkeit von Rohrdurchfiihrun-

gen bleiben unberihrt.

RohrauRendurchmesser (da) und Rohrwandstérke (s); Nennwerte nach den Normen bzw. allgemeinen bauauf-

sichtlichen Zulassungen

250662.17 1.18.17-36/17
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b) fur Rohrleitungsanlagen gemal DVGW-Arbeitsblatt G 600 (Rohrleitungsanlagen fir
brennbare Gase gemall DVGW-Arbeitsblatt G 260 mit Betriebsdriicken bis 100 mbar
(Niederdruck))®

bestimmt sein (s. Abschnitt 3.2).
— Die Rohre durfen ggf. mit zuséatzlichen Isolierungen versehen sein (s. Abschnitt 3.2.2).

— Die Rohre mussen senkrecht zur Bauteiloberflache angeordnet sein. Gegebenenfalls diir-
fen die Rohre - unter Berticksichtigung der Einbauart (s. Abschnitt 3.2.1.2) - auch schrag
angeordnet sein, sofern dies aufgrund baulicher Gegebenheiten erforderlich ist.

1.2.3 Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie elektrische Leitungen dirfen nicht durch die
Rohrabschottung hindurchgefithrt werden.

1.2.4 Bei Durchfuhrungen von Rohren nach Abschnitt 1.2.2 gilt:

a) Die Rohrabschottung darf an pneumatischen Forderanlagen, Druckluftleitungen o. A. nur
angewendet werden, wenn sichergestellt ist, dass die Rohrleitungsanlage im Brandfall
abgeschaltet wird.

b) Die Rohrabschottung darf an Rohrieitungsanlagen fir brennbare Gase gemaR
DVGW-Arbeitsblatt G 260 nur angewendet werden, wenn sichergestellt ist, dass die
Rohrleitungsanlage im  Brandfall durch die Sicherheitseinrichtungen gemaR
DVGW-Arbeitsblatt G 600 abgeschaltet wird.

125 Der Nachweis, dass der in den Rohrmanschettensegmenten verwendete Baustoff speziellen
Beanspruchungen wie der Beanspruchung von Chemikalien ausgesetzt werden darf, ist
nicht geftihrt.

Die Anwendung der Rohrabschottung in Verbindung mit Rohrleitungssystemen, in denen
eine Permeation des Mediums auftreten kann, ist mit dieser allgemeinen bauaufsichtliche
Zulassung nicht nachgewiesen. '

126 Die Verhinderung der Brandubertragung tber die Medien in den Rohrleitungen und die Ver-
hinderung des Austretens gefahrlicher Flissigkeiten oder Gase bei Zerstérung der Leitungen
unter Brandeinwirkung sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht nach-
gewiesen. Diesen Risiken ist durch Anordnung geeigneter Malnahmen bei der Konzeption
bzw. bei der Installation der Rohrleitungen Rechnung zu tragen.

1.2.7 Fur die Anwendung der Rohrabschottung in anderen Bauteilen - z. B. in Decken, deren Zu-
ordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider-
standsfahigen Unterdecke méglich ist, oder in leichten Trennwanden anderer Bauarten als
nach Abschnitt 3.1.2 - oder flr Installationen anderer Anwendungsbereiche oder aus ande-
ren Werkstoffen oder mit anderem Aufbau als nach Abschnitt 1.2.2 ist die Anwendbarkeit
gesondert nachzuweisen.

1.2.8 Die im Folgenden beschriebenen und in den Anlagezeichnungen dargestellten Ausfuhrun-
gen stellen Mindestanforderungen zur Erfullung der Anforderungen an den Brandschutz dar.

Sofern bauaufsichtliche Anforderungen an den Schall- oder Warmeschutz gestellt werden,
sind entsprechende Nachweise anwendungsbezogen zu fihren.

Es ist im Ubrigen sicherzustellen, dass durch den Einbau der Abschottung die Standsicher-
heit des angrenzenden Bauteils -auch im Brandfall - nicht beeintrachtigt wird.

Die Vorschriften anderer Rechtshereiche bleiben unberiihrt

Die technischen Bestimmungen des DVGW-Arbeitsblatts G 600, Technische Regel fiur Gasinstallationen, DVGW-
TRGI, der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V., sind bei der Ausfiihrung der Rohrleitungsan-
lagen zu beachten.

250862.17 1.19.17-36/17
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2. Der Abschnitt 3.1.1 wird wie folgt ge&ndert:
3.1.1 Die Abschottung darf in

- Mauerwerkswanden aus nichtbrennbaren’ Baustoffen ohne Hoh!raume im Bereich der
Durchftihrung

— Waénden und Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder aus Porenbeton,
~ leichten Trennwanden® nach Abschnitt 3.1.2

errichtet werden. Die Wénde und Decken mussen den Bestimmungen des Abschnitts 1.2.1
entsprechen.

3. Die Anlage 2 der allgemein bauaufsichtlichen Zulassung wird ersetzt durch die geanderte Anlage 1
dieses Bescheids.

4. Die Anlage 20 der allgemein bauaufsichtlichen Zulassung wird ersetzt durch die geanderte
Anlage 2 dieses Bescheids.

Juliane Valerius
Referatsleiterin

Die Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen
erfolgt gemaR der Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen,
Verwendung von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (MVVTB) Ausgabe 2017/1, Anhang 4, Abschnitt 1.

Z50662.17 1.19.17-36/17
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Verlangerung der Geltungsdauer der aligemeinen bauaufsichtlichen Insti}gt D I Bt
ir
Zulassung Bautechnik

Zuldssige Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen (l1):
Rohrgruppe B-5: Rohre nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-265:
Rohre - abhangig von der Einbausituation - mit einem RohrauRendurchmesser bis 160 mm und Rohrwand-
dicken von 3,2 mm bis 7,0 mm (s. Anlage 9)
Rohrgruppe B-6: Rohre nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-217, Nr. Z-42.1-218 bzw.
Z-42.1-228:
Rohre - abhéngig von der Einbausituation - mit einem RohrauBendurchmesser bis 160 mm und Rohrwand-
dicken von 4,0 mm bis 5,3 mm (s. Anlage 9)

Rohre der Rohrgruppen A und B mit Synthese-Kautschuk-Isolierung:

Senkrecht zur Bauteiloberflache angeordnete Rohre der Rohrgruppen A-1, A-3, A-5, B-1, B-3, B-5 und B-6
mit einem Rohraufendurchmesser bis 110 mm durfen mit einer 9 mm bis 43 mm dicken Isolierung aus
Synthese-Kautschuk gemaR DIN EN 14304 und Tabelle 2-1 ummantelt sein, wenn der Abstand A zwischen
den benachbarten isolierten Rohren mindestens 100 mm betragt und die Manschetten aufgesetzt werden
(s. Anlage 19).

Tabelle 2-1
Hersteller Produktname' Leistungserklarung
Armacell GmbH, 48153 | "AF/Armaflex" 0543-CPR-2013-001 vom 01.01.2015
Mnster "SH/Armaflex" 0543-CPR-2013-013 vom 01.01.2015
Kaimann GmbH, "Kaiflex HT" 11082016001 vom 11.08.2016
33161 Hovelhof "Kaiflex-KKplus" 11082016001 vom 11.08.2016
L'ISOLANTE 0101010211-CPR-13 vom 03.07.2014
K-FLEX, "K-Flex ST-Schlgauche" bzw. 0103010211-CPR-13 vom 03.07.2014
20877 Roncello "K-Flex ST-Platten" 0105010211-CPR-13 vom 03.07.2014
Italy 0109010211-CPR-13 vom 03.07.2014
0401010211-CPR-13 vom 03.07.2014
0402010211-CPR-13 vom 03.07.2014
THEnRDRER, Y- 0403010211-CPR-13 vom 03.07.2014
0404010211-CPR-13 vom 03.07.2014
Adolf Wurth GmbH & "FLEXEN Heizungskautschuk LE_5258006015_00_M_ﬂexen_
Co. KG, Plus" Heizungskautschuk_Plus vom 30.06.2013
74653 Kinzelsau £ 06006
FLEXEN Kalokausohue | ok cam 3006 9013

Rohrgruppe C ("Rehau Raupiano plus")

Abwasserrohre aus mineralverstarktem PP gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-223
gemall Ziffer 23 der Anlage 4 mit einem Rohrauflendurchmesser von 40 mm bis 160 mm und Rohr-
wanddicken von 1,8 mm bis 3,9 mm (s. Anlage 10).

Rohrgruppe D ("Wavin Sitech")

Abwasserrohre mit dreischichtigem Wandaufbau aus PP gemaR aligemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Nr. Z-42.1-403 gemaR Ziffer 24 der Anlage 4 mit einem RohrauRendurchmesser von 50 mm bis 160 mm und
Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 4,9 mm (s. Anlage 10).

Die Herstellung und Zusammensetzung der Bauprodukte muss den in der Priifung verwendeten oder zu diesem Zeitpunkt bewerteten
entsprechen (Produktionsstand gemaR o.a. Datum der Leistungserklarung).

Rohrabschottung "Curaflam System SMPro" bzw. "System FS-M R3"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11
ANHANG 1 - Installationen (Leitungen) Al |
Ubersicht der Installationen (I1)
Z250746.17 1.19.17-36/17
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ir
Zulassung Bautechnik
Nr. 2-19.17-2067 vom 26. November 2012

Ubereinstimmungsbestatigung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die Rohrabschottung(en) (Zulassungsgegenstand)
hergestellt hat

— Baustelle bzw. Gebaude: ....

— Datum der Herstellung: ...

— Geforderte Feuerwiderstandsklasse der Rohrabschottung(en): ...

Hiermit wird bestatigt, dass

- die Rohrabschottung(en) der Feuerwiderstandsklasse R ... zum Einbau in feuerbestandige Wande* und
Decken* hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr.: Z-19.17-.... des Deutschen Instituts fur Bautechnik vom ...
(und ggf. der Bestimmungen der Anderungs- und Ergénzungsbescheide vom ... ) hergestellt und eingebaut
sowie gekennzeichnet wurde(n) und

— die fur die Herstellung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte entsprechend den
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gekennzeichnet waren.

* Nichtzutreffendes streichen

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Die Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zustandige
Bauaufsichtsbehtrde auszuhandigen.)

Rohrabschottung "Curaflam System SMPro" bzw. "System FS-M R3"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

= - Anlage 2
ANHANG 4 — Muster fiir die Ubereinstimmungsbestitigung mage

250746.17 1.19.17-36/17
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Zulassungsnummer: Geltungsdauer

Z-19.17-2067 vom: 26. November 2012

bis: 26. November 2017

Antragsteller:

DOYMA GmbH & Co.
DURCHFUHRUNGSSYSTEME
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28876 Oyten

Zulassungsgegenstand:
Rohrabschottung "Curaflam System SM"™" bzw. "System FS-M R3"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst zwdlf Seiten und 20 Anlagen.
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.17-2067 Seite 2 von 12 | 26. November 2012

| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Lénderregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens Uber den Europdischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfilhrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Diritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichilichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden
Kopienr der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flr Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich ergdnzt und gedndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Z30415.11 1.19.17-151/10



Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z2-19.17-2067 Seite 3 von 12 | 26. November 2012
| BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

11 Zulassungsgegenstand

1.11 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Herstellung und Anwendung der Rohr-
abschottung, "Curaflam System SM™™" bzw. "System FS-M R3" genannt, als Bauart der
Feuerwiderstandsklasse R90 nach DIN 4102-11". Die Rohrabschottung dient zum
SchlieRen von Offnungen in inneren Wanden und Decken nach Abschnitt 1.2.1, durch die
Rohre nach Abschnitt 1.2.2 hindurchgefihrt wurden, und verhindert fir eine Feuerwider-
standsdauer von 90 Minuten die Ubertragung von Feuer und Rauch durch diese Offnungen.

1.1.2 Die Rohrabschottung besteht im Wesentlichen aus zu einer Rohrmanschette zusammen-
geftigten Rohrmanschettensegmenten und einem Fugenverschluss. Die Rohrabschottung ist
geman Abschnitt 4 aus den Bauprodukten nach Abschnitt 2 herzustellen.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Die Rohrabschottung darf in mindestens 100 mm dicke Wé&nde aus Mauerwerk, Beton bzw.
Stahlbeton oder Porenbeton und in mindestens 100 mm dicke leichte Trennwénde in Stén-
derbauart mit Stahlunterkonstruktion und einer beidseitigen Beplankung aus Gipskarton-
Feuerschutzplatten oder nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten sowie
in mindestens 150 mm dicke Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton, jeweils
mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90 (feuerbesténdig), Benennung (Kurzbezeich-
nung) F 90-AB nach DIN 4102-22 eingebaut werden (s. Abschnitte 3.1.1 und 3.1.2).

1.2.2 Die Rohrabschottung darf zum SchlieBen von Offnungen verwendet werden, wenn die hin-
durch gefiihrten Installationen folgende Bedingungen erfiillen®:

Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen
— Die Rohre missen aus den in Abschniit 3.2 genannten Rohrwerkstoffen bestehen.

— Die Abmessungen der Rohre* miissen — unter Beriicksichtigung der Bauteilart und der
Einbausituation der Rohrabschottung — den Angaben von Abschnitt 3.2 entsprechen.
—~ Die Rohre missen - abh&ngig vom Rohrmaterial und den Rohrabmessungen -

a) fur Rohrleitungsanlagen fiir nichtbrennbare Flussigkeiten und fiir nichtbrennbare Gase
(mit Ausnahme von Liftungsleitungen), fur Rohrpostleitungen (Fahrrohre) oder fir
Staubsaugleitungen oder

b) fur Rohrleitungsanlagen gem&R DVGW-Arbeitsblatt G 600 (Rohrleitungsanlagen fiir
brennbare Gase gem&l DVGW-Arbeitsblatt G 260 mit Betriebsdriicken bis 100 mbar
(Niederdruck))®

bestimmt sein (s. Abschnitt 3.2).

- Die Rohre diirfen ggf. mit zusétzlichen Isolierungen yer eﬁ‘é‘t‘rse\n (s. Abschnitt 3.2.2).
‘ Bt \\
%oy
DIN 4102-11:1985-12 Brandverhalten von Baustoffef und Bauteﬁers Rohruml'nantelungen Rohrabschot-
tungen, Installationsschichte ie Abschl sse ihrer Revisionséffnun-

gen; Begriffe, Anforderungen ug ﬁd‘ EE netitng
\\ Lgal:t;ﬂve, Begriffe, Anforderungen

2 DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffer
und Prifungen .

Technische Bestimmungen fir die Ausfilhrung von Rohrleitungsania \._._.,/ I8ssigkeit von Rohrdurchfihrun-

gen bleiben unberihrt.

RohrauBendurchmesser (da) und Rohrwandstérke (s); Nennwerte nach den Normen bzw. allgemeinen bauauf-

sichtlichen Zulassungen

s Die technischen Bestimmungen des DVGW-Arbeitsbiatts G 600, Technische Regel fir Gasinstallationen, DVGW-
TRGI, der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V., sind bei der Ausfihrung der Rohrleitungsan-
lagen zu beachten.
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— Die Rohre missen senkrecht zur Bauteiloberfliche angeordnet sein. Gegebenenfalls
dirfen die Rohre - unter Beriicksichtigung der Einbauart (s. Abschnitt 3.2.1.2) - auch
schrig angeordnet sein, sofern dies aufgrund baulicher Gegebenheiten erforderlich ist.

123 Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie elektrische Leitungen diirfen nicht durch die
Rohrabschottung hindurchgefiihrt werden.

1.24 Bei Durchfiihrungen von Rohren nach Abschnitt 1.2.2 gilt:

a) Die Rohrabschottung darf an pneumatischen Forderanlagen, Druckluftleitungen o. A. nur
angewendet werden, wenn sichergestellt ist, dass die Rohrleitungsanlage im Brandfall
abgeschaltet wird.

b) Die Rohrabschottung darf an Robhrleitungsaniagen flir brennbare Gase gemaR
DVGW-Arbeitsblatt G 260 nur angewendet werden, wenn sichergestellt ist, dass die
Rohrleitungsanlage im Brandfall durch die Sicherheitseinrichtungen gemaf
DVGW-Arbeitsblatt G 600 abgeschaltet wird.

1.2.5 Der Nachweis, dass der in den Rohrmanschettensegmenten verwendete Baustoff speziellen
Beanspruchungen wie der Beanspruchung von Chemikalien ausgesetzt werden darf, ist
nicht gefiihrt.

Die Anwendung der Rohrabschottung in Verbindung mit Rohrleitungssystemen, in denen
eine Permeation des Mediums auftreten kann, ist mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht nachgewiesen.

1.2.6 Die Verhinderung der Brandiibertragung Uber die Medien in den Rohrleitungen und die Ver-
hinderung des Austretens gefahrlicher Fliissigkeiten oder Gase bei Zerstdrung der Leitungen
unter Brandeinwirkung sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht nach-
gewiesen. Diesen Risiken ist durch Anordnung geeigneter MaRnahmen bei der Konzeption
bzw. bei der Installation der Rohrleitungen Rechnung zu tragen.

1.2.7 Fir die Anwendung der Rohrabschottung in anderen Bauteilen - z. B. in Decken, deren Zu-
ordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider-
standsféhigen Unterdecke mdglich ist, oder in leichten Trennwénden anderer Bauarten als
nach Abschnitt 3.1.2 - oder fir Installationen anderer Anwendungsbereiche oder aus ande-
ren Werkstoffen oder mit anderem Aufbau als nach Abschnitt 1.2.2 ist die Anwendbarkeit
gesondert nachzuweisen.

1.2.8 Die im Folgenden beschriebenen und in den Anlagezeichnungen dargesteliten Ausfiihrun-
gen stellen Mindestanforderungen zur Erfiillung der Anforderungen an den Brandschutz dar.

Sofern bauaufsichtliche Anforderungen an den Schall- oder Warmeschutz gestellt werden,
sind entsprechende Nachweise anwendungsbezogen zu fiihren.

Es ist im Ubrigen sicherzustellen, dass durch den Einbau der Abschottung dle Standsmher—
heit des angrenzenden Bauteils -auch im Brandfall - nicht beelntrachtlgt WI ‘

Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberihrt.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

21 Eigenschaften und Zusammensetzung der Rohrmanschettenseg :"

211 Die Rohrmanschettensegmente®, "Curaflam Segment SM™™  bzw. 6!
genannt, zur Herstellung der Rohrmanschette "Curaflam ManscheftesSM .
"Manschette FS-M R3" bestehen aus einem Stahlblechgehduse und einer darln fixierten
Brandschutzeinlage.

21.2 Das Stahlblechgehduse muss aus mindestens 0,6 mm dickem Stahlblech bestehen und
ausreichend gegen Korrosion geschiitzt sein.

Der Herstellprozess und dle maRgeblichen Herstellbedingungen sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinter-
legt und der fremdUberwachenden Stelle vom Antragsteller zur Verflgung zu stellen.
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Die Rohrmanschettensegmente missen zum Befestigen der Manschette am Bauteil je eine
Befestigungslasche und zum VerschlieBen der Manschette je eine Lasche und eine Aus-
stanzung (Verschlusséffnung) besitzen (s. Anlage 13).

Die Brandschutzeinlage der Rohrmanschettensegmente muss aus Formteilen aus dem
ddmmschichtbildenden Baustoff, "INTUSIT pro" genannt, gemaR der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung Nr. Z-19.11-1895 bestehen.

Die Abmessungen der Rohrmanschettensegmente missen den Angaben der Anlage 13
entsprechen.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung der Rohrmanschettensegmente

Bei der Herstellung der Rohrmanschettensegmente sind die Bestimmungen des
Abschnitts 2.1 einzuhalten.

Kennzeichnung
Kennzeichnung der Rohrmanschettensegmente

Jede Verpackungseinheit der Rohrmanschettensegmente fir Rohrabschottungen nach
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ggf. zusétzlich ihr Beipackzettel oder,
wenn dies Schwierigkeiten bereitet, der Lieferschein oder die Anlage zum Lieferschein muss
vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstim-
mungszeichen-Verordnungen der L&nder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf
nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfiillt sind.

Jede Verpackungseinheit der Rohrmanschettensegmente muss einen Aufdruck oder Auf-
kleber mit folgenden Angaben aufweisen:

~ "Curaflam Segment SM™™" fiir Rohrmanschette "Curaflam Manschette SM™"
bzw. "Segment FS-M R3" fir Rohrmanschette "Manschette FS-M R3"

~ Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer: Z-19.17-2067 S \
— Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle - _@;‘\
~ Herstellwerk Rt
— Herstellungsjahr: ....
Kennzeichnung der Rohrabschottung

Jede Rohrabschottung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

~ Rohrabschottung "Curaflam System SM™™ bzw. "System FS-M R3"
der Feuerwiderstandsklasse R 90
nach Zul.-Nr.: Z-19.17-2067
— Name des Herstellers der Rohrabschottung (Verarbeiter)
— Herstellungsjahr: ....
Das Schild ist jeweils neben der Rohrabschottung am Bauteil zu befestigen.
Einbauanleitung

Jede Verpackungseinheit der Rohrmanschettensegmente fir Rohrabschottungen nach
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist mit einer Einbauanleitung auszuliefern,
die der Antragsteller dieser Zulassung erstellt und die mindestens folgende Angaben ent-
halten muss:

ist mit einem

1.19.17-151/10
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2.3.2
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— Art und Mindestdicken der Wénde und Decken, in die die Rohrabschottung eingebaut
werden darf - bei feuerwiderstandsféhigen leichten Trennwénden auch deren Aufbau und
die Beplankung -,

— Grundsétze flr den Einbau der Rohrabschottung mit Angaben Ober die dafiir zu verwen-
denden Baustoffe,

— Hinweise auf zulissige Rohrmanschetten (inkl. Herstellung der Rohrmanschetten aus
den Rohrmanschettensegmenten) und Aufstellung der Rohre aus thermoplastischen
Kunststoffen (Angaben zu Rohrwerkstoffen, RohrauRendurchmesser, Rohrwanddicke),
an denen die jeweiligen Rohrmanschetten angeordnet werden dirfen,

— Hinweise auf die Art der Rohrieitung, an denen die jeweiligen Rohrmanschetten angeord-
net werden diirfen.

— Hinweise auf zuldssige Rohrisolierungen sowie Angaben zu Isolierdicken, bezogen auf
die Rohrabmessungen,

— Anweisungen zum Einbau der Rohrabschottung, Sonderdurchfiihrungen, Absténde
— Hinweise auf zuldssige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,
— Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgénge,

— Hinweise auf die besonderen Bestimmungen bei Rohrleitungen fir brennbare Gase (Ver-
wendung von Sicherheitseinrichtungen nach DVGW-Arbeitsblatt G-

Ubereinstimmungsnachweis
AIIgememes

schettensegmente nach Mafigabe der folgenden Bestimmungen erf

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufilhrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Rohrmanschettenseg-
mente eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uber-
wachungsstelle einzuschalten. Die Erkldrung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist,
hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben. Dem Deutschen
Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Uber-
einstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk der Rohrmanschettensegmente ist eine werkseigene Produktionskon-
trolle einzurichten und durchzufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom
Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der
dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellien Bauprodukie den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten Maf3-
nahmen einschlielen:

— Priifung der Beschaffenheit und der Abmessungen der Rohrmanschettensegmente
(Stahlblechgehduse und Brandschutzeinlagen) mindestens einmal pro 1000 Stiick
- jedoch mindestens einmal je Herstellungstag - bei sténdiger Fertigung bzw. einmal pro
Charge bei nichtsténdiger Fertigung.

— Prifung, dass fir die Herstellung der Rohrmanschettensegmente ausschlieBlich die in
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geforderten Baustoffe verwendet
werden.
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Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandieile

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fUr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremddber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustindigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen Maf-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Rohrmanschettensegmente, die den Anfor-
derungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstim-
menden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdg-
lich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unver-
zliglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk der Rohrmanschettensegmente ist die werkseigene Produktions-
kontrolle durch eine Fremdiberwachung regelméRig zu uberpriifen, mindestens jedoch
zweimal jéhrich. Die Uberwachungsstelle ist nach mindestens einjéhriger beanstandungs-
freier Uberwachung berechtigt, die Zahl der Uberwachungen auf eine pro Jahr herabzu-
setzen, wenn sich die Herstellung als wenig fehlerempfindlich erweist und die bisherigen
Priifergebnisse positiv sind.

Im Rahmen der Fremdilberwachung ist eine Erstpriifung der Rohrmanschettensegmente
durchzufiihren, und es kdnnen auch Proben fiir Stichprobenpriifungen entnommen werden.
Dabei ist die Einhaltung der in Abschnitt 2.1 fir die Rohrmanschettensegmente festgelegten
Anforderungen zu Uberprifen. Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der aner-
kannten Uberwachungsstelle.

Die Fremdiiberwachung muss mindestens nachfolgende MaRnahmen umfassen:
— die Kontrolle der Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle,

— die Kontrolle der Abmessungen der Segmente flr die Stahlblechgehduse und der Ab-
messungen und Beschaffenheit der Segmente flr die Brandschutzeinlagen aus dem
dammschichtbildenden Baustoff,

~ die Kontrolle der Kennzeichnung der fiir die Herstellung der Rohrmanschettensegmente

verwendeten Baustoffe sowie die Kennzeichnung der Rohrmanschettensegmente selbst.
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Ver-
langen vorzulegen. S
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3 Bestimmungen fiir den Entwurf
31 Bauteile

3.1.1 Die Rohrabschottung darf in

— Winde aus Mauerwerk nach DIN 1053-17, aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045°
oder Porenbeton-Bauplatten nach DIN 4166°,

— leichte Trennwénde in Standerbauart mit Stahlunterkonstruktion und Beplankungen nach
Abschnitt 3.1.2 oder

- Decken aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045° oder aus Porenbeton gemaR
DIN 4223 und nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

eingebaut werden.

Die Wénde und Decken missen den Bestimmungen des Abschnitts 1.2.1 entsprechen.

312 Die Rohrabschottung darf in leichte Trennwénde in Sténderbauart mit Stahlunterkonstruktion
und beidseitiger Beplankung aus nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)"" zement-
bzw. gipsgebundenen Bauplatten eingebaut werden, wenn die Wénde der Feuerwider-
standsklasse F 90 nach DIN 4102-4"? entsprechen oder die Feuerwiderstandsklasse F 90
durch ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis nachgewiesen ist.

3.13 Der Abstand der zu verschlieBenden Bauteiléffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten
muss den Angaben der Tabelle 1 entsprechen:

Tabelle 1:
Abstand der Rohr- GroRe der nebeneinander liegenden Abstand zwischen den
abschottung zu Offnungen Offnungen
Rohrabschottungen | Entsprechend der Abmessungen der Abhé&ngig von der Ein-
nach dieser Zulas- Leitungen, siehe Anlagen 5 bis 12 bausituation, siche
sung Abschnitt 3.2.3
anderen Kabel- oder | eine/beide Offnung(en) > 40 cm x40 cm | >20 cm
Rohrabschottungen 7 0 Offnungen < 40 cm x 40 cm >10cm
anderen Offnungen | eine/beide Offnung(en) > 20 cm x 20 cm | > 20 cm
Sxer Embatien beide Offnungen < 20 cm x 20 cm 210 pif
32 Installationen "3
3.21 Rohre ohne Isolierungen ]
3.2.1.1 Durch die zu verschlieBende Bauteilsffnung dirfen senkrecht zur Bat ellobe @ﬁbeq’ d-
nete thermoplastische Rohre gemafR Abschnitt 1.2.2 und Anhang 1 h durch n,
deren RohrauRendurchmesser und deren Rohrwanddicken — unter Beatg) . U |Iart
und der Einbausituation — den Angaben zum Anwendungsbereich auf der ep-1 bis 12

entsprechen missen.

7 DIN 1053-1 Mauerwerk; Berechnung und Ausfilhrung (in der jeweils geltenden Ausgabe)

8 DIN 1045 Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausflhrung (in der jeweils geltenden Aus-
gabe)

o DIN 4166 Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten (in der jeweils geltenden
Ausgabe)

10 DIN 4223 Bewehrte Dach- und Deckenplatten aus dampfgehértetem Gas- und Schaumbeton;
Richtlinien fur Bemessung, Herstellung, Verwendung und Prifung (in der jeweils
geltenden Ausgabe)

" DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforde-
rungen, Prifungen

12 DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung

klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
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3.2.1.2 Die Rohre durfen ggf. auch schrég eingebaut sein (s. Abschnitt 4.3.2 sowie Anlagen 1 bis 12
und 17).

3.2.1.3 Die Rohre durfen ggf. im Bereich der Durchfilhrung mit zwei 45°-Bégen ausgefiihrt sein
(s. Abschnitt 4.3.2 sowie Anlagen 1 bis 12 und 16).

3.2.2 Rohre mit Isolierungen

3.22.1 Die Rohre nach dem Abschnitt 3.2.1 dirfen — abhangig vom Rohrmaterial, der Einbausitua-
tion und den Rohrabmessungen — ggf. mit einem bis zu 3 mm bzw. bis zu 5 mm dickem
Streifen aus normalentflammbarem (Baustoffklasse DIN 4102-B2)"" PE-Schaumstoff einlagig
umwickelt sein (s. Anlagen 1 bis 18).

3.2.2.2 Durch die zu verschlieBende Bauteiléffnung dirfen — abhdngig vom Rohrmaterial, der Ein-
bausituation und den Rohrabmessungen — ggf. senkrecht zur Bauteiloberfliche angeordnete
thermoplastische Rohre gemal Abschnitt 3.2.1.1 hindurchgefiihrt werden, die mit einer
9 mm bis 43 mm dicken Isolierung aus Synthese-Kautschuk gemé&fR Anlage 2 versehen sind
(s. Anlage 19). Die Isolierung muss gemaB den Herstellerangaben am Rohr befestigt sein.
Die Rohrabmessungen und die zugehdrigen Isolierdicken milssen unter Beachtung der
Rohr- und Bauteilart, der Bauteildicke und der Einbausituation den Angaben auf den Anla-
gen 1 bis 9 und 12 entsprechen.

3.2.2.3 Durch die zu verschlieRende Bauteiléfinung diirfen senkrecht zur Bauteiloberflache angeord-
nete Aluminium-Verbundrohre gemafR Abschnitt 3.2.1.1 hindurchgefiihrt werden, die mit
einer 9 mm bis 20 mm (Wandeinbau) bzw. 9 mm bis 25 mm (Deckeneinbau) dicken Isolie-
rung aus PE-Weichschaum "FLEX PE Isolierschlauch" gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Nr. Z-23.14-1032 versehen sind (s. Anlage 19). Die Isolierung muss gemaR den
Herstellerangaben am Rohr befestigt sein. Die Rohrabmessungen miissen unter Beachtung
der Bauteilart, der Bauteildicke und der Einbausituation den Angaben auf der Anlage 12 ent-
sprechen.

3.2.3 Abstidnde

Der Abstand "A" zwischen Rohren fiir Rohrabschottungen nach dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung muss den Angaben der Anlagen 5 bis 12 entsprechen.

Bei aufgesetzten Manschetten gilt der angegebene Abstand zwischen den Rohren. Da an-
einandergrenzende Rohre aufgrund der an jedem Rohr anzuordnenden Manschette nicht
mdglich sind, ergibt sich der Mindestabstand auch aus den Dicken der anzuordnenden Man-
schetten. Bei eingesetzten Manschetten gilt der angegebene Abstand zwischen den anzu-
ordnenden Manschetten.

Sofern die Rohrmanschetten von benachbarten Rohrabschottungen aneinander grenzen
durfen, ist zu beachten, dass zwischen den Rohren keine Bereiche (z. B. Zwickel) vorhan-
den sind, die nicht vollstandig geman Abschnitt 4.4 verfilit werden kénnen.

3.24 Halterungen (Unterstiitzungen)

Bei Durchfiihrung von Rohren durch Wénde sind die ersten Halterungen (Unterstiitzungen)
der Rohre beldseltlg der Wand |n elnem Abstand < 50 cm anzuordnen. Dle Halterungen

3.25 SicherungsmafRnahmen

Bei Anordnung der Rohrabschottung an technischen Rohrleitungsa nesiod dla&tim-
mungen des Abschnitts 1.2.4 zu beachten und gegebenenfalls no endlge§' I\Qeﬁngs ai-
nahmen vorzusehen. > |
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4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
4.1 Allgemeines

Vor dem Einbau der Rohrmanschetten ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob das Rohr den
Bestimmungen von Abschnitt 3.2 entspricht und ob Sicherungsmalnahmen in Umsetzung
des Abschnitts 1.2.4 vorhanden sind.

4.2 Auswahl der Rohrmanschettensegmente

Die Rohrmanschette ist — unter Beriicksichtigung des AuRendurchmessers des durch die
Bauteil6ffnung hindurch gefiihrten Rohres und der Einbausituation — aus der in der Tabelle
auf Anlage 14 angegebenen Anzahl an Rohrmanschettensegmenten zusammenzusetzen.
Dies gilt bei Wanden beidseitig der Wand. Abweichend davon gilt die in der Tabelle angege-
bene Anzahl an Rohrmanschettensegmenten bei einer 2 x 45°-Durchfiilhrung nur auf der
Wandseite, auf der sich die 2 x 45°-Abwinklung befindet (s. Anlage 16 oberes Bild). Auf der
anderen Seite (glattes Rohr) ist die fir die gerade Durchfiihrung angegebene Anzahl der
Rohrmanschettensegmente zu verwenden. Bei RohrauBendurchmessern bis 110 mm darf
auf der Seite des glatten Rohres wahlweise auch die fiir schrége Durchfihrungen angege-
bene Anzahl an Manschettensegmenten angeordnet werden.

4.3 Anordnung der Rohrmanschetten

4.3.1 Bei Rohrdurchfiihrungen durch Decken muss an der Deckenunterseite und bei Rohrdurch-
fihrungen durch Wande muss auf jeder Wandseite je eine Rohrmanschette nach
Abschnitt 4.4.1 bzw. 4.4.2 angeordnet werden (s. Anlagen 15 bis 19).

432 Bei Verwendung der Rohrmanschetten an schrégen Rohren nach/A scm 2.1 oder an
Rohren mit zwei 45°-Bogen geméal Abschnitt 3.2.1.3 sind die R¢ enal der
Anlagen 16 und 17 anzuordnen. £

44 Montage der Rohrmanschetten und Fugenausbildung

441 Die geméR Abschnitt 4.2 ausgewdshiten Rohrmanschettensegme féiISIBdmiwhﬂmlE' stecken
und Umbiegen der Laschen zu einer Manschette zusammenzufg B¢
Durchfohrung um das Rohr zu legen. Die Segmente, die werkseitig-gecade=gefertigt sind,
sind entsprechend des Rohrdurchmessers zu biegen und die Verschlusslaschen eines
Segmentes sind durch die Verschlusséffnungen des anliegenden Segmentes zu fiihren und
umzubiegen (s. Anlage 14).

Bei sog. Doppelmanschetten (s. Anlage 14) sind die zwei Ubereinander angeordneten Rohr-
manschettensegmente mit Hilfe der Befestigungslasche des oberen Segmentes miteinander
zu verbinden. Die Befestigungslasche muss hierzu um 90° abgewinkelt werden, sodass sie
in einer Ebene mit der ManschettenauBenwand liegt. Die runde Offnung der Befestigungs-
lasche ist in die daftir vorgesehene Ausstanzung der unteren Manschette einzuhaken
(s. Anlage 14).

442 Bei Befestigung der Rohrmanschetten an schrégen Rohren gemaR Abschnitt 3.2.1.2 bzw. an
45°-Bégen gemal Abschnitt 3.2.1.3 ist die Manschette oval so aufzubiegen, dass sie nach
dem Einbau auf einer Seite dicht am Rohr anliegt und auf der gegentberliegenden Seite ein
maximal 15 mm breiter Spalt zwischen Rohr und Manschette verbleibt (s. Anlagen 16
und 17).

443 Die Rohrmanschetten sind entsprechend den Angaben auf den Anlagen 15 bis 17 und 19

auf die Wénde und Decken aufzusetzen.
Die Manschetten sind Uber ihre Befestigungslaschen mit Hilfe von Schrauben und Dibeln
am Bauteil zu befestigen (sog. "aufgesetzte" Manschetten; s. Abschnitt 4.4.4). Bei Einbau in
Decken darfen die Laschen der Manschetten wahlweise eingemortelt werden
(s. Abschnitt 4.4.5 und Anlage 18; sog. "teileingemértelie” Manschetten). Die Laschen
missen volistdndig eingemdértelt werden, sodass zwischen Decke und Manschettenkérper
keine Fuge verbleibt.
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In Ausnahmeféllen diirfen die Rohrmanschetten bei Einbau in Decken auch vollsténdig ein-
gemortelt werden (s. Abschnitt 4.4.6 und Anlage 18).

Bei Einbau in Wénde sind die Rohrmanschetten stets aufzusetzen.
444 Befestigung der aufgesetzten Rohrmanschetten und Fugenverschluss

4441 Die Befestigung der aufgesetzten Rohrmanschetten an Massivwénden bzw. Decken muss
tiber die Befestigungslaschen mit Hilfe von dafiir geeigneten Diibeln und Stahlschrauben M8
erfolgen. Die Anzahl der Befestigungsmittel muss der Anzahl der Befestigungslaschen
(abh&ngig von der ManschettengroRe entsprechend der Angaben auf den Anlage 14) ent-
sprechen.

Bei der Befestigung der Manschetten mit Dlibeln sind die geforderten Randabsténde einzu-
halten.

44.4.2 Die Befestigung der Rohrmanschetten an leichten Trennwanden nach Abschnitt 3.1.2 muss
mittels durchgehender Gewindestangen M8 erfolgen; diese Art der Befestigung darf wahl-
weise auch bei auf Massivbauteile aufgesetzten Rohrmanschetten verwendet werden
(s. Anlagen 15 bis 17).

4443 Die Restdffnung zwischen der Wand bzw. der Decke und dem ggf. isolierten, hindurch
geflhrten Rohr ist vor der Montage der Rohrmanschetten mit formbestandigen, nichtbrenn-
baren (Baustoffklasse DIN 4102-A)"" Baustoffen, wie z. B. Beton, Zementmdrtel oder Gips-
mértel, vollstdndig in Bauteildicke auszufiillen (s. Anlagen 15 bis 17 und 19).

4444 Wahlweise darf - bei Anordnung an nicht isolierten, geraden, senkrecht zur

geméls Abschnitt 3212 bzw. 3.2.1.3)- eine maxim.al'15 mm breit

445 Befestigung der teileingemortelten Rohrmanschetten und Fugenvgrs

4451 Bei Einbau in Decken diirfen die Laschen der Rohrmanschetten wa
werden (sog. "teileingemortelte” Manschetten). Hierzu sind die Befestig
Gehéuse um 90° abzuwinkeln, sodass sie in einer Ebene mit der Manschettenaulenwand
liegen. Am Ende der Laschen ist zus&tzlich ein 1,5 cm langer Abschnitt um 90° nach auRen
abzuwinkeln (s. Anlage 18). Die Befestigungslaschen der Manschette sind vollsténdig in die
Decke einzuschieben, sodass der Manschettenkérper biindig zur Deckenunterseite liegt
(s. Anlage 18).

4452 Die Restoffnungen zwischen der Decke und dem ggf. isolierten, hindurch gefiihrten Rohr
sowie zwischen der Decke und den Befestigungslaschen der Rohrmanschette sind mit form-
bestdndigen, nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)" Baustoffen, wie z. B. Beton,
Zementmdrtel oder Gipsmértel, vollsténdig in Bauteildicke auszufillien (s. Anlage 18).

4.4.6 Befestigung der volistindig eingemdérteiten Rohrmanschetten und Fugenverschluss

4.4.6.1 Bei Einbau in Decken dirfen die Rohrmanschetten ggf. vollstdndig (Befestigungslaschen
und Manschettenkérper) eingemortelt werden (s. Anlagen 6 und 8 bis 12). Hierzu sind die
Befestigungslaschen am Geh&ause um 90° abzuwinkeln, sodass sie in einer Ebene mit der
ManschettenaufRenwand liegen. Die Manschette ist vollsténdig in die Decke einzuschieben,
sodass die Unterseite der Manschette biindig zur Deckenunterseite liegt (s. Anlage 18).

446.2 Die Resttffnungen zwischen der Decke und dem ggf. isolierten, hindurch gefiihrten Rohr
sowie zwischen der Decke und der Rohrmanschette sind mit formbesténdigen, nichtbrenn-
baren (Baustoffklasse DIN 4102-A)"" Baustoffen, wie z. B. Beton, Zementmértel oder Gips-
mortel, vollstédndig in Bauteildicke auszufiillen (s. Anlage 18).

= DIN 4102-17:1990-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Schmelzpunkt von Mineralfaser-
Dammstoffen; Begriffe, Anforderungen, Priifung
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4.5 Einbauanleitung

Fur die Ausfihrung der Rohrabschottung sind im Ubrigen die Angaben der Einbauanleitung
zu beachten (s. Abschnitt 2.2.3).

4.6 Ubereinstimmungsbestitigung

Der Unternehmer (Verarbeiter), der die Rohrabschottung (Zulassungsgegenstand) herstelit,
muss fiir jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestatigung ausstellen, mit der er be-
scheinigt, dass die von ihm ausgefiihrte Rohrabschottung den Bestimmungen dieser ali-
gemeinen bauaufsichtlichen Zufassung entspricht (ein Muster fir diese Bescheinigung
s. Anlage 20). Diese Bestatigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an
die zusténdige Bauaufsichtsbehdrde auszuhéndigen.

5 Bestimmungen fiir die Nutzung

5.1 Bei jeder Ausfiihrung der Rohrabschottung hat der Unternehmer (Verarbeiter) den Auftrag-
geber schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung der Rohrabschottung auf
die Dauer nur sichergestelit ist, wenn die Rohrabschottung stets in ordnungsgeméafem
Zustand gehalten wird.

5.2 Bei jeder Ausflihrung der Rohrabschottung an Rohrleitungen fiir brennbare Gase gemaR
DVGW-Arbeitsblatt G 260 hat der Unternehmer den Auftraggeber schriftlich darauf hinzu-
weisen, dass die Rohrabschottung nur angewendet werden darf, wenn die Leitungen mit
Sicherheitseinrichtungen gemafl DVGW-Arbeitsblatt G 600 ausgefiihrt wurden.

Juliane Valerius
Referatsleiterin
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Zuldssige Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen (I):

1. Rohre fiir Rohrleitungsanlagen fiir nichtbrennbare Fliissigkeiten und fiir nichtbrennbare Gase (mit
Ausnahme von Liiftungsleitungen), fiir Rohrpostieitungen (Fahrrohre) oder fiir Staubsaugleitungen:

Rohrgruppe A

Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI), chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C) und
Polypropylen (PP) gemaf den Ziffern 1 bis 7 der Anlage 4

- Rohrgruppe A-1: Einbau in 100 mm dicke Wéande; senkrecht zur Bauteiloberflache durchgefiihrte Rohre:

Rohre mit einem Rohrauendurchmesser bis 160 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 8,2 mm
(s. Anlage 5)

- Rohrgruppe A-2: Einbau in 100 mm dicke Wénde; schrage Rohre:

Rohre mit einem RohrauRendurchmesser bis 125 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 8,2 mm
(s. Anlage 5)

- Rohrgruppe A-3: Einbau in 150 mm dicke Decken; senkrecht zur Bauteiloberflache durchgefiihrte Rohre:

Rohre mit einem RohrauRendurchmesser bis 160 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 11,9 mm
(s. Anlage 6)

- Rohrgruppe A-4: Einbau in 150 mm dicke Decken; schrige Rohre:

Rohre mit einem RohraufRendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 8,2 mm
(s. Anlage 6)

- Rohrgruppe A-5: Rohre nach DIN EN 1451-1 bzw. DIN V 19560-10:

Rohre - abhéngig von der Einbausituation - mit einem RohrauRendurchmesser bis 160 mm und Rohr-
wanddicken von 1,8 mm bis 3,9 mm (s. Anlage 9)

Rohrgruppe B

allgemeinen bauaufsmhthchen Zulassungen Nr. Z-42.1-217, Nr. Z-42.
und Nr. Z-42.1-265 gemanB den Ziffern 8 bis 22 der Anlage 4

- Rohrgruppe B-1: Einbau in 100 mm dicke Wénde; senkrecht zur Bauteiloberfiiche durchgefiihrte Rohre:

Rohre mit einem Rohrauf’endurchmesser bis 140 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 6,4 mm
(s. Anlage 7)

- Rohrgruppe B-2: Einbau in 100 mm dicke Wénde; schriage Rohre:

Rohre mit einem RohrauRendurchmesser bis 125 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 6,3 mm
(s. Anlage 7)

- Rohrgruppe B-3: Einbau in 150 mm dicke Decken; senkrecht zur Bauteiloberfliche durchgeflihrte Rohre:

Rohre mit einem Rohraufendurchmesser bis 160 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 10,0 mm
(s. Anlage 8)

- Rohrgruppe B-4: Einbau in 150 mm dicke Decken; schrége Rohre:

Rohre mit einem Rohraulendurchmesser bis 125 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 10,0 mm
(s. Anlage 8)

Rohrabschottung "Curaflam System SM™™ bzw. "System FS-M R3"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Ubersicht der Installationen (1)

Anlage 1
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dicken von 3,2 mm bis 7,0 mm (s. Anlage 9)
Z-42.1-228;

dicken von 4,0 mm bis 5,3 mm (s. Anlage 9)

Zuldssige Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen (ll):

Rohrgruppe B-5: Rohre nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-265:
Rohre - abhéngig von der Einbausituation - mit einem Rohraufendurchmesser bis 160 mm und Rohrwand-

Rohrgruppe B-6: Rohre nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-217, Nr. Z-42.1-218 bzw.

Rohre - abhéngig von der Einbausituation - mit einem Rohrauftendurchmesser bis 160 mm und Rohrwand-

Rohre der Rohrgruppen A und B mit Synthese-Kautschuk-lsolierung:

Senkrecht zur Bauteiloberfliche angeordnete Rohre der Rohrgruppen A-1, A-3, A-5, B-1, B-3, B-5 und B-6
mit einem Rohrauflendurchmesser bis 110 mm dUrfen mit einer 9 mm bis 43 mm dicken Isolierung aus
Synthese-Kautschuk gem&fl DIN EN 14304 und Tabelle 2-1 ummantelt sein, wenn der Abstand A zwischen
den benachbarten isolierten Rohren mindestens 100 mm betrégt und die Manschetten aufgesetzt werden

(s. Anlage 19).
Tabelle 2-1
Synthese-Kautschuk-Isolierung bisheriger Verwendbarkeitsnachweis*
"AF/Armaflex” P-MPA-E-03-510 bzw. Z-56.269-768
"SH/Armaflex" Z-23.14-1028
"Kaiflex HT" Z-23.14-1142

"Kaiflex-KKplus"

Z-56.269-3497 bzw. Z-56.269-3498

"K-Flex ST-Schlduche" bzw.
"K-Flex ST-Platten"

P-3346/1021-MPA-BS

"Mondoflex H" bzw "IKS-W1" Z-23.14-1215
"EUROBATEX H" Z-23.14-1005
"Thermaflex AF" P-BWUO03-1-16.5.217
"flexen Heizungskautschuk” Z-23.14-1217

"flexen Kéaltekautschuk"

P-BWU03-1-16.5.38

Rohrgruppe C ("Rehau Raupiano plus")

Rohrgruppe D ("Wavin Sitech”)

* Der Verwendbarkeitsnachweis war eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder ein al

Abwasserrohre aus mineralverstérktem PP gemaR allgemeiner bau ufsichtligcgﬂzﬁl‘é‘sig ng Nr. Z-42.1-223
gemal Ziffer 23 der Anlage 4 mit einem RohraufRendurchmesse
wanddicken von 1,8 mm bis 3,9 mm (s. Anlage 10).

bauaufsichtliches Priifzeugnis.

Q/@g\fd ’m B8 J60 mm und Rohr-

Abwasserrohre mit dreischichtigem Wandaufbau aus PP gemé&R allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Nr. Z-42.1-403 gemaR Ziffer 24 der Anlage 4 mit einem Rohraufendurchmesser von 50 mm bis 160 mm und
Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 4,9 mm (s. Anlage 10).

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

Rohrabschottung "Curaflam System SM™™" bzw. "System FS-M R3"

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Ubersicht der Installationen (1)

Anlage 2
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Zuldssige Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen (lil):

Rohrgruppe E ("Geberit Silent PP")

Abwasserrohre aus mineralverstirktem PP-C geman allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-432
gemal Ziffer 25 der Anlage 4 mit einem RohraufRendurchmesser von 40 mm bis 160 mm und Rohr-
wanddicken von 1,8 mm bis 5,2 mm (s. Anlage 11).

2. Rohre fiir Rohrleitungsanlagen fiir Trinkwasser-, Kélte- und Heizungsleitungen:

Rohrgruppe F

Kunststoffverbundrohre mit Tragerrohr aus PP und einer 150 ym dicken Aluminiumeinlage, die mit einer
diinnen PP-Schicht geschiitzt wird, ggf. mit einer Synthese-Kautschuk-Isolierung gemaf Tabelle 2-1:

Rohre - abh&ngig von der Einbausituation - mit einem Rohraufendurchmesser von 32 mm bis 110 mm und
Rohrwanddicken von 5,5 mm bis 16,7 mm (s. Anlage 12).

Rohrgruppe G

Kunststoffverbundrohre mit Trégerrohr aus PE und einer bis zu 0,6 mm dicken Aluminiumeinlage, die mit
einer diinnen PE-Schicht geschiitzt wird, ggf. mit einer Synthese-Kautschuk-Isolierung gemaR Tabelle 2-1:

Rohre - abhangig von der Einbausituation - mit einem Rohrauendurchmesser von 32 mm bis 63 mm und
Rohrwanddicken von 3,0 mm bis 6,0 mm (s. Anlage 12).

Rohrgruppe H
Kunststoffverbundrohre mit Tragerrohr aus PE und einer bis zu 1,7 mm dicken Aluminiumeinlage, die mit

einer diinnen PE-Schicht geschiitzt wird, ggf. mit einer Synthese-Kautschuk-Isolierung gemaR Tabelle 2-1:

Rohre - abhéngig von der Einbausituation - mit einem RohrauBendurchmesser von 32 mm bis 75 mm und
Rohrwanddicken von 3,0 mm bis 5,0 mm (s. Anlage 12).

3. Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen fiir Rohrleitungsanlagen gema DVGW-Arheitsblatt G
600 (Rohrleitungsanlagen fiir brennbare Gase gemafR DVGW-Arbeitsblatt G 260 mit Betriebsdriicken
bis 100 mbar (Niederdruck)):

Rohrgruppe |

Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X) gemaR Ziffer 16 der Anlage 4 mit einem RohrauRendurchmesser
bis 63 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 5,8 mm bzw. 10,0 mm (s. Anlagen 7 und 8).

Rohrgruppe J
Kunststoffverbundrohre gem&fR Rohrgruppe F mit einem Rohraulendurchmesser < 63 mm.

Rohrgruppe K
Kunststoffverbundrohre gemai Rohrgruppe G mit einem Rohraufendurchmesser < 63 mm.

Rohrgruppe L

Rohrabschottung "Curaflam System SM™" bzw. "System FS-M R3"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Ubersicht der Installationen (111)

Anlage 3
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Rohrwerkstoffe:

1 DIN 8062 Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI);

2 DIN 6660 Rohmost - Fahrrohre, Fahrrohrbogen und Muffen fir Rohrpostanlagen aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U)

3 DIN 19531 Rohr und Formmstlicke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) mit Steckmuffe fur
Abwasserleitungen innerhalb von Gebduden; Male, Technische Lieferbedingungen

4 DIN 19532 Rohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinyichlorid (PVC hart, PVC-U) flir die Trinkwasserversorgung;
Rohre, Rohrverbindungen, Rohrieitungsteile; Technische Regel des DVGW

5 DIN 8079 Rohre aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C) - PVC-C 250 - MaRe

6 DIN 19538 Rohre und Formstlicke aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVCC), mit Steckmuffe, fir heiBwasserbesténdige
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebéuden; MaRe, Technische Lieferbedingungen

7 DIN EN 1451-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher Temperatur) innerhalb der
Gebéaudestruktur - Polypropylen (PP); Anforderungen an Rohre, Formstlicke und das Rohrleitungssystem

8 DIN 8074 Rohre aus Polyethylen (PE) -PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD - MaRke

9 DIN 19533 Rohrleitungen aus PE hart (Polydthylen hart) und PE weich (Polydthylen weich) fir die
Trinkwasserversorgung; Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile

10 DIN 19535-1 Rohre und Fommstlicke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) fur heifwasserbesténdige Abwasserleitungen
(HT) innerhalb von Geb&uden; Male

11 DIN 19537-1 Rohre und Formstlcke aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) fiir Abwasserkanéle und -leitungen; MaRe

12 DIN 8072 Rohre aus PE weich (Polyathylen weich), Mafle

13 DIN 8077 Rohre aus Polypropylen (PP); PP-H 100, PP-B 80, PP-R 80; Mafte

14 DIN 16891 Rohre aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA); Male

15 DIN V 19561 Rohre und Formstlcke aus Styrol-Copolymerisaten mit Steckmuffe flr heiRwasserbestéindige
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Geb&uden; Mafe, Technische Lieferbedingungen

16 DIN 16893 Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X); Mafie

17 DIN 16969 Rohre aus Polybuten (PB) - PB 125 -~ Malle

18 Z-42.1-217 Abwasserrohre und Formstiicke aus mineralverstdrktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 150 der
Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102-1 flr Hausabflussleitungen

19 Z-42.1-218 Abwasserrohre ohne Steckmuffe aus mineralverstéarktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 150 far
Hausabflussleitungen

20 2-42.1-220 Hausentwésserungssystem mit der Bezeichnung "Friaphon” aus Styrol-Copolymerisaten in den Nennweiten
DN 50 bis DN 150 der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102

21 Z-42.1-228 Abwasserrohre und Formstlcke aus mineralverstérktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 200 der
Baustoffklase B2 - normalentlammbar - nach DIN 4102-1 fur Hausabflussleitungen

22 Z-42.1-265 Glattwandige Abwasserrohre und Formstiicke mit profilieter Wandung und glatter Innenfiéiche aus

mineralverstéirktem PE-HD DN 50 bis DN 125 der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102
fur Hausabflussleitungen

23 Z-42.1-223 Abwasserrohre und Formstiicke aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten DN/OD 40 bis DN/OD 200
innerhalb und auBerhalb von Geb&uden
24 Z-42.1-403 Abwasserrohre und Formstiicke aus Polypropylen PP in den Nennweiten DN/OD 50 bis DN/OD 160 mit

dreischichtigem Wandaufbau und der Bezeichnung "WAVIN SiTECH" der Baustoffklasse B2
- normalentflammbar - nach DIN 4102-1 flir Abwasserleitungen innerhalb von Geb&uden.

25 2-42.1-432 Abwasserrohre und Formstiicke mit der Bezeichnung "Geberit Silent-PP" aus mineralverstérktem PP-C fur
die Hausinstallation

Rohrabschottung "Curaflam System SM™™ bzw. "System FS-M R3"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Ubersicht der Installationen/Rohrwerkstoffe

Anlage 4
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Aligemelne bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. 2-19.17-2067 vom 26. November 2012 '"st';E:
Bautechnik

Einbau in mindestens 10 cm dicke Wénde
Wahlweise ohne oder mit einem bis zu 3 mm dicken PE-Streifen
Nullabstand der Manschetten erlaubt (A 20mm)

Rohre gemaB Rohrgruppe A-1 (senkrecht zur Bauteiloberfldche durchgefiihrte Rohre)

2-

2

[+ ]
I'
19
-~
~

*

7

Bei Rohren mit einem AuBendurchmesser bis 110 mm durfen
die Rohre mit Synthese-Kautschuk geméaf Anlage 2 isoliert
sein (Isolierdicke 9 mm bis 43 mm; Abstand A = 100 mm).

f -
1

L

NennrohrwanddicHenm

R

Riraflendurdnesser [

Rohre gem&R Rohrgruppe A-2 (schrdge Rohre):

12 -

o

Nennrohrwanddicfmm

3,7

jl
J;
124
) j ------------- 2,2

18 18 18

+ 6,0

T T T T T T T

Rohraufendurchmesser [mm]

0 20 40 60 80 100 120

Rohrabschottung "Curaflam System SM™™" bzw. "System FS-M R3"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)

Abmessungen der Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen (Rohrgruppen A-1 und A-2)
Wandeinbau

Anlage 5

Z30590.11 1
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.17-2067 vom 26. November 2012

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Einbau in mindestens 15 cm dicke Decken

12 -
10 -
18,2

-----------------

Wahlweise ohne oder mit einem bis zu 5 mm dicken PE-Streifen
Lichter Abstand benachbarter Rohrabschottungen mindestens 100 mm (A 2100 mm)

Rohre gemiR Rohrgruppe A-3 (senkrecht zur Bauteiloberflache durchgefiihrte Rohre)

11,9

8,2

Nennrohrwanddicfmm

Bei Rohren mit einem Aulendurchmesser bis 110 mm
dirfen die Manschetten wahlweise vollsténdig eingemértelt
werden (s. Anlage 16).

die Rohre mit Synthese-Kautschuk geméaR Anlage 2 isoliert
sein (Isolierdicke 9 mm bis 43 mm; Abstand A > 100 mm;
aufgesetzte Manschetten).

Bei Rohren mit einem AuRendurchmesser bis 110 mm dirfen

2,2 2,5

T T T T T T T

60 80
RohrauBendurchmesser

Rohre geméR Rohrgruppe A-4 (schriage Rohre):

2-

m
-

100

120
[mm]

*

Nennrohrwagddic

A 1

N 1

Q 1

Rohrabschottung "Curaflam System SM™ bzw. "System FS-M R3"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)

Deckeneinbau

Abmessungen der Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen (Rohrgruppen A-3 und A-4)

Anlage 6
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.17-2067 vom 26. November 2012

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Einbau in mindestens 10 cm dicke Winde
Wahlweise ohne oder mit einem bis zu 3 mm dicken PE-Streifen
Nullabstand der Manschetten erlaubt (A 20mm)

Rohre gemé&B Rohrgruppe B-1 (senkrecht zur Bauteiloberflache durchgefiihrte Rohre)

Rohre gem&R Rohrgruppe B-2 (schrige Rohre):

2-
Bei Rohren mit einem Aufendurchmesser bis 110 mm dirfen

E die Rohre mit Synthese-Kautschuk gemé&n Anlage 2 isoliert

,E.s 4 sein (Isolierdicke 9 mm bis 43 mm; Abstand A > 100 mm).
«0Q

=] 64

26 p %

:

B4 5 39

E L G R R 27

]

= 2 P remm s smmn -

18 18 18
0 T T T T T T T T T T T T 1
0 .} 40 0 & 10 0 40 B0
Rirafercirdnesser [rmj

Abmessungen der Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen (Rohrgruppen B-1 und B-2)
Wandeinbau

2 -
1) 4
E |
s
]
26 38 63 &7
E |
64 -
E |29 39
§ ) L IR R R 27
L' J i 18
o T T i T T T T T T T 1
0 2 40 €0 80 10 4”1} 40 0
Riraferdirdnesser [nm)
Rohrabschottung "Curaflam System SM™™" bzw. "System FS-M R3"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11
. . Anlage 7
ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)

Z230590.11 1
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.17-2067 vom 26. November 2012 '"“':3:
Bautechnik

Einbau in mindestens 15 cm dicke Decken
Wahlweise ohne oder mit einem bis zu 5 mm dicken PE-Streifen

Lichter Abstand benachbarter Rohrabschottungen mindestens 100 mm (A =100 mm)

Rohre gemaR Rohrgruppe B-3 (senkrecht zur Bauteiloberfléiche durchgefiihrte Rohre)

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)

Deckeneinbau

Abmessungen der Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen (Rohrgruppen B-3 und B-4)

12 -
i 10,0 10,0 10,0
10 4= = = = = = = = = = =« 9,5
1 Bei Rohren mit einem Aulendurchmesser bis 110 mm
E g | durfendie Manschetten wahlweise volistandig
g. eingemortelt werden (s. Anlage 16). Im gestrichelten
0 41 Dreieck jedoch nur bei Deckendicken > 175 mm
T
E 61 Bei Rohren mit einem AuRendurchmesser bis 110 mm
g 1| durfen die Rohre mit Synthese-Kautschuk geman Anlage
£ 2 isoliert sein (Isolierdicke 9 mm bis 43 mm; Abstand A
g 4 1 >100 mm; aufgesetzte Manschetten). 34 / 0
é | y
2 &
o T T T T T T L 1
0 20 40 60 80 100 120 140 160
RohrauRendurchmesser [mm]
Rohre gemiR Rohrgruppe B-4 (schrige Rohre):
12
1 10,0 10.0
10 L A
<95
E
8 -
Q% —
k-]
R
& 4
=
2 4
c
: -
g 2,7
2 e I R R /—/
118 1,8
o T T T T T T T T T T T T T 1
0 20 40 60 80 100 120 140 160
RohrauBendurchmesser [mm]
Rohrabschottung "Curaflam System SM™™" bzw. "System FS-M R3"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11
Anlage 8
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Allgemeine bauvaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.17-2067 vom 26. November 2012

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Rohre gemé&B Rohrgruppe A-5 (Rohre nach DIN EN 1451-1 bzw. DIN V 19560-10)

Einbau in mindestens

Einbau in mindestens

10 cm dicke Wénde 15 cm dicke Decken
¢ s Gerade Schrag 2x45° Gerade Schrag 2x45° . Geraqe
(eingembrtelt)
A 20mm A20mm A2100mm | A2100mm | A=2100mm | A>100mm
A >100mm
PE- PE- PE- PE- PE- PE- e
Streifen*! | Streifen*’ | Streifen*' | Streifen*! | Streifen*! Streifen*! | [E-Streifen
32 1,8 |0 bis 5mm*3| 0 bis 5mm | 0 bis Smm | O bis 5mm*® | 0 bis 5mm 0 bis 5mm 0 bis 5mm
40 1,8 |0 bis 5mm*®| 0 bis 5mm | 0 bis 5Smm | 0 bis 5mm*3 | 0 bis 5mm 0 bis 5Smm 0 bis 5mm
50 | 1,8 |0bis5mm**| 0 bis 5mm | O bis 5mm | 0 bis 5Smm** | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm 0 bis 5mm
75 1,9 |0 bis 5mm*> | 0 bis 5mm | O bis 5mm | 0 bis 5mm** [ 0 bis 5mm 0 bis 5mm 0 bis 5mm
90 | 2,2 |0bis5mm*3| 0bis5mm | O bis 5mm |0 bis 5Smm** | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm 0 bis 5mm
110 | 2,7 | 0bis5mm**| 0bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm** | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm 0 bis 5mm
125 3.1 0 bis 5mm 0 bis 5mm** | 0 bis 5mm 0 bis 5mm
160 3,9 0 bis 5mm 0 bis 5mm
Rohre gemaR Rohrgruppe B-5 (Z-42.1-265)
Einbau in mindestens Einbau in mindestens
10 cm dicke Winde 15 cm dicke Decken
¢ $ | Gerade | sSchrag | 2x45°* | Gerade Schrag 25 | einGee'nﬂgﬁelt)
A =0mm A>0mm A2100mm | A2100mm | A=>100mm | A=2100mm 9
A 2100mm
PE- PE- PE- PE- PE- PE- e Wl
Streifen”! | Streifen*’ | Streifen*' | Streifen*’ | Streifen*! | Streifent! | PE-Streifen
56 | 3,2 |0bis5mm**| 0bis5mm | 0bis 5mm |0 bis 5mm** | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm 0 bis 5mm
75 3,6 |0bis 5mm*| 0bis5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm*® | 0 bis 5mm 0 bis 5mm 0 bis 5mm
90 | 5,5 |0bis5mm**| 0bis5mm | 0bis 5mm |0 bis 5mm*’ | 0bis 5mm | 0 bis 5mm 0 bis 5mm
110 | 6,0 |0 bis 5mm**| 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm*®| 0 bis 5mm | 0 bis 5mm 0 bis 5mm
135 6,0 0 bis 5mm 0 bis 5mm 0 bis 5mm 0 bis 5mm
160 7.0 0 bis 5mm
Rohre gem#f Rohrgruppe B-6 (Z-42.1-217, Nr. Z-42.1-218 bzw. Z-42.1-228):
Einbau in mindestens Einbau In mindestens
10 cm dicke Winde 15 cm dicke Decken
¢ S | Gerade | Schrag 2x45° Gerade Schrig 2x45° (einG:::gﬁem
A >0mm A 20mm A2100mm | A2100mm | A2100mm | A=100mm 9
A 2100mm
PE- PE- PE- PE- PE- PE- sl
Streifen*! | Streifen*' | Streifen*! | Streifen*' | Streifen*’ Streffen*! | PE-Streifen
56 | 4,0 |0bis5mm*3| 0bis 5mm | 0bis 5mm |0 bis 5mm**| 0bis 5mm | 0 bis 5mm 0 bis 5mm
78 | 4,5 |0bis 5mm**| 0bis 5mm | O bis 5mm |0 bis 5mm**| 0 bis 5mm | 0 bis 5mm 0 bis 5mm
20 4,5 |0 bis 5mm**| 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | O bis 5mm* [ 0 bis 5mm 0 bis 5mm 0 bis 5mm
110 53 |0 bis 5mm*>| 0bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm*3 [ 0 bis 5mm 0 bis 5mm 0 bis 5mm
135 5,3 | 0bis 5mm 0 bis 5mm 0 bis 5mm e
160 53 0 bis Smm

A: minimal notwendiger lichter Abstand gem&R Abschnitt 3.2.3
*! PE-Schaumstoffstreifen gemaR Abschnitt 3.2.2.1
*2 hei Verwendung von Elektroschweiimuffen, im Deckeneinbau alternativ auch CV-Verbinder
*3 bej A > 100 mm wahlweise mit Synthese-Kautschuk-Isolierung gemaR Tabelle A-2 (Isolierdicke 9 my
** nur in Massivwanden

Rohrabschottung "Curaflam System SM™™ bzw. "System FS-M R3"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

B-6)

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Abmessungen der Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen (Rohrgruppen A-5, B-5 und

Anlage 9
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.17-2067 vom 26. November 2012

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Rohre geméR Rohrgruppe C ("Rehau Raupiano Plus” geméR Z-42.1-223)

Einbau in mindestens
10 cm dicke Winde

Einbau in mindestens

15 cm dicke Decken

¢ s Gerade | Schrag 2x45° Gerade Schrag 2x45° ( einﬁgﬁgﬁelt)
A =0mm | A2100mm | A=>100mm | A=100mm | A=2100mm | A 2100mm
A =>100mm
PE- PE- PE- PE- PE- PE- T
Streifen*! | Streifen*! | Streifen*' | Streifen*' | Streifen*! | Streifens’ | PE-Streifen
40 1,8 | 0 bis 3mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis Smm
50 1,8 | O bis 3mm | O bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm 0 bis 5mm
75 1,9 | 0 bis 3mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm 0 bis 5mm
90 2,2 | 0 bis 3mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm 0 bis 5mm
110 | 2,7 | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm 0 bis 5mm
. 0 bis . .
125 | 3,1 | O bis 3mm 5mm* 0 bis 5mm 0 bis 5mm
160 | 3,9 | O0bis 3mm 0 bis 5Smm
Rohre gemiR Rohrgruppe D ("Wavin SiTech" geméaR Z-42.1-403)
Einbau in mindestens Einbau in mindestens
10 cm dicke Wiande 15 cm dicke Decken
¢ s Gerade Schrag 2x45° Gerade | Schrag* ° Gerade
g 2x45 . N
A2100m | A=100m (eingembrtelt)
A =0mm m m A 2100mm | A2100mm | A =100mm A >100mm
PE- PE- PE- PE- PE- PE- PE-Streifen*"
Streifen*! | Streifen*’ | Streifen*’ | Streifen*' | Streifen*' | Streifen*'
50 1,8 | 0 bis 3mm* | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm 0 bis 5mm
2,3 |0 bis 3mm*’ 0 bis 5mm
75 | bzw. 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm 0 bis 5Bmm 0 bis 5Smm
2,6
2,8 |0 bis 3mm* 0 bis 5mm
90 | bzw. 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5Smm 0 bis 5mm 0 bis 5mm
3,1
110 | 3,4 |0 bis 3mm* | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm 0 bis 5Smm
125 | 3,9 |Obis 3mm** 5mm 0 bis 5mm 0 bis 5Smm 0 bis 5Smm
160 | 4,9 | 0bis 3mm 0 bis Smm

A: minimal notwendiger lichter Abstand gemaR Abschnitt 3.2.3
*! PE-Schaumstoff-Streifen gemaR Abschnitt 3.2.2.1
*2 Winkel zwischen Deckenoberfliche und Rohrachse 60° oder gréRer
*3 Sofemn A > 100 mm sind PE-Streifen bis 5 mm Dicke verwendbar
nur in Massivwanden

Rohrabschottung "Curaflam System SM™™" bzw. "System FS-M R3"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Abmessungen der Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen (Rohrgruppen C und D)

Anlage 10
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.17-2067 vom 26. November 2012

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

DIbt

Rohre gemaR Rohrgruppe E ("Geberit Silent PP" gemaR Z-42.1-432)

Einbau in mindestens Einbau in mindestens
10 cm dicke Wénde 15 cm dicke Decken
¢ s Gerade | Schrag 2x45° Gerade Schrag 2x45°  ComEte
(eingemértelt)
A=2100mm | A=100mm | A=>100mm | A2100mm | A2100mm | A 2100mm
A 2100mm
PE- PE- PE- PE- PE- PE- |
Streifen*’ | Streifen*! | Streifen*’ | Streifen*! | Streifen*! | Streifen= | T Streifen
40 1,8 | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm 0 bis 5mm
50 1,8 | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis Smm 0 bis 5mm
75 2,3 | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm 0 bis 5mm
90 2,8 | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm { 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm 0 bis 5mm
110 | 3,4 | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm | 0 bis 5mm 0 bis 5mm
125 | 4,2 | O bis 5mm 5?71?"15,,3 0 bis 5mm 0 bis 5mm | O bis 5mm*2
160 | 5,2 | 0 bis 5mm 0 bis 5mm

A: minimal notwendiger lichter Abstand gemaR Abschnitt 3.2.3
*! PE-Schaumstoff-Streifen gemaR Abschnitt 3.2.2.1

*2 in Decken mit einer Dicke von mindestens 17,5 cm
*3 nur in Massivwénden

Rohrabschottung "Curaflam System SM”™ bzw. "System FS-M R3"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Abmessungen der Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen (Rohrgruppe E)

Anlage 11
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.17-2067 vom 26. November 2012

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

Rohre geméR Rohrgruppe F (Kunststoffverbundrohre mit 0,15 mm dicker Aluminiumeinlage)

Einbau in mindestens Einbau in mindestens
10 cm dicke Winde 15 cm dicke Decken
o s Gerade Gerade
Woe | Seme | Serme | Serete | (ongomori | angemaria)
- = - A >2100mm A >100mm
 Qtraifant! Synthese- Qiraifamt! Synthese- Qtraifant] Synthese-
[mm] PE-Streifen Kautschuk*' PE-Streifen Kautschuk*" PE-Streifen Kautschuk*"
32 55 0 bis 5mm 9 bis 43mm 0 bis 5mm 9 bis 43mm 0 bis 5Smm 9 bis 19mm
40 | 6,6 0 bis 5mm 9 bis 43mm 0 bis 5mm 9 bis 43mm 0 bis 5mm 9 bis 19mm
50 7.9 0 bis 5mm 9 bis 43mm 0 bis 5mm 9 bis 43mm 0 bis 5mm 9 bis 19mm
63 | 9.7 0 bis 5mm 9 bis 43mm 0 bis 5mm 9 bis 43mm 0 bis 5mm 9 bis 19mm
75 | 11,4 | 0 bis 5mm 9 bis 43mm 0 bis 5mm 9 bis 43mm 0 bis 5mm 9 bis 19mm
90 |13,5| O bis5mm 9 bis 43mm 0 bis 5mm 9 bis 43mm 0 bis 5mm 9 bis 19mm
110 | 16,7 | O bis 5mm 9 bis 43mm 0 bis 5mm 9 bis 43mm 0 bis 5mm 9 bis 19mm
Rohrgruppe G (Kunststoffverbundrohre mit 0,35 mm bis 0,6 mm dicker Aluminiumeinlage)
Einbau in mindestens Einbau in mindestens
100 mm/150 mm dicke Wéande 150 mm dicke Decken
d
¢ S Al Gerade Gerade Gerade Gerade innggretelt . Gerag:_at it
A>100mm | A>100mm | A>100mm | A>100mm | (€9 ) | (eingemdrtelt)
A >2100mm A >100mm
 Qtraifant] Synthese- Qtraitant] Synthese- Qtraifant] Synthese-
[mm] PE-Streifen Kautschuk*' PE-Streifen Kautschuk*! PE-Streifen Kautschuk*'
32 (301 0,35 0 bis 5mm 9 bis 43mm*® | 0 bis 5mm 9 bis 43mm?*® 0 bis 5mm
40 | 401035 | 0bis5mm* | 9 bis 43mm***® | 0 bis 5mm 9 bis 43mm*® 0 bis 5mm
50 | 45| 05 | 0bis5mm** | 9 bis 43mm** |0 bis 5mm 9 bis 43mm 0 bis 5mm__/
63 | 60| 06 [ Obis5mm*> | 9bis43mm** [0 bis 5mm 9 bis 43mm 0 bis 5mm_|

Rohrgruppe H (Kunststoffverbundrohre mit 0,85 mm bis 1,7 mm dicker Aluminiumeinlage)

Einbau in mindestens

Einbau in mindestens

100 mm/150 mm dicke Wéande 150 mm dicke Decken
o | s | da Gerade
Gerade Gerade Gerade Gerade . .. . ..
(eingemortelt) | (eingemdrielt)
A 2100mm A =2100mm A 2100mm A 2100mm A >100mm A >100mm
atraifant! Synthese- Qtraifant] Synthese- Qtraifant] Synthese-
[mm] PE-Streifen Kautschuk*' PE-Streifen Kautschuk*' PE-Streifen Kautschuk*!
32 | 3,0 | 0,85 | 0bis 5mm** | 9 bis 43mm*° 0 bis 5mm | 9 bis 43mm*® 0 bis 5mm 9 bis 43mm
40 [ 35| 1,0 | 0bis 5mm* | 9bis 43mm**** | O0bis5mm | 9 bis 43mm*° 0 bis 5mm*® 9 bis 43mm
50 | 4,0 | 1,2 | Obis 5mm* | 9 bis 43mm** 0 bis 5mm 9 bis 43mm 0 bis 5mm** 9 bis 43mm
63 | 45| 1,5 | 0bis 5mm*? 9 bis 43mm** 0 bis 5mm 9 bis 43mm 0 bis 5mm*° 9 bis 43mm
75 | 50| 1.7 0 bis 5mm** 0 bis 5mm**

*1
w2
)
wd

*5

]

A:
PE-Schaumstoff-Streifen geman Abschnitt 3.2.2.1 bzw. Synthesekautschuk-Isolierung gemaR Abschnitt 3.2.2.2

minimal notwendiger lichter Abstand gemaR Abschnitt 3.2.3

nur in Massivwinden mit einer Mindestdicke von 150 mm
nur in Decken mit einer Mindestdicke von 200 mm
Rohre mit Synthese-Kautschuk-Isolierungen: nur in Wanden mit einer Mindestdicke von 125 mm

in Wénden mit mindestens 125 mm Dicke: wahlweise auch mit PE-Weichschaumisolierung der Dicke 9-20 mm

gemé&R Abschnitt 3.2.2.3

wahlweise auch mit PE-Weichschaumisolierung der Dicke 9-20 mm bzw. 9-25 mm gemaR Abschnitt 3.2.2.3

Rohrabschottung "Curaflam System SM™™" bzw. "System FS-M R3"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Abmessungen der Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen (Rohrgruppen F bis H)
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Z30580.11 1

1.19.17-151/10



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-19.17-2067 vom 26. November 2012 'ﬂsﬁgg:
Bautechnik
Manschettensegmente
925
L2 L1

‘ a :

Y
H-F3- — _.-___..._-_.-__.__-E}_-_-

16

40

4 [AA\
—ra
#‘ |
18,5
Verschiusséffnung

Verschlussvariante L1 L2
1 - Biegen 40,5 8
2 - Stecken 35,5 14

91,5

2
2

Laschen in Position gehalten. :

t=0,6  Verschlusslasche

Die Brandschutzeinlage ist im Verkaufszustand in das Stahlblechgeh&use eingesetzt und wird durch die seitlichen

MaBe in mm

Rohrabschottung "Curaflam System SMP™ bzw. "System FS-M R3"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 2 - Aufbau der Rohrmanschette
Manschettensegmente "Curaflam Segment SMP™" bzw. "Segment FS-M R3"

Anlage 13
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-19.17-2067 vom 26. November 2012 '"sﬁ;g:

Bautechnik

=N
e \l

i
Deutschies Institat }

fiir Bautechnik ;
4

sog. Doppelmanschette

Abmessungen
Rohrbereiche | géngige Rohr | DN DA Anzahl Anzahl Anzahl
(mm) AD (mm) Manschette | Manschette | Module Module 2x45° | Module
{(mm) (mm) gerade Durchfiihrung | schréage
Durchfiihrung Durchfiihrung
32 920 3 4 4
32 bis 50 40 59 00 3 4
50 90 3 4 4
52 120 4 4 5
56 120 4 4 5
5 ; 58 120 4 4 5
50 bis 78 63 88 120 2 y 5
75 120 4 5 5]
78 120 4 5 5
; 90 150 5 5 2x5
> 78 bis 113 110 118 150 5 6 o7
125 180 2x6 2x7 2x8
> 113 bis 140 135 147 180 2%6
140 180 2x6
> 140 bis 165 160 177 210 2x7
Bei Durchfihrungen in Verbindung mit CV-Verbinder und Schweifmuffen ist 1 Segment mehr zu verwenden. Bei Anordnung an 2x45°
Durchfiihrungen Ist Abschnitt 4.2 zu beachten

Rohrabschottung "Curaflam System SM™™ bzw. "System FS-M R3"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 2 - Aufbau der Rohrmanschette
Rohrmanschette "Curaflam Manschette SM™™" bzw. "Manschette FS-M R3"

Anlage 14

Z230590.11 1 1.19.17-1561/10



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.17-2067 vom 26. November 2012

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Befestigung in Leichter
Trennwand

Fugen verflilen

s it Gewindest d Mutt
Bei Leichter Trennwand Ao e e
= AT L,
Fugen verfiillen 'f::,'l':;,'::,’ “Curaflam Manschette SM "™ bzw,
gemaB Abschnitt 4.4 % ::,” ,";::, “Curaftam Manschette FS-M R3"
= ——
YA ,’;'i,
AT
A e ]
Wahlweise L\\\ \\\\“
P;zg”z‘;’z:‘:"‘?ﬁ on ) . : Befestigung in Massivwand
g = \‘ mit geeigneten Stahlschrauben
Bei Massivwand {ggf. mit geeigneten Diibeln)
Fugen verfiillen
gemdfl Abschnitt 4.4
Wand 2100mm

i

\ Deutsches Institut i

Wahlweise PE-Schaumfolie

“Curaflam Manschette SM P™ bzw.
“Curaflam Manschette FS-M R3"

92miB Abschnitt 4.4

-

gemal Abschnitt 3.2.2

N\

Befestigung mit
geeigneten Stahlschrauben
{ggf. mit geeigneten Diibeln)

Mafle in mm

Rohrabschottung "Curaflam System SM™™ bzw. "System FS-M R3"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 3 - Aufbau der Rohrabschottung
Einbau an geraden Rohren; Wand- und Deckeneinbau (aufgesetzte Manschetten)

Anlage 15

Z30590.11 1

1.19.17-161/10



Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Institut

Nr. Z-19.17-2067 vom 26. November 2012 fiir
Bautechnik

Ansicht A

a Bei Leichter Trennwand
Fugen verfiillen
gemdf Abschnitt 4.4

[ Befestigung in Leichter Trennwand
mit Gewindestangen und Muttern

“Curaflam Manschette SM °®
bzw. “Curaflam Manschette FS-M R3

Bezuglich der

Anzahl an
Manschetten-
A= segmenten ist
Abschnitt 4.2 zu
beachten.
Wahlweise

PE-Schaumfolie
gemaf} Abschnitt 3.2.2

Bei Massivwand
Fugen verfiillen
gemal Abschnitt 4.4 Wand =100mm

Befestigung mit
geeigneten Stahlschrauben
{gaf. mit geeigneten Diibeln)

Fugen verfiillen Wahlweise PE-Schaumfolie
gemafl Abschnitt 3.2.2

Ansicht A gemsB Abschnitt &.4

e 1]

= 150mm

max. 15

O Befastigung mit
geeigneten Stahlschrauben
{ggf. mit geeigneten DUbeln)

“Curaflam Manschette SM P bzw.
“Curaflam Manschette FS-M R3" '

A Mafle in mm

Rohrabschottung "Curaflam System SM™" bzw. "System FS-M R3"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11
Anlage 16

ANHANG 3 — Aufbau der Rohrabschottung
Einbau an Rohren in 2 x 45°-Situation; Wand- und Deckeneinbau (aufgesetzte

Manschetten)

Z30580.11 1 1.19.17-151/10



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.17-2067 vom 26. November 2012

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

DIBt

2459

Ansicht A

Wahlweise
PE-Schaumstoffstreifen
aemal Abschnitt 3.2.2

/

S
3
\‘\
BNONR
SRR
R
NN

S
W
W
»

) LYy
R NN
AT AN
AN Y

O
=
N

Wand =100mm

Fugen verfiillen
emdi Abschnitt 4.4

Befestigung in Leichter Trennwand
mit Gewindestangen und Muttern sowie Muttern
und U-Scheiben auf der gegeniiberliegenden Seite

— = Fugen verfiillen gemsn

Pt

“Curaflam Manschette SM P baw.

Befestigung in Massivwand
mit Stahlschrauben
lggf. mit geeigneten Diibeln)

Wahlweise PE-Schaumfolie
qem3l3 Abschnitt 3.2.2

ANHANG 3 - Aufbau der Rohrabschottung

/ g
z45°
“Curaflam Manschette SM *" bzw.
Befestigung mit “ = H
geeigneten Stahlschrauben
{ggf. mit _geeigneten Dibeln) '
A
Male in mm
Rohrabschottung "Curaflam System SM”™" bzw. "System FS-M R3"
der Feuerwiderstandskiasse R 90 nach DIN 4102-11
Anlage 17

Einbau an schragen Rohren; Wand- und Deckeneinbau (aufgesetzte Manschetten)

Z30590.11 1

1.19.17-151/10



Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.17-2067 vom 26. November 2012 Inst::g:

Bautechnik

teileingemortelte Rohrmanschetten

Fugen verfiitlen Wahlweise PE-Schaumfolie
gema Abschnitt 3.2.2

gem3f3 Abschnitt 4.4 ! i
Ed S

l:‘-:
“Curaflam Manschette SM P bzw.

e .4
e ] "o
i, e
\., . [
"Curaflam Manschette FS-M R3”
Umkantung Lasche 15mm b\ J

/4

%

volistindig eingemoértelte Rohrmanschetten

Fugen verfiillen Wahlweise PE-Schaumfolie
gemdl Abschnitt 3.2.2

gemsB_Abschnitt 4.6 ! 1

“Curaflam Manschette SM ™™ bzw.
“Curaflam Manschette FS-M R3"

Rohr gemaf der Anlagen 6
und 8 bis 12

Mafle in mm

Rohrabschottung "Curaflam System SM™™ bzw. "System FS-M R3"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 3 - Aufbau der Rohrabschottung
Einbau an geraden Rohren; Deckeneinbau (teileingemértelte Manschetten und vollsténdig

eingemortelte Manschetten)

Anlage 18

Z30590.11 1 1.19.17-151/10



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Institut

Nr. Z-19.17-2067 vom 26. November 2012 fiir
Bautechnik

BB Befestigung in Leichter
Bei Leichter Trennwand A Trennwand
B R AT
Fugen verfiillen o mit Gewindestangen und Muttern
gemsB Abschnitt &.4 100
s, ’,
YA A Isolierung gemdB Abschnitt 3.2,2.2 bzw. 3.2.2.3
W;, A (bei Rohren gemdB Rohrgruppe G und H, B<40 mm
(/
EE T AT Raohre gemiB Antagen 5-9 und 12
() B<10_mm
/
-

)
ofi

Brandschuizmanschette N Befestigung in Massivwand
aufgesetzt A mit geelgneten Stahlschrauben
{gaf. mit geeigneten Dibeln)
Bel Massivwand x

Fugen verfillen
gemidf Abschnitt 4.4 | Wand =100mm 500mm

|

(=" | Rohre geniB Anlagen 5-9 und 12

22110 mm
1
Isotierung gemdB3 Abschnltt 3.2.2.2 bzw. 3.2.2.3
I {bei Rohren gemiB Rohrgruppe G und H, 8<40 mm
Fugen verfiillen é
gemdl Abschnitt 4.4 a

“J

Decke z150mm

3 g 72z

Befestigung mit
geeigneten Stahlschrauben
{ogf. mit geelgneten
Stahl-Oilbetn) |

=500mm

Brandschutzmanschette aufgesetzt;
bei Rohren gemdB Anlage 12 wahlweise auch
eingemérfelte Manschette

e Male in mm

Rohrabschottung "Curaftam System SM”™ bzw. "System FS-M R3"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 3 — Aufbau der Rohrabschottung
Einbau an geraden Rohren mit Synthese-Kautschuk-isolierung bzw. ggf. mit PE-Weich-

schaumisolierung gemaR Z-23.14-1032

Anlage 19
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-19.17-2067 vom 26. November 2012 |ﬂ5ﬁ:g:
Bautechnik

Ubereinstimmungsbestétigung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die Rohrabschottung(en) (Zulassungsgegenstand)
hergestellt hat

— Baustelle bzw. Geb&ude: ....

— Datum der Hersteliung: ....

— Geforderte Feuerwiderstandsklasse der Rohrabschottung(en): S ...

Hiermit wird bestétigt, dass

— die Rohrabschottung(en) der Feuerwiderstandsklasse R ... zum Embau m/WéinQe und Decken der
Feuerwiderstandsklasse F ... hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerech’i und.-unter Einhaltung aller
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr.: Z-19.17-... .-es Deutschen Instituts fur
Bautechnik vom .... (und ggf. der Bestimmungen der Anderungs- und Erganzungsbeschelde vom .... )
hergestellt und elngebaut sowie gekennzeichnet wurde(n)’und ' e

— die fiir die Herstellung des Zulassungsgegenstands vewvendeten Bauprodukte entsprechend den
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsmhthchen Zulassung gekennzelchnet waren.

* Nichtzutreffendes streichen

(Firma/Unterschrift)

(Die Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zustédndige
Bauaufsichtsbehdrde auszuhéndigen.)

Rohrabschottung "Curaflam System SM™™" bzw. "System FS-M R3"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 4 - Muster fiir die Ubereinstimmungsbestitigung

Anlage 20

Z230590.11 1 1.19.17-151/10
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