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A Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im
Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in
den ,Besonderen Bestimmungen“ dem Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfugung zu stellen. Der Anwender hat das allge-
meine bauaufsichtliche Priifzeugnis auf der Baustelle bereitzuhalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialpriifanstalt fiir das Bau-
wesen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauauf-
sichtlichen Priifzeugnisses missen den Hinweis ,Von der Materialprifanstalt fiir das Bauwe-
sen, Braunschweig, nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine
bauaufsichtliche Priifzeugnis kann nachtraglich erganzt und geédndert werden, insbesondere,
wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

B Besondere Bestimmungen
1 Gegenstand und Anwendungsbereich

1.1  Gegenstand

1.1.1 Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis (abP) gilt fir die Herstellung und Anwendung
der ,FOAMGLAS® - Rohrabschottung® fir nichtbrennbare Rohrleitungen, die bei einseitiger
Brandbeanspruchung der Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-
11 : 1985-12") angehért.

)  Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis enthalt durch datierte und undatierte Verweisungen Festlegungen aus-
Publikationen. Die Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind auf Seite 24 aufgefuhrt
Bei datierten Verweisungen miissen spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen bei diesem allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis beriicksichtigt werden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikationen.
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Die Rohrabschottung muss in Abhangigkeit vom RohraufRendurchmesser des Mediumrohres

— aus einer Streckenisolierung bzw. aus einer durchgéngigen (vollsténdige Rohrum-
mantelung mit geschlossener Oberflache iber die gesamte Lédnge des Brandab-
schnittes) Isolierung aus ,FOAMGLAS® Typ T4+“- Halbschalen,

— aus einem Verschluss der Fuge zwischen dem Mediumrohr und der Bauteillaibung
sowie

— ggf. aus einer zusétzlich im Bereich der Rohrdurchfilhrung angeordneten Blende aus
Gipskarton- Feuerschutzplatten

bestehen.

Details sind dem Abschnitt 2 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis zu ent-
nehmen

Anwendungsbereich

Die Rohrabschottung darf in Abhangigkeit von der R ...“- Klassifizierung und dem abzu-
schottenden Mediumrohr in

Wande aus Mauerwerk, Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton mit einer Dicke
von

mindestens d = 100 mm (Rohrabschottungen gemafR Tabelle 2, 3, 6, 7, 10
und 11) bzw.

mindestens d = 150 mm (Rohrabschottungen gemaf Tabelle 4, 5, 8 und 9)
oder

Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton mit einer Dicke von mindes-
tens d = 150 mm Rohrabschottungen gemaf Tabelle 12 bis 16)

eingebaut werden, deren Feuerwiderstandsklasse mindestens der Feuerwiderstands-
klasse der Rohrabschottung entspricht.

Durch die Rohrabschottung dirfen Rohre aus Stahl, Edelstahl, Guss oder Kupfer unter
Berlicksichtigung der Bestimmungen gemafR Abschnitt 2 hindurchgefiihrt werden, die fir
Wasser- und Dampfheizungen, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, nichtbrennbare
Flussigkeiten, Dampfe oder Staube, nichtbrennbare Gase (mit Ausnahme von Liftungslei-
tungen), Rohrpostleitungen (Fahrrohre) sowie Staubsaugleitungen bzw. brennbare Fliissig-
keiten, brennbare oder brandférdernde Gase oder brennbare Stdube bestimmt sind.

Fur die Verwendung der Rohrabschottungen in anderen Bauteilen - z. B. in Decken, deren
Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider-
standsfahigen Unterdecke mdglich ist oder in ,Kombi*- Abschottungen oder leichte Trenn-
wénde - oder fir Rohre anderer Anwendungsbereiche oder aus anderen Werkstoffen oder
anderer RohrauRendurchmesser bzw. Rohrwanddicken als in Abschnitt 1.2.2 und in den Ta-
bellen 2 bis 16 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis angegeben, ist die

zeugnis oder eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.




MPA BRAUNSCHWEIG - M‘ A
Seite 4 | Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-3769/0132-MPA BS vom IB M

1.24

125

1.2.6

1.2.7

1.2.8

2.1

28.04.2014

TU BRAUNSCHWEIG

Durch die Rohrabschottungen sind folgende Risiken nicht abgedeckt:
— Brandibertragung durch Warmetransport tiber die Medien in den Rohrleitungen,

— Zerstorungen an den angrenzenden, raumabschlieRenden Bauteilen, hervorgeru-
fen durch temperaturbedingte Zwangungskréfte, sowie an den Leitungen selbst
und

— Austreten gefahrlicher Flussigkeiten oder Gase bei Zerstérung der Leitung unter
Brandbedingungen.

Diesen Risiken ist bei der Installation bzw. bei der Konzeption der Rohrleitungen Rech-
nung zu tragen z. B. durch Anordnung von Festpunkten bzw. Einplanen von Dehnungs-
mdoglichkeiten und Steckmuffen- Ausbildung oder StumpfstoRen mit Blechabdeckungen.
Im Bereich der nicht isolierten Rohre muss bei einer Brandbeanspruchung nach der Ein-
heitstemperaturzeitkurve (ETK) nach DIN 4102-2 mit La4ngendehnungen von > 10 mm/m
gerechnet werden.

Die Auflagerung bzw. Abhéngung (siehe auch Anlagen) der Leitungen oder die Ausfiihrung
der Rohre muss so erfolgen, dass die Rohrabschottungen und die raumabschlieRenden
Bauteile im Brandfall > 90 Minuten bzw. > 120 Minuten funktionsféhig bleiben, vgl. DIN 4102-
4, Abschnitt 8.5.7.5. Die erste Abhdngung bzw. Unterstlitzung der Rohre muss beidseitig der
Wand bzw. deckenoberseitig in einem Abstand von a < 900 mm von der Wandoberfldche
bzw. von der Deckenoberseite erfolgen.

Aus den fur die Bauart glltigen technischen Bestimmungen (z.B. Bauordnung,
Sonderbauvorschriften oder Richtlinien) kdnnen sich weitergehende Anforderungen oder ggf.
Erleichterungen ergeben.

Soweit Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, sind weitere Nachweise zu
erbringen.

Aufgrund der Erklarung des Antragstellers werden in der Bauart keine Produkte verwendet,
die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung oder der FCKW-Halon-
Verbotsverordnung unterliegen bzw. es werden die Auflagen aus den o. a. Verordnungen
(insbesondere der Kennzeichnungspflicht) eingehalten

Weiterhin erklart der Antragsteller, dass - sofern flr den Handel und das Inverkehrbringen
oder die Verwendung MaRRnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder
den Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der erforderli-
chen Weise bekanntgemacht werden.

Bestimmungen fur die Bauart

Eigenschaften und Zusammensetzung

Fir die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 zusammengestellten An-
gaben hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der bauaufsichtlichen Benen-
nung und des Verwendbarkeitsnachweises.
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Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte

Bauprodukt/ Dicke Rohdichte Bauaufsichtliche
ggf. Verwendbarkeitsnachweis (NennmaR) (Nennwert) Benennung
[mm] [kg/m®] nach BRL

Rohrisolierung ,FOAMGLAS® T4+<"
gem. CE- Konformitats- Zertifikat Nr.| 23 -100 110 -150 nichtbrennbar
001-BK-516-0001-0026-T0O0A

Einkomponenten- Kleber PC® 18
der Deutsche FOAMGLAS® GmbH, 5 5
Erkrath

Zweikomponenten- Kleber PC® 56
der Deutsche FOAMGLAS® GmbH, - -
Erkrath

Zweikomponenten- Kleber PC® 62
der Deutsche FOAMGLAS® GmbH, - -
Erkrath
,PROMASEAL-Mastic-Brandschutzkitt"
nach abZ? Nr. Z-19.11-1628

mindestens
normalentflammbar

mindestens
normalentflammbar

mindestens
normalentflammbar

i i normalentflammbar

mindestens

TECHNO-Glasgewebeband 1,0 - normalentflammbar

Mineralfaserddmmstoff nach DIN EN
13162

Baustoffklasse gemafly DIN 4102-01
bzw. DIN EN 13501-1 bzw. gemal
glltigem Verwendbarkeitsnachweis der
Mineralwolle des jeweiligen Hersteller

Stahlblech >0,5 ; nichtbrennbar

1) Erweichungspunkt = 700 °C
2) allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis
erteilt wurde, ist bei der Prifstelle hinterlegt.

Konstruktiver Aufbau der ,,FOAMGLAS® - Rohrabschottung*

Allgemeines

Fur samtliche im Abschnitt 2.2 beschriebenen Ausfiihrungsvarianten der ,FOAMGLAS®-
Rohrabschottung® gelten die nachfolgend aufgefiihrten Randbedingungen.

Zu verwendende Rohrisolierung

Die ,FOAMGLAS®- Rohrabschottung“ muss aus einer durch die Wand bzw. Decke gefiihr-
ten, ein- oder mehrlagigen Rohrisolierung aus ,FOAMGLAS® Typ T4+“ (Erweichungspunkt
> 700°C) bestehen.
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Die Rohrisolierung aus ,FOAMGLAS® Typ T4+ muss aus aneinanderstoRenden, jeweils
600 mm langen Halbschalen bestehen, die mit dem Rohr und untereinander an den Langs-
und StoRfugen zu verkleben sind, wobei die Langsfugen der einzelnen Rohrschalen tber
den Umfang versetzt anzuordnen sind. Dabei ist die Rohrisolierung der Mediumrohre stets
so um das Rohr zu legen, dass sie das Rohr an jeder Stelle nahezu dicht umschlie3t. Zudem
muss bei einer mehrlagigen Rohisolierung die jeweils obere Lage die darunter befindliche
Lage an jeder Stelle dicht umschlieRen.

Es dirfen wahlweise der Einkomponenten- Kleber PC® 18 (sog. Adhasiv-Bitumen-Kaltkle-
ber) oder die Zweikomponenten-Kleber PC® 56 (sog. Bitumen-Kaltkleber) bzw. PC® 62 (re-
aktiver, losemittelfreier Kleber auf Polyurethan- Basis) verwendet werden, wobei der zu ver-
wendende Kleber in Abhéngigkeit von den Rohrmaterialien, den Rohrdimensionen und der
konstruktiven Ausbildung des Ringspaltes zwischen der Wandlaibung und der Rohrisolierung
gewahlt werden muss (s. Tabelle 2 bis 16).

Die Halbschalen werden mit dem Rohr verklebt, indem im Bereich der beiden stirnseitigen
Enden der jeweiligen Halbschale eine etwa 10 mm bis 15 mm breite und etwa 5 mm dicke
Raupe aus dem jeweiligen Kleber auf die innere Oberflache der Halbschale gebracht und die
jeweilige Halbschale anschlieRend an das Rohr gedriickt wird.

Bei Anordnung einer mehrlagigen Rohrisolierung sind die einzelnen Lagen miteinander zu
verkleben, indem im Bereich der beiden stirnseitigen Enden der jeweiligen Halbschale eine
etwa 10 mm bis 15 mm breite und etwa 5 mm dicke Raupe aus dem jeweiligen Kleber auf
die innere Oberflache der Halbschale gebracht und die Halbschalen anschlieRend aneinan-
der gedriickt werden.

Zusatzlich sind die beiden Halbschalen mit zwei stahlernen Spannbandern (sog. Feranban-
der), die mindestens 16 mm breit und mindestens 0,5 mm dick sind, auf der AuRenseite der
Isolierung zu fixieren, wobei die Feranbénder untereinander einen Abstand von a < 300 mm
aufweisen mussen. Bei Rohrisolierungen ohne zusatzliche Blechabdeckung ist beidseitig des
Bauteils zusétzlich ein Feranband direkt nach dem Wand- bzw. Deckenaustritt anzuordnen.

Anordnung von Rohrschellen

Im Bereich von Rohrschellen und ihrer Halterung ist zwischen der Rohrschelle und der
Rohrisolierung ein vollstandig um die Rohrisolierung geflihrtes, etwa 0,5 mm bis 0,8 mm di-
ckes stahlernes Druck- Verteil- Blech anzuordnen

Konstruktiver Aufbau der Blechabdeckung

Bei Anordnung einer Blechabdeckung im Bereich der Wand- bzw. Deckendurchfiihrung sind
die nachfolgend aufgefiihrten Randbedingungen einzuhalten:

— die Blechabdeckung muss aus verzinktem oder nichtrostendem austenitischem Stahl,
0,5 mm <t < 1,0 mm, bestehen, wobei die erforderliche Mindestdicke den Tabellen 1
bis 9 sowie 12 bis 15 zu entnehmen ist,

— die in den Tabellen 2 bis 16 angegeben Mindestldnge beidseitig der Wand bzw. De-
cke sind einzuhalten,

— die Blechabdeckung wird dicht bis an die Wand bzw. Decke gefiihrt und darf nicht
durch das Bauteil gefiihrt werden, d.h. sie schliel3t stets bilindig mit der Bauteilober-
flache ab,

— die Langskanten des Stahlblechzylinders missen sich um mindestens £
uberlappen und sind in Rohrlangsrichtung mit Blechtrelbschrauben 4,2 3

a =50 mm aufweisen missen und
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—  bei Mehrfachrohrdurchflihrungen sind die Blechmantel der Rohre auf jeder Seite der
Wand bzw. Decke gemeinsam mit mindestens drei, jeweils mindestens 16 mm brei-
ten und mindestens 0,5 mm dicken Feran- Bandern, die untereinander den gleichen
Abstand aufweisen, zu umspannen.

Gruppenanordnungen
Bei den Rohrabschottungen gemaf den Tabellen 3, 5, 6, 8, 13 und 14

dirfen sich die Rohrisolierungen bzw. die um Rohrisolierung geflihrten Blechabde-
ckungen benachbarter Rohre berlihren, wobei die einzelnen Gruppen nur ,einreihig“
angeordnet werden d(irfen und

durfen die Rohrisolierungen bzw. die um die Rohrisolierung gefiihrten Blechab-
eckungen an Wand- bzw. Deckenlaibungen anliegen.

Voraussetzung hierfur ist, dass vorhandene Zwickel zwischen den isolierten Mediumrohren
bzw. zwischen den isolierten Mediumrohren und den Wand- bzw. Deckenlaibungen im Be-
reich der Bauteiloffnung entsprechend der Wand- bzw. Deckendicke stets hohlraumfiillend
dicht mit formbesténdigen, nichtbrennbaren Baustoffen wie z.B. Mortel, Beton oder Gips ver-
schlossen werden.

Ein Beispiel flr eine ,Gruppenanordnungen” ist der Anlage 14 zu entnehmen.

Abstande zu anderen Durchfiihrungen

Die Absténde der Rohrabschottungen zu anderen Durchfihrungen (z. B. Kabelabschottun-
gen, Rohrabschottungen von Rohrleitungen aus brennbaren Materialien oder Liiftungssys-
temen) sind der Muster-Richtlinie iiber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungs-
anlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR) oder den entsprechenden brandschutz-
technischen Verwendbarkeitsnachweisen (z. B. allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis
oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) zu entnehmen.

,FOAMGLAS®- Rohrabschottung* bei Einbau in Massivwinde

,FOAMGLAS®- Rohrabschottung“ der Feuerwiderstandsklasse ,,R 120 nach DIN
4102-11 : 1985-12

Um die Rohrisolierung der ,FOAMGLAS® - Rohrabschottung® ist stets eine Blechabdeckung
gemal Abschnitt 2.2.1 zu flhren.

.1 Ringspaltverschluss

Der umlaufende Ringspalt zwischen der Wandlaibung und der Rohrisolierung ist in einer der
beiden nachfolgend aufgeflihrten Varianten zu verschlieRen.

Variante 1: Verschluss mit mineralischen Baustoffen

Der maximal 50 mm breite Ringspalt zwischen der Wandlaibung und der Rohrisolierung wird
in Wanddicke hohlraumftillend dicht mit formbestéandigen, nichtbrennbaren Baustoffen wie
z.B. Mortel, Beton oder Gips verschlossen.

Variante 2: Verschluss mit Mineralwolle _..\_-‘N;g-ﬁ_,.‘}_,/.

Der maximal 25 mm breite Ringspalt zwischen der Wandlaibung und der Rohri uﬁeruﬁ&;ﬁ)gird"{;\‘

in Wanddicke hohlraumfiillend dicht mit Mineralwolle (Schmelzpunkt > 10 Baustoff-
klasse A1 nach DIN 4102-01, Stopfdichte mindestens 120 kg/m®) verschloss 6begst€t$¢'m
beidseitig der Wand eine sog. Blende gemal Abschnitt 2.2.2.1.2 anzuordnen it, TR



MPA BRAU

2221,

. MPA
Seite 8| Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-3769/0132-MPA BS vom IBM

28.04.2014

TU BRAUNSCHWEIG

2 Blende

Bei der sog. Blende, d = 12,5 mm, handelt es sich um eine beidseitig der Wand zusétzlich
angeordneten Abdeckung des maximal 25 mm breiten Ringspaltes aus einer 12,5 mm di-
cken ,GKF*- Platte (siehe Anlage 2), die kraftschllissig mit fir den Untergrund geeigneten
Befestigungsmitteln an der Wand befestigt wird. Die Breite und Hohe der Blende muss dem
Aulendurchmesser des jeweils isolierten Rohres zusétzlich eines Zuschlages von 100 mm
entsprechen [Blendenhdhe = Blendenbreite = (Isolierungsdurchmesser + 100 mm)]. Die
kreisformig ausgeschnittenen Stirnflichen der Blendenhélften sowie die Fuge zwischen den
Blendenhalften sind vollflachig mit ,PROMASEAL-Mastic-Brandschutzkitt* abzudichten.

In den nachfolgenden Tabellen 2 bis 5 sind die erforderliche Dicke und Lange der Rohisolie-
rung sowie Angaben zur Blechabdeckung, zur Blende und dem zu verwendenden Kleber so-
wie zum jeweiligen Ringspalt- Verschluss in Abhangigkeit von den Rohrmaterialien und den
Rohrabmessungen angegeben

Tabelle 2. ,FOAMGLAS®- Rohrabschottung® der Feuerwiderstandsklasse ,R 120“ mit Blende
Massivwandeinbau, d 2 100 mm - Abstand a2 100 mm
Rohr- | pohr- Isolierung Blech-
aulten-
durch- wgnd- . i al?deck_ung
Mriaat?' DN | messer dicke | Dicke | Lénge jo Seite Blende | Kleber | Ringspalt
d
d[mm] | s[mm]| c[mm] | L[mm] frar] L [mm]
25 <28 =3 [ b 24 - 60 20,5
50 <54 27 -70
20,8 (Schmelzpunkt
> 1000°C,
80 <89 nichtbrennbar,
40 - 80 Stopfdichtae
=12
100 | <108 | 225 e s
> 838 mit |PC® 56 )
25 | <337 | 226 | 25-60 sowie
formbesténdige,
nichtbrennbare
50 <£60,3 =229 27-70 Baustoffe, z.B.
Mortel, Beton
E‘ét::II, oder Gips,
3 - b =50 mm
stahl, 80 <88,9 > 3,2 37-80 |=1800 [=0,8
Guss
100 | <1143 | 23,6 40 - 80
150 | <168,3 | 24,5 | 37-100
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Tabelle 3: ,FOAMGLAS®- Rohrabschottu ng“ der Feuerwiderstandsklasse ,R 120“ mit Blende
Massivwandeinbau, d 2 100 mm - Abstand a2 0 mm

Rohr- Rohr- Isolierung Blech-
aullen-
wand- abdeckung
Mate- durcle” | e Dick Lan je Seite -
Hal DN | messer e ange Blende | Kleber | Ringspalt
d
d[mm] | s[mm] | c[mm] [L[mm] [mmj L [mm]
Mineralwolle
(Schmelzpunkt
Kupfer 25 <28 >1,0 24 -60 20,5 > 1000°C,
nichtbrennbar,
Stopfdichte
2 120 kg/m?),
S _ b<25mm
. 25 | <337 | 226 | 25-60 | 21800 |>05| 2838 | mit |PC®56 sowie
Edal ’ formbestandige,
ol nichtbrennbare
stahl, Baustoffe, z.B.
Guss | 150 | <1683 | >45 |37-100 20,8 Mbtel, Boton
oder Gips,
b =50 mm

Tabelle 4: ,FOAMGLAS®- Rohrabschottung® der Feuerwiderstandsklasse ,R 120" ohne Blende
Massivwandeinbau, d 2 150 mm - Abstand a 2 100 mm

Rohr- Rohr- Isolierung Blech-
aullen-
irch, w:':\nd- . i at.:udeck_ung
Mr?at»le- DN | messer | 9ike | Dicke | Lange Je Seite Blende | Kleber | Ringspalt
d
d[mm] | s[mm] | c[mm] | L[mm] (mm] L [mm]
25 <28 >1,0 24 -60 20,6
50 <54 27 -70
Kupfer - <64 =220 37-70
20,8
80 <89
40 - 80 formbesténdige,
100 <108 >25 nichtbrennbare
Baustoffe, z.B.
= 1800 =850 | ohne |PC® 56 Mértel. Beton
25 <337 >26 25 -60 oder Gips,
b =50 mm
50 <60,3 >29 27 -70
Stahl,
Edel- | g0 | <889 | =32 | 37-80
stahl, - 7 20,8
Guss | 400 | <1143 | >36 | 40-80
150 <168,3 >45 37 -100
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Tabelle 5: ,FOAMGLAS®- Rohrabschottung® der Feuerwiderstandsklasse ,R 120" ohne Blende
Massivwandeinbau, d 2 150 mm - Abstand a2 0 mm

Rohr- | o hr- Isolierung Blech-
aullen-
wand- abdeckung
Mate- durch- | ke | Dicke | L& je Seite
i DN | messer ICKe arge Blende | Kleber | Ringspalt
d
d[mm] | s[mm] | c[mm] | L[mm] ] L [mm]
Kupfer 25 <28 >1,0 24 - 60 =0,5
formbesténdige,
o —— — nichtbrennbare
= - =
i S | &8sl | 240 21800 | 2> | 2850 | ohne |PC® 56| Baustoffe. zB.
= dal ! oder Gips,
ehl- b <50 mm
stahl, | 450 | <1683 | >4,55 | 37-100 0,8
Guss

2.2.2.2 ,FOAMGLAS®- Rohrabschottung” der Feuerwiderstandsklasse ,,R 90“ nach DIN
4102-11 : 1985-12

Bei einigen Rohrabschottungen ,FOAMGLAS® - Rohrabschottung® der Feuerwiderstands-
klasse ,R 90" darf auf die Anordnung einer zusétzlichen Blechabdeckung verzichtet werden
(s. Tabelle 6 bis 9). Brandschutztechnisch erforderliche Blechabdeckungen geméaR den s.
Tabellen 6 bis 9 sind entsprechend den Randbedingungen von Abschnitt 2.2.1 auszufiihren.

2.2.2.3 Ringspaltverschluss

Wie in den s. Tabellen 6 bis 9angegeben, ist der umlaufende Ringspalt zwischen der Wand-
laibung und der Rohrisolierung in Abhéngigkeit von den Rohrmaterialien und den Rohrab-
messungen, der Notwendigkeit einer Blechabdeckung sowie des verwendeten Klebers in
den beiden nachfolgenden Varianten zu verschlieRRen.

Variante 1: Verschluss mit mineralischen Baustoffen

Der maximal 50 mm breite Ringspalt zwischen der Wandlaibung und der Rohrisolierung wird
beidseitig der Wand hohlraumfillend dicht mit formbesténdigen, nichtbrennbaren Baustoffen
wie z.B. Mortel, Beton oder Gips verschlossen.

Variante 2: Verschluss mit Mineralwolle

Der maximal 20 mm breite Ringspalt zwischen der Wandlaibung und der Rohrisolierung wird
in Wanddicke hohlraumfiillend dicht mit Mineralwolle (Schmelzpunkt > 1000°C, Baustoff-
klasse A1 nach DIN 4102-01, Stopfdichte mindestens 120 kg/m®) verschlossen, wobei stets
beidseitig der Wand eine sog. Blende gemanR Abschnitt 2.2.2.1.2 anzuordnen ist.

2.2.2.4 Blende
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Bei der vg. Blende, d = 12,5 mm, handelt es sich um eine beidseitig der Wand zuséatzlich an-
geordnete Abdeckung des maximal 20 mm breiten Ringspaltes aus einer 12,5 mm dicken
,GKF*- Platte (siehe Anlage X und Y), die kraftschllssig mit fur den Untergrund geeigneten
Befestigungsmitteln an der Wand befestigt wird. Die Breite und Héhe der Blende muss dem
AuRendurchmesser des jeweils isolierten Rohres zusatzlich eines Zuschlages von 100 mm
entsprechen [Blendenhdhe = Blendenbreite = (Isolierungsdurchmesser + 100 mm)]. Die
kreisformig ausgeschnittenen Stirnflichen der Blendenhélften sowie die Fuge zwischen den
Blendenhalften sind vollflachig mit ,PROMASEAL-Mastic-Brandschutzkitt* abzudichten.

In den nachfolgenden Tabellen 6 bis 9 sind die erforderliche Dicke und Lange der Rohisolie-
rung sowie Angaben zur Blechabdeckung, zur Blende, zu dem zu verwendenden Kleber so-
wie zum jeweiligen Ringspalt- Verschluss in Abhangigkeit von den Rohrmaterialien und den
Rohrabmessungen angegeben

Tabelle 6: ,FOAMGLAS® - Rohrabschottung® der Feuerwiderstandskiasse ,R 90

Massivwandeinbau, d 2 100 mm - Abstand a2 0 mm

Rohr- Rohr- Isolierung Blech-
Mate- Sarcn. | wand- edecing Ring-
rial DN messer dicke Dicke Lange je Seite Blende Kleber Spalt1)
dimm] | s[mm] | ¢[mm] | L[mm] | d[mm] | L[mm]
MiWo
25 <28 >1,0 23-60 . Mértel
PC™18 ¥
32 <42 >1,2 25 -60 ohne PC® 56 Mértel
MiWo
Mortel
50 | <54 | >1,5 | 23-70 PC®18 .
mit PC® 56 5"?{‘1
Kupfer ohne PC®62 RES
PC®18 .
ohne PC® 56 Méortel
80 | <89 | =20 | 40-80 PC®18 .
mit PC® 56 h":;'c‘:"r‘f;
PC®62
PC®18 MiWo
100 | <108 258 37 -80 ohne PC® 56 Mértel
21800
25 < 33,7 >1,8 ”
25-60 PC™18 &
32 | <424 | >26 ohnsi | ppeigg | Mood
®
50 | <603 | »29 | 25-70 . PG | miwo
Stahl ohne mit PC"™ 56 Mértel
Edal-’ PC®62
stahl, PC®18 )
Guss ohne PC® 56 Moértel
100 | <1143 | =3,6 40 - 80
mit m
150 [<168,3| >4,5 | 23-100
20,6 =200 ohne
200 [<219,0| >6,3 37 -100

Y

Agry A
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Tabelle 7: ,FOAMGLAS® - Rohrabschottung® der Feuerwiderstandsklasse ,R 90

Massivwandeinbau, d 2 100 mm - Abstand a = 100 mm
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Rohr- | popr. Isolierung Blech-
aulen-
durch- v;_ar;d- at_)de;k_ltmg Ring
Mate- icke Dicke | Lange je Seite "
il DN | messer Blende Kleber spalt”
d
d[mm] | s[mm] | ¢[mm] | L[mm] il L [mm]
MiWo
25 <28 >1,0 23 -60 . Martel
PC™18 i
32 <42 >1,2 25-60 ohne PC® 56 Mortel
MiWo
Méortel
50 | <54 >1,5 | 23-70 »
: . P18 MiWo
mit PC™ 56 Mértel
Kupfer > 1800 ohne PC®62 orte
PC®18 ;
ohne PC® 56 Mortel
80 < > 2, 40 - 80 ® .
89 2,0 ‘ PC®1 8 MiWo
mit PC™ 56 i
PC®62 Mortel
PC®18 MiWo
100 | <108 >25 37 -80 ohne PC® 56 Mértel
®
PC™18 &
ohne PC® 56 Mortel
25 | <337 | >1,8 PC®18 .
mit PC® 56 MiWo
25 - 60 @
PC~18 ..
ohne PC® 56 Mortel
32 | <424 | 226 PC®18 .
mit PC® 56 MiWo
PC®62 Mortel
ohne ®
= 1800 ohne Sg@; 286 Mortel
(3]
Stahl, | 50 | <603 | 229 | 25-70 ' PC™18 —
Edel- mit PC" 56 Mértel
stahl, ';%g?az e
Guss _ <
25-60 ohne PC® 56 Mortel
100 | <114,3| 23,6 PC§18
40 - 80 mit PC™ 56 :
Co6 MiWo
E Z Méortel
160 [ £168,3| =4,5 23-100
40+40 diarcli
<2040 =20 bis ) =200 ® Mortel
’ ’ géngig PC*18
200 100+100 20,6 ohne PC® 56
<2190 =263 37 -100
= 1800
500 | <508,0 | >11,0 | 50 - 100 2600

1) ,Mortel* entspricht Variante 1 und ,MiWo" entspricht Variante 2 gemaR Abschnitt/2:
2) vollstdndige Rohrummantelung mit geschlossener Oberflache tiber die gesamte

abschnittes
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Tabelle 8: ,.FIC)AMt.'.-iLA:':‘»® - Rohrabschottung” der Feuerwiderstandsklasse ,R 90
Massivwandeinbau, d 2 150 mm - Abstand a2 0 mm

Rohr- Rohr- Isolierung Blech-
aullen- d K
Mate durch- ";ir;( b e | al?d%c 'ltmg s
ate- ICKe icke ange je oeilte 5
vial | PN | messer 9 Blende Kleber spalt”
d
d[mm] | s[mm] | ¢[mm] | L[mm] [m] L [mm]
25 | <28 | =10 | 23-60 | 2600 h’;“(‘)‘:’;
32 <42 >1,2 25-60 Mortel
PC®18
50 < > 23-70
Kupfer 54 1.5 ohne PC® 56
= 1800
MiWo
80 <89 =20 40 - 80 Mortel
100 | £108 =285 37 -80
MiWo
25 £33,7 >1,8 Mortel
25-60
ohne
32 <424 =26 Mértel
ohne
50 | <£60,3 =29 25-70 | 21800 MiWo
Mortel
Stahl, 5
Edel- PC™18 .
stahl, | 100 |<114,3| =36 | 40-80 PC® 56 Martel
Guss
150 | <168,3| =4,5 23-100
40+40 el MiWo
<204,0| =20 bis gé‘:{gi o7 | 20,8 | 2200 Mértel
200 100+100
<2190 =>6,3 | 37-100 | 21800

2) vollstandige Rohrummantelung mit geschlossener Oberflache liber die gesamte L3
abschnittes
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Tabelle 9: ,FOAMGLAS® - Rohrabschottung” der Feuerwiderstandsklasse ,R 90
Massivwandeinbau, d 2 150 mm - Abstand a 2 100 mm
Rohr- | pohr- Isolierung Blech-
aullen-
durch- “;?T(d' _ . at;deg:k_ung Ri
ht?at? DN |messer| ©°K® | Dicke | Léange | JeSeite | pjgnge Kleber sp:glgt;-)
dmm] | s[mm] | c[mm] | L[mm] [mdm] L [mm]
PC®18 ,
25 | <28 | >10 | 23-60 | 2600 PC® 56 m"‘:c’l
PC®62 e
32 | <42 | >1,2 | 25-60 Mértel
PC§18
PC® 5
Kupfer 50 < 54 >1,5 23-70 ohne B
> 1
800 MiWo
80 | <89 | 220 | 40-80 PC®18 Mortel
PC® 56
PC®62
100 | <108 | =25 | 37-80
25 | <337 | 21,8 PC®18
25 - 60 PC® 56
PC®62
32 | <424 | >26 ki
ohne Mortel
50 | <60,3 | >29 | 25-70 e PC®18
> 1800 PC® 56
25 - 60
Stahl, | 100 |<114,3 | >3,6 Pc®18 Mortel
Edel- 40 - 80 PC® 56
stahl, PC®62
Guss | 150 <1683 | 245 |23-100 MiWo
& Mortel
40440 | el
<2040 220 | bis | L 2 200 Mbrtel
200 100+100
20,6
<219,0| 26,3 | 37-100
PC®18 -
500 | <508,0 | >11,0 | 50-100 | = 1800 PC® 56 M.‘.rt"l
= 600 PC®62 ore
600 | <610,0 | >12,5 | 60 - 100

1)

~Mortel* entspricht Variante 1 und ,MiWo" entspricht Variante 2 gemaf Abschnitt 2.2.2 %’«. Jrs
2) vollstdndige Rohrummantelung mit geschlossener Oberflache liber die gesamte Lan _\-i:les ‘_\I"id

abschnittes

e

m

"2
7;
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2.2.3 Sonderausfiihrung bei Mehrfachrohren (,, MONOBLOCK*)

2.2.3.1 ,MONOBLOCK" der Feuerwiderstandsklasse ,,R 120*
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Die nachstehend beschriebene Sonderldsung bei Mehrfachrohrdurchfiihrungen der Feuerwi-
derstandsklasse R 120 darf bei Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und Gussrohren bis zu einem
Rohrdurchmesser von DN 25 verwendet werden.

Die Isolierung der Rohre muss aus einem zweigeteilten 600 mm langen Foamglas®- Block,
b x h <150 mm x 100 mm, bestehen. Durch diesen Block diirfen mehrere Rohre in einem
Abstand von a 2 32 mm (gemessen zwischen den Rohren) gefiihrt werden.

Die Abmessungen des Foamglas®- Blocks miissen so sein, dass die Isolierung der Rohre
an jeder Seite eine Breite bzw. Hohe von mindestens > 35 mm aufweist. Der Foamglas®-
Block muss mit einer zweiteiligen Abdeckung ummantelt werden, die aus zwei, jeweils
250 mm langen und mindestens 0,8 mm dicken Stahlblechen besteht und die beidseitig der
Massivwand jeweils stumpf an die Wandoberflache stofRen. Die Blechabdeckung ist im Uber-
lappungsbereich in  Blockléngsrichtung mit Blechtreibschrauben 4,2 mm x 12 mm,
a < 180 mm, miteinander zu befestigen.

Die maximal 25 mm breite Restfuge zwischen der Isolierung und der Bauteillaibung ist hohl-
raumflllend dicht in Wanddicke mit Mineralwolle der Baustoffklasse A, Stopfdichte > 120
kg/m®, Schmelzpunkt > 1000°C zu verfiillen. Wahlweise kann die maximal 25 mm breite
Restfuge zwischen der Isolierung und der Bauteillaibung in Wanddicke hohlraumfiillend dicht
mit formbestandigen, nichtbrennbaren Baustoffen wie z.B. Mortel, Beton oder Gips ver-
schlossen werden.

Betragt die Dicke der Massivwand weniger als d = 150 mm ist die umlaufende maximal
25 mm breite Restfuge zwischen der Wandlaibung und dem ,MONOBLOCK" beidseitig der
Massivwand mit einer Blende, bestehend aus einer 12,5 mm dicken ,GKF*“- Platte (siehe
Anlage 8) abzudecken, wobei die ,GKF"- Platte mit fir den Untergrund geeigneten Stahldii-
beln =2 (4,0 mm x 35 mm), a < 100 mm, an der Wand zu befestigen ist. Die umlaufende Breite
und Hohe der Blende muss stets mindestens 100 mm betragen.

Tabelle 10: Abmessungen der Sonderausfithrung bei Mehrfachrohren (,MONOBLOCK") zur Einstufung von

Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- oder Gussrohren in die Feuerwiderstandsklasse R 120 bei Einbau in
Massivwande, d = 100 mm

Blech-
Rohraulen- | Rohr- Isolierung abdeckung je
durch- wand- Seite
Material | DN | messer dicke d L | Blende | Kleber | Ringspalt"

Dicke | Lange [mm] | [mm]

d [mm] s [mm] | ¢[mm] | L [mm]

ohne?
Kupfer 25 <28 =>1,0
mit?
2350 | 600 |=208 |=250 , | PC®6 | Mo
Edelstahl, | 25 < 33.7 >1,8
Guss mit®

1) Ausfiihrung s. Text im obigen Abschnitt 2.2.3.1
2) bei einer Dicke der Massivwand von mindestens d = 150 mm
3) bei einer Dicke der Massivwand von mindestens d = 100 mm
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2.2.3.2 MONOBLOCK* der Feuerwiderstandsklasse ,,R 90“

Die nachstehend beschriebene Sonderlésung bei Mehrfachrohrdurchfihrungen der Feuerwi-
derstandsklasse ,R 90“ darf bei Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und Gussrohren bis zu einem
Rohrdurchmesser von DN 25 verwendet werden.

Die Isolierung der Rohre muss aus einem zweigeteilten 600 mm langen Foamglas®- Block,
b x h <150 mm x 100 mm, bestehen. Durch diesen Block diirfen mehrere Rohre in einem
Abstand von a =2 32 mm (gemessen zwischen den Rohren) gefluhrt werden.

Die Abmessungen des Foamglas®- Blocks miissen so sein, dass die Isolierung der Rohre
an jeder Seite eine Breite bzw. Héhe von mindestens > 33 mm aufweist.

Die Blechabdeckung des Foamglas®- Blocks kann in den beiden nachfolgend aufgeflihrten
varianten ausgefihrt werden:

Variante 1: unterbrochene Blechabdeckung

Der Foamglas®- Block muss mit einer zweiteiligen Abdeckung ummantelt werden, die aus
zwei, jeweils 200 mm langen und mindestens 0,5 mm dicken Stahlblechen besteht, wobei
die beiden Stahlbleche beidseitig der Wand jeweils stumpf an die Wandoberflache stolRen.
Die Blechabdeckung ist im Uberlappungsbereich in Blocklédngsrichtung mit Blechtreibschrau-
ben 4,2 mm x 12 mm, a < 180 mm, miteinander zu befestigen.

Variante 2: durchgehende Blechabdeckung

Wahlweise kann der Foamglas®- Block mit einer zweiteiligen Abdeckung ummantelt werden,
die aus zwei, jeweils 310 mm langen und mindestens 0,8 mm dicken Stahlblechen besteht,
wobei die beiden Stahlbleche innerhalb der Massivwand eine Uberlappung von G, = 20 mm
aufweisen mussen. Die Blechabdeckung ist im Uberlappungsbereich in Blocklangsrichtung
mit Blechtreibschrauben 4,2 mm x 12 mm, a < 180 mm, miteinander zu befestigen. Zur ther-
mischen Trennung ist ein 1 mm dickes und 20 mm breites TECHNO-Glasgewebeband in
der Mitte des Blocks einzulegen, wobei zusatzlich zwischen der Blockisolierung und dem
unteren Stahlblech der Uberlappung streifenformig ,PROMASEAL-Mastic-Brandschutzkitt"
aufzubringen. Zudem ist die umlaufende maximal 25 mm breite Restfuge zwischen der
Wandlaibung und dem ,MONOBLOCK" beidseitig der Massivwand mit einer Blende, beste-
hend aus einer 12,5 mm dicken ,GKF*- Platte (sieche Anlage 8) abzudecken, wobei die
,OKF*- Platte mit fir den Untergrund geeigneten Stahldibeln = (4,0 mm x 35 mm),
a <100 mm, an der Wand zu befestigen ist. Die umlaufende Breite und Hohe der Blende
muss stets mindestens 100 mm betragen.

Die maximal 25 mm breite Restfuge zwischen der Isolierung und der Wandlaibung ist beid-
seitig der Wand mindestens 25 mm tief hohlraumfullend dicht mit Zementmartel so zu ver-
spachteln, dass der Zementmoértel biindig mit der Wandoberflache abschlief3t. Der Hohlraum
zwischen den beiden vg. Zementverfiillungen ist zuvor hohlraumflillend dicht mit Mineral-
wolle der Baustoffklasse A, Stopfdichte > 120 kg/m?, Schmelzpunkt > 1000°C zu verfiillen.

Wahlweise kann die maximal 25 mm breite Restfuge zwischen der Isolierung und der Bau-

stoffen wie z.B. Mortel, Beton oder Gips verschlossen werden.
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Tabelle 11: Abmessungen der Sonderausfiihrung bei Mehrfachrohren (,MONOBLOCK") zur Einstufung von
Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- oder Gussrohren in die Feuerwiderstandsklasse R 90 bei Einbau in
Massivwande, d 2 100 mm

Blech-
RohraufRen- | Rohr- Isolierung abdeckung je
durch- wand- Seite
Material | DN messer dicke ) . d L Blende | Kleber | Ringspalt"
Dicke | Lange
[mm] | [mm]
d [mm] s [mm] | ¢ [mm] | L [mm]
20,5 | 2200 | ohne?
Kupfer 25 <28 >1,0
20,8 | 2310 | mit? MiWo +
2350 | 600 .- | Petpe | Zoment
Stahl, 20,5 | 2200 | ohne? bzw.
Edelstahl, | 25 <33,7 >1,8 Mortel
Guss 20,8 [2310| mit?

1) Ausfuhrung s. Text im obigen Abschnitt 2.2.3.2
2) bei einer Dicke der Massivwand von mindestens d = 150 mm
3) bei einer Dicke der Massivwand von mindestens d = 100 mm

2.2.4 ,FOAMGLAS® - Rohrabschottung“ bei Einbau in Massivdecken

Bei einigen der in mindestens 150 mm dicke Massivdecken eingebauten ,FOAMGLAS®-
Rohrabschottungen® darf auf die Anordnung einer zusétzlichen Blechabdeckung verzichtet
werden (s. Tabelle 12 bis 15). Brandschutztechnisch erforderliche Blechabdeckungen ge-
maf den Tabellen 12 bis 15 sind entsprechend den Randbedingungen von Abschnitt 2.2.1
auszufuhren.

Ringspaltverschluss

Der umlaufende Ringspalt zwischen der Deckenlaibung und der Rohrisolierung ist in einer
der beiden nachfolgend aufgefiihrten Varianten zu verschliel3en.

Variante 1: Verschluss mit mineralischen Baustoffen

Der maximal 50 mm breite Ringspalt zwischen der Deckenlaibung und der Rohrisolierung
wird in Deckendicke hohlraumftillend dicht mit formbesténdigen, nichtbrennbaren Baustoffen
wie z.B. Mortel, Beton oder Gips verschlossen.

Variante 2: Verschluss mit Mineralwolle

Der maximal 25 mm breite Ringspalt zwischen der Deckenlaibung und der Rohrisolierung
wird in Deckendicke hohlraumfiillend dicht mit Mineralwolle (Schmelzpunkt > 1000°C, Bau-
stoffklasse A1 nach DIN 4102-01, Stopfdichte mindestens 120 kg/m®) verschiossen.

Blechabdeckung

Bei Anordnung einer Blechabdeckung im Bereich der Deckendurchfiihrung sind die in Ab-
schnitt 2.2.1 aufgefuihrten Randbedingungen hinsichtlich der konstruktiven Ausbildung der
Blechabdeckung einzuhalten.

Bei Rohrabschottungen in Verbindung mit Stahl-, Edelstahl- bzw. Gussrohr,
Rohraufendurchmesser von d = 204,0 mm aufweisen, ist die Blechabdecku
nem Abstand von a = 100 mm zur Deckenober- und -unterseite von eine
Verbindung mit einer Verschlusslasche zusammenzuhalten.
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,FOAMGLAS® - Rohrabschottung“ der Feuerwiderstandsklasse ,,R 120 nach DIN
4102-11 : 1985-12

Asymmetrisch angeordnete Rohrisolierung

Wie aus der Tabelle 12 ersichtlich, dirfen Stahl-, Edelstahl- und Gussrohre mit einem Rohr-
aullendurchmesser von d < 114,3 mm und einer Rohrwandstérke von s 2 3,6 wahlweise mit
einer asymmetrisch angeordneten Rohrisolierung ausgefiihrt werden. Dabei muss die im
Durchfuhrungsbereich angeordnete Rohrisolierung deckenoberseitig mindestens | = 370 mm
und deckenunterseitig mindestens | = 1280 mm weit aus der Decke ragen, wobei eines der
beiden im Deckendurchfliihrungsbereich angeordneten Feranbénder biindig mit der Decken-
oberseite abschlieRen muss und der Abstand des anderen Feranbandes zur Deckenober-
seite maximal a = 150 mm betragen darf. Deckenunterseitig muss ein Feranband so ange-
ordnet werden, dass es blindig mit der Deckenunterseite abschlieft.

In den nachfolgenden Tabellen 12 und 13 sind die erforderliche Dicke und La&nge der Roh-
isolierung sowie Angaben zur Blechabdeckung und dem zu verwendenden Kleber sowie
zum jeweiligen Ringspalt- Verschluss in Abhangigkeit von den Rohrmaterialien und den
Rohrabmessungen angegeben

Tabelle 12: ,FOAMGLAS® - Rohrabschottung® der Feuerwiderstandsklasse ,R 120°

Deckeneinbau, d 2 150 mm - Abstand a2 100 mm

Rohr- | oot Isolierung Blech-
aullen-
durch- v:j/arlm(d- abdeg:kitmg R
Mate- icke Dicke Lénge je Seite ing-
ial DN | messer Kleber spalt”
d L
d[mm] | s[mm] | c[mm] L [mm] mm] | [mm]
durch- PC®18 MiWo
Kupfer | 25 <28 >1,0 | 50-100 géingig? ohne PC® 56 Mértel
25 <337 | =225 | 25-60 o
I
21800 Mbrtel
30+40 ohne
100 | <114,3 | >3,6 bis > 370 oben
50+50 +
= 1280 unten PC®18
Stahl, ®
Edel- | 150 | <1683 | 24,55 | 52-120 P& 50
SGtah" <2191 | 26,3 | 52-100
uss > 1800 20,6 | 2200 Mortel
200 40+40
<204,0 | =220 bis
60+60
o PC®18
300 | <3239 | 256 | 61-120 | _.oim | 208 | 2825 PC® 56
PC®62

1) .Mortel” entspricht Variante 1 und ,MiWo" entspricht Variante 2 gemaf Abschnitt 2.2.
2) volistandige Rohrummantelung mit geschlossener Oberflache (iber die gesamte La

abschnittes

LONSTALFS

S £

QM stfeey ‘J?
s

%7

176
24 UNSCHwS:
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Tabelle 13: ,FOAMGLAS® - Rohrabschottung® der Feuerwiderstandsklasse ,R 120“

Deckeneinbau, d 2 150 mm - Abstand a2 0 mm

Rohr- | o ohr- Isolierung Blech-
aullen-
e v;ar‘l(d- abdescklt.ing 5
Mate- icke Dicke Lange je Seite ing-
rial DN messer Kleber spalt”
d[mm] | s[mm] | c[mm] L [mm] g L
[mm] | [mm]
MiWo
25 < 33,7 >25 25-60 ohne Mértel
Stahl, =1800 N
Edel- PC™18
Guss Mortel
durch-
300 | £3239 | =56 | 61-120 géngig? 20,8 [ =825

1) .Mortel“ entspricht Variante 1 und ,MiWo" entspricht Variante 2 gemaf Abschnitt 2.2.3
2) vollstéandige Rohrummantelung mit geschlossener Oberflache (iber die gesamte Lange des Brand-

abschnittes

2.2.4.3 ,,FOAMGLAS?® - Rohrabschottung” der Feuerwiderstandsklasse ,,R 90“ nach DIN 4102-
11 :1985-12

2.2.4.4 Anordnung von Leckagebandern

Wie aus den Tabellen 14 und 15 ersichtlich darf wahlweise zwischen dem Rohr und der

Rohrisolierung

ein ,TraceTek TT3000 Sensorkabel fiir Sduren und Laugen® der Tyco Thermal Cont-
rols GmbH, Heidelberg, mit einem AuRendurchmesser von d <6 mm angeordnet
werden, wobei die Rohrisolierung im Bereich des vg. Sensorkabels maximal 8 mm

weit ausgeschnitten werden darf bzw.

ein ,Selbstregelndes Heizband 20QTVR2-CT* der Tyco Thermal Controls GmbH,
Heidelberg, mit den Abmessungen Breite x Dicke < 14 mm x 5,1 mm angeordnet
werden, wobei die Rohrisolierung im Bereich des vg. Heizbandes maximal 16 mm

weit und maximal 6 mm hoch weit ausgeschnitten werden darf.

2.2.4.5 Zusatzliche Lagefixierung der Blechabdeckung (sog. Hosentrédger)

Wie aus den Tabellen 14 und 15 ersichtlich ist die deckenunterseitige Blechabdeckung von

Kupferrohren DN 150 sowie von Stahl, Edelstahl- bzw. Gussrohren DN 800 zusétzlich in ih-
rer Lage zu fixieren. Hierzu sind an der deckenoberseitigen Blechabdeckung insgesamt vier

verzinkte Stahlbander, b x d 220 mm x 0,7 mm, die untereinander um 90° versetzt sind,
kraftschllssig zu befestigen, durch den in der Decke befindlichen Ringspalt zu fiihren und
kraftschlissig an der deckenunterseitig angeordneten Blechabdeckung zu befestigen (s.
Anlage 2).

In den nachfolgenden Tabellen 14 und 15 sind die erforderliche Dicke und L3
isolierung sowie Angaben zur Blechabdeckung und dem zu verwendender)
zum jeweiligen Ringspalt- Verschluss in Abhéngigkeit von den Rohrmatenalief

Rohrabmessungen angegeben.
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Tabelle 14: ,FOAMGLAS® - Rohrabschottung® der Feuerwiderstandsklasse ,R 90
Deckeneinbau, d 2 150 mm - Abstand a2 0 mm

Rohr- | oohr- Isolierung Blech-
aullen- d Sk
Mate dureh- u;i;ie- Dick L& = esc _::ng Leckage Ring
- icke ange je Seite - 1
rial | DN | messer o band Kisbar spalt”
d[mm] | s[mm] | c¢c[mm] | L[mm] [mm] L [mm]
= 600 ohne .
25 | <28 | >10 | 23-60 ohne h’fm&
21800 mit
PC®18
Kupfer | 50 | <54 | >20 | 39-70 | 21800 [ 20,8 | 2825 PC® 56 Mortel
20,5 | 2600 i
205 |2 MiWo
150 | <159 | >3,0 | 50-100 | =2400 mit Mértal
Hosentrager
PC®18
25 | <337 | 225 | 25-60 mit PC® 56
PC® 62
50 | <60,3 | =35 | 25-70 ohne PC§18
=% = PC® 56
ohne
MiWo
40 -80 ohne Mortel
PC®18
100 (<1143 23,6 | 30 + 40 PC® 56
bis mit
50 + 50
Stahl,
Edel- | 150 | <168,3| >4,5 | 52-100 >0,5| =200
stahl, >1800
Guss PC®18 "
<219,1 PC® 62
>6,3 | 37-120 >06| 2200 | mit MiWo
Mértel
200
40 + 40
bis
<204,0| >2,0 | 60+60 20,5 | 2200 &
PC®18 .
PC® 56 Mortel
60 - 120 ohne
300 |<3239| >56 | 61-120 20,8 | 2825 mit




MPA

TU BRAUNSCHWEIG

MPA BRAUNSCHWEIG
Seite 21 | Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-3769/0132-MPA BS vom
28.04.2014

Tabelle 15: ,FOAMGLAS® - Rohrabschottung” der Feuerwiderstandsklasse ,R 90

Deckeneinbau, d 2 150 mm - Abstand a =2 100 mm

Rohr- Rohr- Isolierung Blech-
auflen-
durch- V;arlld- Dick B a?d?&tjng Leckage Ring
Mate- icke icke Ange je Seite ¥ b
rial | DN | messer g band Kleber spait"
d
d[mm] | s[mm] | ¢[mm] | L[mm] [mm] L [mm]
25 | <28 | 210 | 23-60 |22 ohne Ll
< =555 I = : MiWo
= 1800 mit Martel
23-70 ohne ohne
50 <54 >2,0 PC®18
39-70 ‘ s
>1800 | 20,8 | 2825 mit PC™ 56 Mértel
Kupfer | 80 | <89 | >20 | 39-80
100 | <108 =25 37 -80 ohne
20,5 .tz 600 ohne . MiWo
- mi PC™18 Mortel
150 | <159 >3,0 50-100 | 22400 Hosentréger PC® 56
PC® 62
PC®18
25 | <337 | 225 | 25-60 PC® 56
. PC® 62
mit
PC®18 MiWo
50 <60,3 =35 25-70 | =1800 PC® 56 Mértel
25-80 ohne ohne
40 - 80 mit i
PC™18
100 | £114,3 | =36 =370 ®
30 +40 | oben PC™ 56
bis + ohne Mortel
50 + 50 = 1280
Stahl unten
Edel- MiWo
stahl. 150 | <168,3| =>4,5 | 50-100 20,6 | 2200 Mértel
Guss >45 | 51-120 208 | 2825 Mértel
<219, PC®18
>6,3 37-120 =06 | =200 PCE 56
200 40 + 40 PG o2 MiWo
bis > 1800 =200 Mértel
<2040 220 | 60+60 20,5 " orte
60-120 = 600
300 | <3239 | =256 61-120 =208 | =825 Mortel
500 {<508,0| =11,0 | 50-120 F’C®18
600 | <610,0 | 2125 | 60-120 06| =600 PC® 56
durch-
800 | <863,8| =80 | 60-120 géngigzl

1) ,Mortel” entspricht Variante 1 und ,MiWo" entspricht Variante 2 gemaR Abschni

2] ¥
2) volistandige Rohrummantelung mit geschlossener Oberflache (iber die gesamte |E&rigé d
abschnittes = %
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2.2.5 Sonderausfiihrung bei Mehrfachrohren (,,MONOBLOCK*)
2.2.5.1 ,MONOBLOCK" der Feuerwiderstandsklasse ,,R 90

Die nachstehend beschriebene Sonderiésung bei Mehrfachrohrdurchfiihrungen der Feuerwi-
derstandsklasse ,R 90“ darf bei Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und Gussrohren bis zu einem
Rohrdurchmesser von DN 25 verwendet werden.

Die Isolierung der Rohre muss aus einem zweigeteilten 600 mm langen Foamglas®- Block,
b x h =150 mm x 100 mm, bestehen. Durch diesen Block dlrfen mehrere Rohre in einem
Abstand von a 2 32 mm (gemessen zwischen den Rohren) gefiihrt werden.

Die Abmessungen des Foamglas®- Blocks missen so sein, dass die Isolierung der Rohre
an jeder Seite eine Breite bzw. Hohe von mindestens > 30 mm aufweist. Der Foamglas®-
Block muss mit einer zweiteiligen Abdeckung ummantelt werden, die aus zwei, jeweils
225 mm langen und mindestens 0,8 mm dicken Stahlblechen besteht und die beidseitig der
Massivdecke jeweils stumpf an die Deckenoberflache stolen. Die Blechabdeckung ist im
Uberlappungsbereich in Blocklangsrichtung mit Blechtreibschrauben 4,2 mm x 12 mm,
a < 180 mm, miteinander zu befestigen. Zudem ist die deckenunterseitige Blechabdeckung
zusatzlich in ihrer Lage zu fixieren, indem, an der deckenoberseitigen Blechabdeckung ins-
gesamt vier verzinkte Stahlbédnder, b x d 2 20 mm x 0,7 mm, die untereinander um 90° ver-
setzt sind, kraftschlUssig befestigt, durch den in der Decke befindlichen Ringspalt zu geflihrt
und kraftschliissig an der deckenunterseitig angeordneten Blechabdeckung befestigen wer-
den.

Die maximal 25 mm breite Restfuge zwischen der Isolierung und der Deckenlaibung ist hohl-
raumfillend dicht mit formbestandigen, nichtbrennbaren Baustoffen wie z.B. Mortel, Beton
oder Gips zu verschlielen.

Tabelle 16: Abmessungen der Sonderausfiihrung bei Mehrfachrohren (,MONOBLOCK") zur Einstufung von
Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- oder Gussrohren in die Feuerwiderstandsklasse R 90 bei Einbau in
Massivdecken, d 2 150 mm

Blech-
Rohraufen- | Rohr- Isolierung abdeckung je
durch- wand- Seite
Material | DN messer dicke _ . d L Kleber | Ringspalt"
Dicke Lange
[mm] | [mm]
d [mm] s [mm] | ¢[mm] L [mm]
Kupfer 25 <28 >1,0
2320 600 20,8 | 2225 | PC®6 Mortel
Stahl,
Edelstahl, | 25 ZR37 >1,8
Guss

1) Ausflihrung s. Text im obigen Abschnitt 2.2.5.1
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3 Ubereinstimmungsnachweis

Der Anwender der Bauart hat zu bestétigen, dass die Bauart entsprechend den Bestimmun-
gen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ausgefiihrt wurde und die hierbei
verwendeten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeug-
nisses entsprechen (Muster fir diese Ubereinstimmungserklarung siehe Seite 25).

4 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des § 25 der Niederséchsi-
schen Bauordnung (NBauQO) vom 3. April 2012 (Nds. GVBI S. 46) in Verbindung mit der Bau-
regelliste A des Deutschen Instituts fir Bautechnik, Ausgabe 2014/1, erteilt. In den Landes-
bauordnungen der Ubrigen Bundeslander sind entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten.

S Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei
r Materialprifanstalt fir das Bauwesen, Braunschweig, erhoben werden.

Dipl.-Ing, Rabbe
Sachbeei(peiter

Verzeichnis der mitgeltenden Normen und Richtlinien siehe folgende Seite
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Verzeichnis der Normen und Richtlinien

DIN 4102-11 : 1985-12

DIN 4102-2 : 1977-09

DIN 4102-4 : 1994-03

DIN 4102-4/A1 : 2003-11

DIN 4102-1 : 1998-05

DIN EN 13501-1 : 2010-01

DIN EN 13162 : 2013-03

BRL A

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrumman-
telungen, Rohrabschottungen, Installationsschachte und -ka-
nale sowie Abschllisse ihrer Revisionséffnungen; Begriffe,
Anforderungen und Priifungen (Ausgabe Dezember 1985)

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Be-
griffe, Anforderungen und Priifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstel-
lung und Anwendung klassifizierter Bauteile und Sonderbau-
teile

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstel-
lung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und
Sonderbauteile - Anderung A1

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe, Be-
griffe, Anforderungen und Prifungen

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem
Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen
aus den Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

Warmedammstoffe fur Gebaude - WerkmaRig hergestellte
Produkte aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation

Bauregelliste A Teil 3 (in der jeweils glltigen Fassung); verof-
fentlicht in den DIBt- Mitteilungen




MPA BRAUNSCHWEIG . M' l A
Seite 25 | Aligemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-3769/0132-MPA BS vom IBM

28.04.2014

TU BRAUNSCHWEIG

Muster fiir

Ubereinstimmungserklirung

Name und Anschrift des Unternehmens, das die Rohrabschottung ,FOAMGLAS® -
Rohrabschottung” hergestellt hat

Baustelle bzw. Gebaude:
Datum der Herstellung:

Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120"

Hiermit wird bestatigt, dass die Rohrabschottung ,FOAMGLAS® - Rohrabschottung®
hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses Nr. P-3769/0132-MPA BS der Material-
prufanstalt fur das Bauwesen, Braunschweig, vom 28.04.2014 hergestellt und eingebaut
wurde.

Fur die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile (z. B.
Gipskarton- Feuerschutz - Platten) wird dies ebenfalls bestatigt, aufgrund

der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses

eigener Kontrollen ”

entsprechender schriftlicher Bestatigungen der Hersteller der Bauprodukte oder
Teile, die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat. ”

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zusténdige Bauaufsichtsbehdrde
auszuhandigen.)

L Nichtzutreffendes streichen

2, 1 O
Raunscus
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1 Massivwand,
d = 100mm

2 Nichtbrennbares Rohr

3 Ummantelung: siehe Abschnitt 2.2
(Tabelle 2 und 3)

4 FOAMGLAS®-Halbschalen

5 Verklebung der Halbschalen an den Langs-
und Stoffugen und an den Enden der
Innenflachen der Rohrhalbschalen. Im
Bereich der Wand eine vollflachige
Verklebung der Halbschale mit dem Rohr.
Kleber: siehe Abschnitt 2.2 (Tabelle 4 bis 9).

6 Ringspalt, hohlraumflllend dicht mit mineralischen
Baustoffen oder nichtbrennbarer Steinwolle (Roh-
dichte ca. 120 kg/m®, Schmelzpunkt > 1000°C)
verfilit (siehe auch Abschnitt 2.2.2.1.1).

7 Blende (geteilt) aus Gipskarton- Feuerschutzplatten,
12,5 mm dick, befestigt geman Abschnitt 2.2.2.1.2.

¥
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,FOAMGLAS® - Rohrabschottung* fiir nichtbrennbare

Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklasse
nach DIN 4102-2 : 1977-09

Wandeinbau

,FOAMGLAS?® - Rohrabschottung R 120“ -

Anlage 1 zum

abP Nr.:
P-3769/0132-MPA BS

vom 28.04.2014

R 90 und R 120

mit Blende”




| PROMASEAL-Mastic-Brandschutzkitt _ Blende .GKF*

;, " Obefteil

A
@
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®
o
[45]
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3,
< D B Befestigungsmittel geméan
Abschnitt 2.2.2.1.2 (,R120%)
A o bzw. gemafy Abschnitt
> ) 2.2.2.2.4 (,R90%)
Ansicht: Z Blende ,GKF*
- Unterteil
.
&@:q\ .GKF“-Blende
= Befestigungsmittel gemafn
| - Abschnitt 2.2.2.1.2 (,R120%)
o = bzw. gemé&R Abschnitt
2.2.2.2.4 (,R90%)
L ] o
Massivwand
,FOAMGLAS® - Rohrabschottung” fiir nichtbrennbare Anlage 2 zum
Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 und R 120 abP Nr.:
nach DIN 4102-2 : 1977-09 P-3769/0132-MPA BS
Detail Blende vom 28.04.2014
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! 1 Massivwand,
d = 150mm

2 Nichtbrennbares Rohr

3 Ummantelung: siehe Abschnitt 2.2
(Tabelle 4 bis 9)

4 FOAMGLAS®-Halbschalen

5Verklebung der Halbschalen an den Léngs-
und StoRfugen und an den Enden der
Innenflachen der Rohrhalbschalen. Im Bereich
der Wand eine vollflichige Verklebung der
Halbschale mit dem Rohr. Kleber: s. Abschnitt
2.2 (Tabelle 4 und 5).

6 Ringspalt, hohlraumflllend dicht mit mineralischen
Baustoffen verflllt (siehe auch Abschnitt 2.2.2.1.1).

+~FOAMGLAS® - Rohrabschottung* fiir nichtbrennbare Anlage 3 zum
Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 und R 120 abP Nr.:
nach DIN 4102-2 : 1977-09 P-3769/0132-MPA BS
Wandeinbau vom 28.04.2014
,FOAMGLAS® - Rohrabschottung R 120 - ohne Blende
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1 Massivwand,
d = 100mm

2 Nichtbrennbares Rohr
3 Metallische Bander, Abstand: < 300mm
4 FOAMGLAS®-Halbschalen

5 Verklebung der Halbschalen an den Léngs- und
Stolfugen und an den Enden der Innenfldchen
der Rohrhalbschalen. Im Bereich der Wand eine
vollflachige Verklebung der Halbschale mit dem
Rohr.

Kleber: s. Abschnitt 2.2 (Tabelle 6 und 7).

6 Ringspalt, hohlraumfillend dicht mit mineralischen
Baustoffen oder nichtbrennbarer Steinwolle (Roh-
dichte ca. 120 kg/m®, Schmelzpunkt > 1000°C)
verfillt (siehe auch Abschnitt 2.2.2.3).

,FOAMGLAS® - Rohrabschottung“ fiir nichtbrennbare Anlage 4 zum
Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 und R 120 abP Nr.:
nach DIN 4102-2 : 1977-09 P-3769/0132-MPA BS
Wandeinbau vom 28.04.2014
,FOAMGLAS® - Rohrabschottung R 90 - ohne Blende und ohne Blech
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1 Massivwand,
d = 100mm

2 Nichtbrennbares Rohr
3 Metallische Bander, Abstand: < 300mm
4 FOAMGLAS"-Halbschalen

5 Verklebung der Halbschalen an den Léngs- und
StoRfugen und an den Enden der Innenflachen
der Rohrhalbschalen. Im Bereich der Wand eine
volifiachige Verklebung der Halbschale mit dem
Rohr.

Kleber: s. Abschnitt 2.2 (Tabelle 6 und 7).

6 Ringspalt, hohlraumfillend dicht mit mineralischen
Baustoffen oder nichtbrennbarer Steinwolle (Roh-
dichte ca. 120 kg/m®, Schmelzpunkt > 1000°C)
verfllt (siehe auch Abschnitt 2.2.2.3).

7 Blende (geteilt) aus Gipskarton- Feuerschutzplatten,
12,5 mm dick, befestigt gemaR Abschnitt 2.2.2.1.2.

,,FOAMGLAS® - Rohrabschottung“ fur nichtbrennbare Anlage 5 zum
Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 und R 120 abP Nr.:
nach DIN 4102-2 : 1977-09 P-3769/0132-MPA BS

- Wandeinbau vom 28.04.2014
~FOAMGLAS™ - Rohrabschottung R 90 - mit Blende und ohne Blech




1 Massivwand,
d 2100 mm bzw. d 2 150 mm

2 Nichtbrennbares Rohr
3 Metallische Bander, Abstand: < 300mm
4 FOAMGLAS"-Halbschalen

5 Verklebung der Halbschalen an den Langs- und
Stoldfugen und an den Enden der Innenfldchen der
Rohrhalbschalen. Im Bereich der Wand eine
vollflachige Verklebung der Halbschale mit dem
Rohr.

Kleber: s. Abschnitt 2.2 (Tabelle 6 bis 9).

6 Ringspalt, hohlraumftillend dicht mit mineralischen
Baustoffen oder nichtbrennbarer Steinwolle (Roh-
dichte ca. 120 kg/m®, Schmelzpunkt > 1000°C)
verf(llt (siehe auch Abschnitt 2.2.2.3).

7 Ummantelung: siehe Abschnitt 2.2
(Tabelle 6 bis 9).

,,FOAW!GLAS® - Rohrabschottung® fiir nichtbrennbare Anlage 6 zum
Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 und R 120 abP Nr.:
nach DIN 4102-2 : 1977-09 P-3769/0132-MPA BS
o Wandeinbau vom 28.04.2014
,FOAMGLAS" - Rohrabschottung R 90“ - ohne Blende und mit Blech
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1 Massivwand,
d =150 mm

2 Nichtbrennbares Rohr

3 FOAMGLAS®-Monoblock (2-teilig)

4 Verklebung der Blockhélften an den Langs- und
StoRfugen und an den Enden der Innenflachen
der Blockhalbschalen. Im Bereich der Wand eine
vollflachige Verklebung der Blockhalften mit dem
Rohr.

Kleber: PC 56.

5 Ringspalt, hohlraumflllend dicht mit mineralischen
Baustoffen oder nichtbrennbarer Steinwolle (Roh-
dichte ca. 120 kg/m®, Schmelzpunkt > 1000°C)
verfillt (siehe auch Abschnitt 2.2.3.1 und 2.2.3.2).

6 Ummantelung: siehe Abschnitt 2.2.3.1 und 2.2.3.2
(Tabelle 10 und 11).

,FOAMGLAS® - Rohrabschottung® fiir nichtbrennbare Anlage 7 zum
Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 und R 120 abP Nr.:
nach DIN 4102-2 : 1977-09 P-3769/0132-MPA BS

Monoblock bei Wandeinbau
_FOAMGLAS® - Rohrabschottung R 90 und R 120" - Blech anstoRend vom 26.04.2014
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1 Massivwand,
d=100mm

2 Nichtbrennbares Rohr

3 FOAMGLAS®-Monoblock (2-teilig)

4 Verklebung der Blockhélften an den Langs- und
Stolfugen und an den Enden der Innenflachen
der Blockhalbschalen. Im Bereich der Wand eine
vollflachige Verklebung der Blockhalften mit dem
Rohr.

Kleber: PC 56.

5 Ringspalt, hohlraumfillend dicht mit mineralischen
Baustoffen oder nichtbrennbarer Steinwolle (Roh-
dichte ca. 120 kg/m®, Schmelzpunkt > 1000°C)
verfllt (siehe auch Abschnitt 2.2.3.1 und 2.2.3.2).

6 Ummantelung: siehe Abschnitt 2.2.3.1 und 2.2.3.2
(Tabelle 10 und 11).

7 Blende (geteilt) aus Gipskarton- Feuerschutzplatten,
12,5 mm dick, befestigt gemaR Abschnitt 2.2.2.1.2.

p,. ] s
SAONSLEY
,,FOAMGLAS® - Rohrabschottung“ fiir nichtbrennbare =
Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 und R 120 Anlage 8 zum
nach DIN 4102-2 : 1977-09
. ) abP Nr.:
Monoblock bei Wandeinbau P-3769/0132-MPA BS
,FOAMGLAS® - Rohrabschottung R 90“ - Blech durchgehend

und vom 28.04.2014

,FOAMGLAS?® - Rohrabschottung R 120“ - Wande mit d = 100 mm




max.900

1 Massivdecke,
d = 150mm

2 Nichtbrennbares Rohr
3 Metallische Bander, Abstand: < 300mm
4 FOAMGLAS-Halbschalen

5 Verklebung der Halbschalen an den L&ngs- und
StoRfugen und an den Enden der Innenflachen
der Rohrhalbschalen. Im Bereich der Decke eine
vollflachige Verklebung der Halbschale mit dem
Rohr.

Kleber: siehe Abschnitt 2.2.4 (Tabelle 12 bis 15).

6 Ringspalt, hohlraumfiillend dicht mit mineralischen
Baustoffen oder nichtbrennbarer Steinwolle (Roh-
dichte ca. 120 kg/m®, Schmelzpunkt > 1000°C)
verfllt (siehe auch Abschnitt 2.2.4 (Tabelle 12 bis
15).

,FOAMGLAS® - Rohrabschottung“ fur nichtbrennbare Anlage 9 zum
Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 und R 120 abP Nr:
nach DIN 4102-2 : 1977-09 P-3769/0132-MPA BS

Deckeneinbau vom 28.04.2014
,FOAMGLAS?® - Rohrabschottung R 90 und R 120“ - ohne Blech
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1 Massivdecke,
d = 150mm

2 Nichtbrennbares Rohr
3 Metallische Bander, Abstand: < 300mm
4 FOAMGLAS®-Halbschalen

5 Verklebung der Halbschalen an den Léngs- und
Stofdfugen und an den Enden der Innenfldchen
der Rohrhalbschalen. Im Bereich der Decke eine
vollflachige Verklebung der Halbschale mit dem
Rohr.

Kleber: siehe Abschnitt 2.2.4 (Tabelle 12 bis 15).

6 Ringspalt, hohlraumfiillend dicht mit mineralischen
Baustoffen oder nichtbrennbarer Steinwolle (Roh-
dichte ca. 120 kg/m®, Schmelzpunkt > 1000°C)
verfiillt (siehe auch Abschnitt 2.2.4 (Tabelle 12 bis
15).

7 Ummantelung: siehe Abschnitt 2.2.4
(Tabelle 12 bis 15).

8 Band, St-verzinkt, 20 mm x 07 mm, 4 Stick., um
90° am Umfang versetzt und mit Blechmapi
verschraubt; siehe Abschnitt 2.2.4.5. ’

,FOAMGLAS® - Rohrabschottung” fiir nichtbrennbare
Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 und R 120
nach DIN 4102-2 : 1977-09

Deckeneinbau
,FOAMGLAS?® - Rohrabschottung R 90 und R 120“ - mit kurzem Blech

Anlage 10 zum

abP Nr.:
P-3769/0132-MPA BS

vom 28.04.2014
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max.900
|

1 Massivdecke,
d = 150mm

2 Nichtbrennbares Rohr

3 FOAMGLAS®-Halbschale

4 Verklebung der Halbschalen an den Langs- und
Stoffugen und an den Enden der Innenflachen
der Rohrhalbschalen. Im Bereich der Decke eine
vollfldchige Verklebung der Halbschale mit dem
Rohr.

Kleber: siehe Abschnitt 2.2.4 (Tabelle 12 bis 15).

5 Ringspalt, hohlraumfiillend dicht mit mineralischen
Baustoffen oder nichtbrennbarer Steinwolle (Roh-
dichte ca. 120 kg/m®, Schmelzpunkt > 1000°C)
verfillt (siehe auch Abschnitt 2.2.4 (Tabelle 12 bis
15).

6 Ummantelung: siehe Abschnitt 2.2.4
(Tabelle 12 bis 15).

7 Band, St-verzinkt, 20 mm x 07 mm, 4 Stlck., um
90° am Umfang versetzt und mit Blechménteln
verschraubt, siehe Abschnitt 2.2.4.5.

,FOAMGLAS® - Rohrabschottung* fiir nichtbrennbare Anlage 11 zum
Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 und R 120 abP Nr.:
nach DIN 4102-2 : 1977-09 P-3769/01 32—P;;IPA BS
Deckeneinbau vom 28.04.2014
,FOAMGLAS® - Rohrabschottung R 90 und R 120“ - mit langem Blech




Feranband-
schlielRe

/
/
Feranband,

verspannt,
16mm breit,
~FOAMGLAS® - Rohrabschottung® fiir nichtbrennbare Anlage 12 zum
Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 und R 120 abP Nr.:
nach DIN 4102-2 : 1977-09 P-3769/0132-MPA BS
Detail - Nullabstand vom 28.04.2014




1 Decke,
d=150mm

2 Nichtbrennbares Rohr
3 FOAMGLAS®-Monoblock (2-teilig)

4 \Verklebung der Blockhélften an den Langs-
und Stofifugen und an den Enden der
Innenflachen der Rohrhalbschalen. Im
Bereich der Wand eine vollflachige
Verklebung der Blockhalften mit dem Rohr.
Kleber: PC56.

5 Ringspalt, hohlraumfillend dicht mit mineralischen
Baustoffen verflllt (siehe auch Abschnitt 2.2.4).

6 Ummantelung: siehe Abschnitt 2.2.5.1
(Tabelle 16).

7 Band, St-verzinkt, 20 mm x 07 mm, 4 Stiick., um
90° am Umfang versetzt und mit Blechméanteln
verschraubt, siehe Abschnitt 2.2.5.1.

,FOAMGLAS® - Rohrabschottung“ fiir nichtbrennbare Anlage 13 zum
Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 und R 120 abP Nr.-
Monoblock bei Wandeinbau 28.04.2014
,FOAMGLAS?® - Rohrabschottung R 90 und R 120° vom ’




Zwickel vollstandig in Bauteildicke dicht verfiillen

,FOAMGLAS® - Rohrabschottung® fiir nichtbrennbare Anlage 14 zum
Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 und R 120 abP Nr.:
nach DIN 4102-2 : 1977-09 P-3769/0132-MPA BS
Wand- und Deckeneinbau vom 28.04.2014
Gruppenanordnungen
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