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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichllichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens lber den Europdischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die flir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt,

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfil-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichiliche Zulassung darf nur volistandig vervielfditigl werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautech-
nik, Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diifen der allgemeinen bauaufsichilichen
Zulassung nicht widersprechen. Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fas-
sung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ihrer englischen Ubersetzung hat die
deutsche Fassung Vorrang. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
aligemeinen bavaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréglich ergdnzt und gedndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordemn.

1.18.47-224014
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! BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

11 Zulassungsgegenstand

111 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Herstellung und Anwendung der Rohr-
abschottung, "Curaflam System Eco™ bzw. "System FS-M-R2" bzw. "System FSC" ge-
nannt, als Bauart der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11". Die Rohrabschot-
tung dient zum Schiiefen von Offnungen in inneren Wéanden und Decken nach
Abschnitt 1.2.1 durch die Rohre nach Abschnitt 1.2.2 hindurchgefiihrt wurden und verhindert
fir eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Ubertragung von Feuer und Rauch
durch diese Offnungen.

11.2 Die Rohrabschottung besteht im Wesentlichen aus Rohrmanschetten und einem Fugen-
verschluss. Die Rohrabschottung ist gemafl Abschnitt4 aus den Bauprodukten nach
Abschnitt 2 herzustellen.

1.2 Anwendungsbereich

1.21 Die Rohrabschottung darf in mindestens 10 cm dicke Wéande aus Mauerwerk, Beton bzw.
Stahlbeton oder Porenbeton und leichte Trennwénde in Standerbauart mit Stahlunter-
konstruktion und beidseitiger Beplankung aus Gipskarton-Feuerschutzplatten oder nicht-
brennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten sowie in mindestens 15 cm dicke
Decken aus Beton bzw. Stahibeton oder Porenbeton jeweils mindestens der Feuerwider-
standsklasse F 90 (feuerbestdndig), Benennung (Kurzbezeichnung) F 90-AB, nach
DIN 4102-2* eingebaut werden (s. Abschnitte 3.1.1 und 3.1.2).

1.2.2 Die Rohrabschottung darf zum Schliefen von Offnungen verwendet werden, wenn die hin-
durch gefiihrten Installationen folgende Bedingungen erfiillen:

Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen
Die Rohre missen aus den in der Anlage 1 genannten Rohrwerkstoffen bestehen.

-~ Die Abmessungen der Rohre (Rohraulendurchmesser, Rohrwandstérke) miissen — bei
Beachiung des Anwendungsbereiches fiir die jeweils verwendeten Rohrmanschetten und
unter Beriicksichtigung der Bauteilart und der Einbausituation der Rohrabschottung - den
Angaben der Anlage 1 entsprechen.

— Die Rohre missen — abhingig vom Rohrmaterial und den Rohrabmessungen —

a) fiir Rohrleitungsaniagen fir nichtbrennbare Flissigkeiten und flr nichtbrennbare Gase
(mit Ausnahme von Liftungsleitungen), fir Rohrpostieitungen (Fahrrohre) oder fir
Staubsaugleitungen,

b} fiir Rohrieitungsanlagen fir Trinkwasser-, Kilte- und Heizleitungen,

¢) fir Robrieitungsanlagen gemalt DVGW-Arbeitsblatt G 600 (Rohreitungsanlagen fir
brennbare Gase gemalt DVGW-Arbeitsblatt G 260 mit Betriebsdriicken bis 100 mbar
(Niederdruck)*

bestimmt sein (5. Anlage 1).
— Die Rohre dirfen ggf. mit zusitzlichen Isolierungen versehen sein (s. Abschnitt 3.2.2).

DOIN 4102-11:1985-12 Brandverhalten wvon Baustoffen und  Bauteilen; Rohrummantelungen,
Rohrabschotiungen, Installationsschéchte und -kandle sowie Abschllisse ihrer
Revisionsdffnungen; Begriffe. Anforderungen und Prifungen

: DIN 4102-2:1977-08 Brandverhalten won Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen
und Prifungean

Technische Bestimmungen fir die Ausfiihrung von Rohrieitungsaniagen und die Zuldssigkeit von Rohrdurchfihrun-

gen bleiben unberihri.

Die technischen Bestimmungen des DVGW-Arbeitsblatts G 600, Technische Regel fir Gasinstallationen, DVGW-

TRGI, der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e, V., sind bei der Ausfihrung der Rohrleitungs-

anlagen zu beachten,

24288015 1.18.47-224014
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Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie elektrische Leitungen dirfen nicht durch die zu
verschliefende Bauteildffnung hindurchgefihrt werden.

Bei Durchfiihrungen von Rohren gilt:

a) Die Abschottung darf an pneumatischen Férderanlagen, Druckluftleitungen o. A. nur
angewendet werden, wenn sichergestellt ist, dass die Rohrleitungsanlage im Brandfall
abgeschaltet wird.

b) Die Abschottung darf an Rohrleitungsanlagen fiir brennbare Gase gemal DVGW-
Arbeitsblatt G 260 nur angewendet werden, wenn sichergestellt ist, dass die Rohrlei-
tungsaniage im Brandfall durch die Sicherheitseinrichlungen gemat DVGW-Arbeitsblatt
G 600 abgeschaltet wird.

Die Anwendung von Rohrmanschetien in Verbindung mit Rohrleitungssystemen, in denen
eine Permeation des Mediums auftreten kann, ist mit dieser aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht nachgewiesen.

Die Verhinderung der Brandibertragung iiber die Medien in den Rohrleitungen, die Verhin-
derung des Austretens gefdhrlicher Flissigkeiten oder Gase bei Zerstrung der Leitungen
unter Brandeinwirkung sind mit dieser aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht nach-
gewiesen. Diesen Risiken ist durch Anordnung geeigneter Mafknahmen bei der Konzeption
bzw. bei der Installation der Rohrleitungen Rechnung zu tragen.

Fir die Anwendung der Rohrabschottung in anderen Bauteilen — z. B. in Decken, deren
Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider-
standsfahigen Unterdecke mdglich ist, oder in leichten Trennwénden anderer Bauarten als
nach Abschnitt 3.1.2 = oder fiir Installationen anderer Anwendungsbereiche oder aus ande-
ren Werkstoffen oder mit anderem Aufbau als nach Abschnitt 1.2.2 ist die Anwendbarkeit
gesondert nachzuweisen, z. B. durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

Die im Folgenden beschriebenen und in den Anlagezeichnungen dargestellten Ausfihrun-
gen stellen Mindestanforderungen zur Erfillung der Anforderungen an den Brandschutz dar.
Sofern bauaufsichtliche Anforderungen an den Schall- oder Warmeschutz gestellt werden,
sind entsprechende Nachweise anwendungsbezogen zu filhren.

Es ist im Ubrigen sicherzustellen, dass durch den Einbau der Abschottung die Standsicher-
heit des angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintrédchtigt wird,

Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberihrt.
Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzungen

Rohrmanschetten

Die Rohrmanschetten®, "Curaflam Manschette ECO™™ bzw. "FS-M R2" bzw. "FSC" genannt,
missen aus einem Stahiblechgehduse sowie aus einer Brandschutzeinlage bestehen.

Das Stahlblechgehduse muss — abhéngig von der Manschettengrifte — aus mindestens
0,6 mm, 0,8 mm bzw. 1 mm dickem Stahlblech bestehen und ausreichend gegen Korrosion
geschiitzt sein.

Das Manschettengehsuse muss zum Befestigen der Manschette am Bauteil Befestigungs-
laschen und zum Verschiieten der Manschette einen Hakenverschiuss (hakenfdrmige
Lasche und Ausstanzungen) besitzen (s. Anlage 43).

Die Brandschutzeinlage muss aus dem ddmmschichtbildenden Baustoff, "INTUSIT pro” ge-
nannt, gema&k der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr, Z-19.11-1895 bestehen.

Die Brandschutzeinlage der Rohrmanschette “"Curaflam Manschette ECO™  bzw.
"FS-M R2" bzw, "FSC" muss als so genanntes "Formteil" ausgebildet sein (s. Anlage 43).

Der Herstellprozess und die mafkigeblichen Herstellbedingungen sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinter-
legt und der fremdiberwachenden Stelle vom Antragsteller zur Verfligung zu stellen.

1.18.47-224014
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2.1.1.4 Die Abmessungen der Rohrmanschetten und der Brandschutzeinlagen miissen — unter
Berlicksichtigung des AulRendurchmessers des durch die Bauteilffnung hindurch gefiihrten
Rohres — den Angaben auf der Anlage 43 entsprechen.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

2.241 Allgemeines

Die flr die Herstellung der Rohrmanschetten bzw. der Rohrabschottung zu verwendenden

Bauprodukte miissen

- den jeweiligen Bestimmungen des Abschnitts 2.1.1 entsprechen und
verwendbar sein im Sinne der Bestimmungen zu den Bauprodukten in der jeweiligen
Landesbauordnung.

222 Kennzeichnung
2.2.2.1 Kennzeichnung der Rohrmanschetten

Jede Rohrmanschette flir Rohrabschottungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung und gaf. zusatzlich ihr Beipackzettel oder ihre Verpackung oder, wenn dies

Schwierigkeiten bereitet, der Lieferschein oder die Anlage zum Lieferschein muss vom Her-

steller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-

Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen,

wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.2 erflillt sind.

Jede Rohrmanschette und ggf. jede dazugehdrige Verpackung muss einen Aufdruck oder

Aufkleber mit folgenden Angaben aufweisen:

- Rohrmanschette "Curaflam Manschette ECO™™ bzw. "FS-M R2" bzw. "FSC"

(mit Kennzeichnung fiir die Grile)

— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
- MName des Herstellers
- Zulassungsnummer: Z-19.17-1989
- Bildzeichen oder Bezeichnung der Zerifizierungsstelle

- Hersteliwerk

- Herstellungsjahr: ....

Das Schild ist auf der Rohrmanschette zu befestigen. Wahlweise diifen diese Angaben

auch erhaben eingepragt werden.

2222 HKennzeichnung der Rohrabschottung

Jede Rohrabschottung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist mit einem

Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

- Rohrabschottung "Curafiam System ECO™™ bzw. "System FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 90
nach Zul.-Nr.: Z-19.17-1989

- Mame des Herstellers der Rohrabschottung (\Verarbeiter)

- Herstellungsjahr; ...

Das Schild ist jeweils neben der Rohrabschotiung am Bauteil zu befestigen.

223 Einbauanleitung

Jede Rohrmanschette nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist mit einer

Einbauanleitung auszuliefern, die der Antragsteller/Hersteller in Ubereinstimmung mit dieser

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erstelit hat und die alle zur Montage und =zur

Nutzung erforderlichen Daten, Magaben und Hinweise enthalt, z. B.:

- Art und Mindestdicken der Wande und Decken, in die die Rohrabschoftung eingebaut
werden darf — bei feuerwiderstandsfihigen leichten Trennwanden auch der Aufbau und
die Beplankung —,

24298018 1ABAT-224M4
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- Grundsétze fir den Einbau der Rohrabschottung mit Angaben Ober die dafir zu ver-
wendenden Baustoffe,

- Hinweise auf zuldssige Rohrmanschetlen und Aufstellung der Rohre aus thermoplas-
tischen Kunststoffen (Angaben zu Rohrwerkstoffen, Rohrauftendurchmesser, Rohrwand-
dicke), an denen die jeweiligen Rohrmanschetten angeordnet werden diirfen,

Hinweise auf die Art der Rohrleitung, an denen die jeweiligen Rohrmanschetten angeord-
net werden dirfen,

- Hinweise auf die besonderen Bestimmungen bei Rohreitungen fir brennbare Gase
gemalt DVGW-Arbeitsblatt G 260 (Verwendung wvon Sicherheitseinrichtungen nach
DVGW-Arbeitsblatt G 600),

- Hinweise auf zuldssige Rohrisolierungen sowie Angaben zu den Isclierdicken, bezogen
auf die Rohrabmessungen,

- Anweisungen zum Einbau der Rohrabschottung, Sonderdurchfihrungen,
- Hinweise auf zul4ssige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,
- Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgange.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Rohrmanschetten mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss for jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmabigen Fremdiberwachung einschlieflich einer Erstprifung der Rohrmanschetten
nach Mallgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Rohrmanschetten gine
hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
ginzuschalten. Die Erkldrung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Her-
steller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben. Dem Deutschen Institut
fur Bautechnik ist von der Zerifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Ubereinstim-
mungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk der Rohrmanschetten ist eine werkseigene Produktionskontrolle ein-
zurichten und durchzufilhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Her-
steller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der
dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukie den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefdhrien Mafk-
nahmen einschliefen:

- Priffung der Beschaffenheit und der Abmessungen der 3tahlblechgehduse und der
Brandschutzeinlagen mindestens einmal pro 1000 Stick - jedoch mindestens einmal je
Herstellungstag = bei stdndiger Fertigung bzw. einmal pro Charge bei nichtstandiger
Fertigung.

- Prifung, dass fur die Herstellung der Rohrmanschetten ausschiieftlich die in dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung geforderten Baustoffe verwendet werden,

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-

nungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

Bezeichnung des Bauprodukls bzw, des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile,

Art der Kontrofle oder Pridfung,

1.18.47-224014
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- Datum der Herstellung und der Priffung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen,

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremdiiber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehtrde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungendgendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverzlglich die erforderichen Mai-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Rohrmanschetten die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit lbereinstimmenden
ausgeschiossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist — soweit technisch maglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderich - die betreffende Prifung unverziiglich zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk der Rohrmanschetten ist die werkseigene Produktionskontrolle durch
eine Fremdiberwachung regeimanig zu dberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Die
Uberwachungsstelle ist nach mindestens einjahriger beanstandungsfreier Uberwachung
berechtigt, die Zahl der Uberwachungen auf eine pro Jahr herabzusetzen, wenn sich die
Herstellung als wenig fehlerempfindlich erweist und die bisherigen Prifergebnisse positiv
sind.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprisfung der Rohrmanschetten durchzu-
filhren und es kdnnen auch Proben fir Stichprobenprifungen entnommen werden. Dabei ist
die Einhaltung der in Abschnilt 2.1.1 fir die Rohrmanschetten festgelegten Anforderungen
zu iberpriifen. Die Probenahme und Priffungen obliegen jeweils der anerkannten Uber-
wachungsstelle,

Die Fremdiberwachung muss mindestens nachfolgende MaRnahmen umfassen:
- die Kontrolle der Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle,

- die Kontrolle der Abmessungen und Beschaffenheit der Stahlblechgehduse und der
Brandschutzeinlagen aus dem d&dmmschichtbildenden Baustoff,

- die Kontrolle der Kennzeichnung der fiir die Herstellung der Rohrmanschetten verwen-
deten Baustoffe sowie die Kennzeichnung der Rohrmanschetten selbst,

Die Ergebnisse der Zerdifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens fiinf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehtrde auf Ver-
langen vorzulegen.

Bestimmungen fir den Entwurf

Bauteile
Die Rohrabschottung darf in

- Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-1%, aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 10457
oder Porenbeton-Bauplatten nach DIN 4166°,

DI 10531 Mauerwerk; Berechnung und Ausfthrung (in der jeweils geltenden Ausgabe)

DIN 1045 Beton und Stahlbeton, Bemessung und Ausflihrung (in der jeweils geltenden Aus-
gabe)

DIN 4166 Porenbeton Bauplatten und Porenbeton-Flanbauplatien (in der jeweils geltenden
Ausgabe)

1.18.47-224014
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- leichte Trennwénde in Sténderbauart mit Stahlunterkonstruktion und Beplankungen nach
Abschnitt 3.1.2 oder

- Decken aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045" oder aus Porenbeton gemaf
DIN 4223° und nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

- Holzbalkendecken nach DIN 4102-4", Abschnitt 5.3.3

eingebaut werden.

Die Wande und Decken missen den Bestimmungen des Abschnitts 1.2.1 entsprechen.

Die Rohrabschottung darf in leichte Trennwéande in Standerbauart mit Stahlunterkonstruktion

und beidseitiger Beplankung aus nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)" zement-

bzw. gipsgebundenen Bauplatten eingebaut werden, wenn die Wande der Feuerwider-

standsklasse F 90 nach DIN 4102-4'" entsprechen oder die Feuerwiderstandsklasse F 90
durch ein aligemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis nachgewiesen ist.

Der Abstand der zu verschliefenden Bauteildffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten
muss den Angaben der Tabelle 1 entsprechen:

Tabelle 1:
Abstand der Gréfie der nebeneinander liegenden Abstand zwischen den
Rohrabschottung zu | Offnungen Offnungen
Rohrabschottungen | Entsprechend der Abmessungen der Abhéngig von der
nach dieser Leitungen, siehe Anlagen 2 bis 26 Einbausituation, siehe
Zulassung Anlagen 2 bis 26
anderen Kabel- oder | einefbeide Offnung(en) > 40 cm x 40 cm =20 cm
Rohrabschottungen beide Offnungen < 40 cm x 40 cm =10 cm*
anderen Offnungen | eine/beide Offnung(en) > 20 cm x 20 cm > 20 cm
DiarERkauEn beide Offnungen < 20 cm x 20 cm > 10 em

* Abweichend von Tabelle 1 sind ggf. genngere Abstande den Anlagen 38 - 40 zu entnehmen.

Installationen
Rohre ohne Isolierungen

Durch die zu verschliefiende Bauteildffnung dirfen senkrecht zur Bauteiloberflache angeord-
nete thermoplastische Rohre gemdl Abschnitt 1.2.2 und Anlage 1 hindurchgefiihrt sein,
deren Rohrauftendurchmesser und deren Rohrwanddicke unter Beachtung der Bauteilart
und der Einbausituation den Angaben zum Anwendungsbereich auf den Anlagen 2 bis 27
entsprechen missen.

Die Rohre gemal® Anlage 1 dirfen ggf. schrag eingebaut sein (s. Abschnitt 4.3 und Anla-
gen 20 und 34). Die Rohraufendurchmesser und die Rohrwanddicken missen - unter Be-
achtung der Rohrgruppe gem&l Anlage 1 und der Bauteilart - den Angaben zum Anwen-
dungsbereich auf den Anlagen 2 bis 27 entsprechen.

Die Rohre gemdl Anlage 1 dirfen ggf. im Bereich der Durchfihrung mit zwel 45°-Bbgen
ausgefiihrt sein (s. Anlagen 31 und 35). Die Rohraufendurchmesser und die Rohrwand-
dicken miissen — unter Beachtung der Rohrgruppe gemafR Anlage 1 und der Bauteilart — den
Angaben zum Anwendungsbereich auf den Anlagen 2 bis 27 entsprechen.

DIN 4223 Vorgefertigte bewehrte Bauleile aus damplgehértetem Porenbeton - Teil 1: Herstel-
lung, Eigenschaften, Ubersinstimmungsnachweis (in der jeweils geltenden Aus-
gabe)

DIM 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammensteliung und Anwendung
klassifizierter Baustofie, Bauteile und Sonderbauteils

DI 410241 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1; Baustoffe, Begriffe, Anforde-

rungen, Prifungen (Ausgabe Mai 1998)
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Die Rohre gemal der Anlage 1 dirfen im Bereich der Durchfihrung mit Elektroschweil-
muffen bzw. Spannverbindern ausgeflhrt sein (s. Anlagen 2 bis 27).

Rohre mit Isolierungen

Die Rohre nach dem Abschnitt 3.2.1 dirfen — abhangig vom Rohrmaterial, der Einbausitua-
tion und den Rohrabmessungen — ggf. mit einem bis zu 3 mm bzw. bis zu 5 mm dickem
Streifen aus normalentflammbarem (Baustoffklasse DIN 4102-B2)"' PE-Schaumstoff einlagig
umwickelt sein {s. Anlagen 2 bis 27).

Die Rohre nach dem Abschnitt 3.2.1 bis 3.2.1.3 dirfen - abhdngig vom Rohmaterial, der
Einbausituation und den Rohrabmessungen — durch die zu verschliefende Bauteilbffnung
bei Einbau in mindestens 150 mm dicke Decken oder mindestens 100 mm dicke Wande
unter Beachtung der Einbausituation (s. Anlagen 2 bis 27) hindurchgefiihrit werden. Sie
missen mit 9 mm bis 43 mm dicken Isolierungen aus flexiblen Elastomerschaum (Synthese-
Kautschuk-lsolierungen)/Schaumplattenstreifen bzw. Schaumstoffschlauch wversehen sein.
Die Rohre miissen volistandig isoliert durch die an das durchdrungene Bauteil angrenzen-
den Brandabschnitte hindurchgefihrt werden. Die Isolierung muss geman den Herstelleran-
gaben am Rohr befestigt sein.

Durch die zu verschliefende Bauteiloffnung dirfen senkrecht zur Bauteiloberfliche angeord-
nete Aluminium-Verbundrohre gem&R Abschnitt 3.2.1.1 hindurchgefihrt werden, die mit
giner 9 mm bis 20 mm (Wandeinbau) bzw. 9 mm bis 25 mm (Deckeneinbau) dicken Isolie-
rung aus PE-Weichschaum "FLEX PE Isolierschlauch™ gemaf aligemeiner bauaufsichificher
Zulassung Nr. Z-23.14-1032 versehen sind. Die Isolierung muss gem&l den Hersteller-
angaben am Rohr befestigt sein. Die Rohrabmessungen missen unter Beachtung der Bau-
teilart, der Bauteildicke und der Einbausituation den Angaben auf den Anlagen 24 und 25
entsprechen.

Abstiinde

Der Abstand zwischen Rohrabschottungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung = gemessen zwischen den Rohren — muss bei

- Verwendung von eingemdrelten Rohrmanschetten und

- Sonderdurchfithrungen (Durchfihrung im Bereich von zwei 45°-Rohrbdgen, Muffen im
Manschettenbereich),

den Angaben der Tabelle 1 sowie den Anlagen 2 bis 26 entsprechen.

Bei allen anderen Einbaufdllen diifen die Rohrmanschetten von benachbarten Rohrab-
schottungen nach dieser allgemeinen bauaufsichilichen Zulassung aneinander grenzen,
sofern zwischen den Rohren keine Bereiche (z. B. Zwickel) vorhanden sind/entstehen, die
nicht volistandig geman Abschnitt 4.4.4 verfilit werden kénnen.

Halterungen (Unterstiitzungen)

Bei Durchfihrung von Rohren durch Wiande sind die ersten Halterungen (Unterstiitzungen)
der Rohre beidseitig der Wand in einem Abstand £ 50 cm anzuordnen. Die Halterungen
miissen in ihren wesentlichen Teilen nichtbrennbar (Baustoffklasse DIN 4102-A)" sein.
Sicherungsmafnahmen

Bei Anordnung der Rohrabschottung an technischen Rohreitungsaniagen sind die Bestim-

mungen des Abschnitis 1.2.4 zu beachten und gegebenenfalls notwendige Sicherungsmait-
nahmen vorzusehern.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Allgemeines

Vor dem Einbau der Rohrmanschetten ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob das Rohr den
Bestimmungen von Abschnitt 3.2 entspricht und ob Sicherungsmafnahmen in Umsetzung
des Abschnitts 1.2.4 vorhanden sind.

1.18.47-224014
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Auswahl der Rohrmanschetten

Es muss die gemal der Anlage 43 zum jeweiligen Rohraufendurchmesser passende
kleinste Rohrmanschette verwendet werden.
Abweichend wom Abschnitt 4.2.1 missen die Rohrmanschetten an Rohren mit zwei
45°-Bdgen gemé&fl Abschnitt 3.2.1.2 um 2 Abmessungsstufen gréfer sein, als die zum
jeweiligen Rohraulbendurchmesser passende kleinste Rohrmanschette. Dies gilt bei Wéanden
beidseilig der Wand (s. Anlagen 31 und 35).

Abweichend von Abschnitt 4.2.1 miissen die Rohrmanschetten an Rohren mit Muffen im
Bereich der Rohrmanschetle um eine Abmessungssiufe griier sein, als die zum jeweiligen
Rohraufendurchmesser passende kleinste Rohrmanschette.

Abweichend von Abschnitt 4.2.1 missen die Rohrmanschetten an schrigen Rohren geman
den Anlagen 30 und 34 um eine bzw. zwei (je nach Meigungswinkel des Rohres) Abmes-
sungsstufen gréfier sein, als die zum jeweiligen Rohraufendurchmesser passende kiginste
Rohrmanschette

Bei Einbau der Rohrabschottung in Holzbalkendecken nach Abschnitt 1.2.1 ist in der Decke
eine Offnung - gaf. unter Ausbildung einer entsprechend grofen Auswechslung — geman
den Angaben der Anlage 32 herzustellen. Die Offnungslaibung ist mit einer Bekleidung aus
nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)"" Kalzium-Silikat-Platten zu versehen.

Anordnung der Rohrmanschetten

Bei Rohrdurchfiihrungen durch Decken muss an der Deckenunterseite und bei Rohrdurch-
fihrungen durch Wénde muss auf jeder Wandseite je eine Rohrmanschette nach
Abschnift 2.1.1 angeordnet werden (s. Anlagen 28 bis 37).

Bei Verwendung der Rohrmanschetten an Rohren mit zwei 45°-Bégen gemafn
Abschnitt 3.2.1.2 sind die Rohrmanschetten gemaf den Anlagen 31 und 35 anzuordnen.

Befestigung der Rohrmanschetten und Fugenverschluss

Die Rohrmanschetten sind entsprechend den Angaben auf den Anlagen 28 bis 37 auf die
Wande und Decken aufzusetzen. Die Fugen sind gemaR Abschnitt 4.4.4 zu verschlieRen.

Bei Einbau in Decken dirfen die Manschetten — abhangig vom Rohrmaterial und den Rohr-
abmessungen (s. Anlagen 2 bis 27) — ggf. auch in die Decke eingesetzt ("eingemértelt")
werden (5. Anlage 29). Die Fugen sind gemal Abschnitt 4.4.5 2u verschliefen.

Bei Einbau in Decken dirfen wahlweise die Laschen der Manschetten eingemortelt werden
(s. Anlage 29; sog. "teileingembrtelte” Manschetten). Die Laschen missen vollstandig ein-
gemdrielt werden, so dass zwischen Decke und Manschettenkdrper keine Fuge verbleibt.

Die gemah Abschnitt 4.2 ausgewahiten Rohrmanschetten sind im Bereich der Durchfiihrung
um das Rohr zu legen und mit Hilfe der hakenféirmigen Lasche zu schlielten.

Bei Befestigung der Rohrmanschetten an 45°-Bbgen gemaR Abschnitt 3.2.1.2 und schrégen
Rohren ist die Manschette oval so aufzubiegen, dass sie nach dem Einbau auf einer Seite
dicht am Rohr anliegt und auf der gegeniiberliegenden Seite ein maximal 15 mm breiter
Spalt zwischen Rohr und Manschette verbleibt (s. Anlagen 30 und 31 bzw. 34 und 35).
Befestigung der aufgesetzten Rohrmanschetten und Fugenverschluss

Die Befestigung der aufgesetzien Rohrmanschetten an Massivwanden bzw. Decken muss
uber die Befestigungslaschen mit Hilfe von dafir geeigneten Dibeln und Stahlschrauben M8
erfolgen. Die Anzahl der Befestigungsmittel muss der Anzahl der Befestigungslaschen (ab-
hédngig von der Manschettengréflie entsprechend der Angaben auf der Anlage 43) ent-
sprechen.

Bei der Befestigung der Manschetten mit Dabeln sind die geforderten Randabstande einzu-
halten.
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Die Befestigung der Rohrmanschetten an lgichten Trennwénden nach Abschnitt 3.1.2 muss
mittels durchgehender Gewindestangen M8 erfolgen; diese Art der Befestigung darf wahi-
weise auch bei allen anderen Einbaufallen verwendet werden (s. Anlagen 33 bis 36),

Die Restdffnung zwischen der Wand bzw. der Decke und dem ggf. isoliert hindurchgefiihrten
Rohr ist vor der Montage der Rohrmanschetten mit formbestandigen, nichtbrennbaren (Bau-
stoffklasse DIN 4102-A)"" Baustoffen, wie z. B. Beton, Zementmdntel oder Gipsmartel, voll-
standig in Bauteildicke auszufillen (s. Anlagen 28 bis 37).

Wahlweise darf — bei Anordnung an nicht isolierten Rohren gema Abschnitt3.2.1.1 (d. h.
nicht bei Sonderdurchfihrungen gemal der Abschnitte 3.2.1.2 und 3.2.1.3) — eine maximal
15 mm breite Fuge zwischen der Bauteillaibung und dem hindurchgefiibrten Rohr mit nicht-
brennbarer (Baustoffklasse DIN 4102-A)"" Mineralwolle, deren Schmelzpunkt mindestens
1000 “C nach DIN 4102-17" betragen muss, fest ausgestopft werden.

Bei Einbau in Decken dirfen die Laschen der Rohrmanschetten wahlweise eingemortelt
werden (sog. "teileingemdrielte” Manschetten). Hierzu sind die Laschen am Gehduse um
90° = in Verl&ngerung der Manschettenwand = abzuwinkeln. Am Ende der Laschen ist zu-
satzlich ein 1,5 cm langer Abschnitt um 80° nach aufen abzuwinkeln (5. Anlage 29). Die
Laschen der Manschetten sind volistandig einzumdrteln. Die Restdffnungen zwischen dem
Rohr, den Befestigungslaschen und der Bauteillaibung ist gemal Abschnitt 4.4.5.4 dicht zu
verschliefen.

Befestigung der eingesetzten Rohrmanschetten und Fugenverschluss

Gegebenenfalls dirfen die Rohrmanschetten — bei Anordnung an Rohren gemél
Abschnitt 3.2.1.1 (d. h. nicht bei Sonderdurchfihrungen gemal der Abschnitte 3.2.1.2 und
3.2.1.3; der Anwendungsbereich der Rohre geman der Anlagen 2 bis 27 ist zu beachten) -
in Decken auch volistdndig eingemdrtet werden. Hierzu sind die Laschen um 90° — in
Verlangerung der Manschettenwand - abzuwinkeln (s. Anlage 29). Die Restoffnung
zwischen dem Rohr und der Bauteillasibung sowie zwischen der Manschette und der
Bauteillaibung ist geman Abschnitt 4.4.5.3 dicht zu verschliefien.

Bei Einbau in Wande sind die Rohrmanschetten stets aufzusetzen (s. Abschnitt 4.4.4).

Die Restdffnungen zwischen der Decke und dem ggf. isoliert hindurchgefihrten Rohr sowie
zwischen der Decke und den Befestigungslaschen bzw. der Rohrmanschette sind mit form-
besténdigen, nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)" Baustoffen, wie z. B. Beton,
Zementmértel oder Gipsmdrtel, vollstandig in Bauteildicke auszufillen (s. Anlage 29).

Einbauanleitung

Fiir die Ausfiihrung der Rohrabschottung sind im Ubrigen die Angaben der Einbauanleitung
zu beachten (5. Abschnitt 2.2.3).

Ubereinstimmungsbestitigung

Der Untemehmer (Verarbeiter), der die Rohrabschottung (Zulassungsgegenstand) herstellt,
muss fiir jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestatigung ausstellen, mit der er
bescheinigt, dass die von ihm ausgefihrte Rohrabschottung den Bestimmungen dieser all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entspricht (ein Muster fir diese Bestatigung
s. Anlage 44). Diese Bestitigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an
die zustandige Bauvaufsichtsbehdrde auszuhandigen.

DI 4102-17:1990-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Schmelzpunkt von Mineralfaser-
Dammstoffen; Begriffe, Anforderungen, Priifung
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5 Bestimmungen fiir die Nutzung

5.1 Bei jeder Ausfithrung der Rohrabschottung hat der Unternehmer (Verarbeiter) den Auftrag-
geber schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung der Rohrabschottung auf
die Dauer nur sichergestellt ist, wenn die Rohrabschottung stets in ordnungsgeméiem Zu-
stand gehaiten wird.

5.2

Juliane Valerius
Referatsleiterin

Z42960.15

Bel jeder Ausfiihrung der Rohrabschettung an Rohrleitungen flr brennbare Gase geméi
DVGW-Arbeitsblatt G 260 hat der Unternehmer den Auftraggeber schriftlich darauf hinzu-
weisen, dass die Abschottung nur angewendet werden darf, wenn die Leitungen mit Sicher-
heitseinrichtungen gemal DVGW-Arbeitsblatt G 600 ausgefihrt wurden.

1.19017-224014
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Nr. Z-19.17-1989 vom 30. Juni 2015 Insﬂ:gt
Bautm:hnii:
Ubersicht
Zuldssige Rohre Anlage 2-27
- Rohre aus PYC-U, PVC-HI, PVC-C oder PP nach DIN 8062, DIN 6660, DIN 18531,
DIM 19532, DIN 8079, DIN 19538 oder DIN EN 1451-1 Anlage 2-3
- Rohre aus PE HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE X oder PB nach DIN 8074, DIN 19533,
DIN 19535-1, DIN 19537-1, DIN BOT2, DIM 8077 DIN 16 891, DIN V 18561,
DIM 16893, DIN 16969 und DIN EN 1519 Anlage 4-5
- Rohre nach DIN EN 1519 bazw. DIN 19535-1 — Zusatzanwendungen Anlage 6
- Friatec Friaphon nach Z-42.1-220 Anlage T
- Ostendorf Skolan db nach Z42.1-217 Anlage 8
- Geberit Silent dB 20 nach Z-42.1-265 Anlage 9
- Geberit Silent PP nach Z2-42.1-432 Anlage 10
- Rehau Raupiana Plus nach Z-42 1-223 Anlage 11
- Rehau Raupiano light nach Z-42.1-508 Anlage 12
- Wavin AS nach Z-42.1-228 Anlage 13
- Wavin SiTech nach Z-42.1-403 Anlage 14
- Poloplast POLO-KAL 35 nach Z-42.1-341 Anlage 15
- Poloplast POLO-KAL NG nach Z-42.1-241 Anlage 16
- Poloplast POLO-KAL X5 nach Z-42.1-506 Anlage 17
- Valsir TRIPLUS nach 7-42 1-426 Anlage 18
- COMNEL Drain nach 2-42.1-510 Anlage 18
- PIPELIFE Master 3 nach Z-42 1-481 Anlage 20
- COES BluePower nach Z-42.1-411 Anlage 21
- Poliplast POLIphon bzw. dBlue nach Z-42.1-399 u. Marley Silent nach Z-42.1-456 Anlage 22
- Mehrschichtverbundrohre Anlage 23-25
- Rohreitungsantagen fur Trinkwassar-, Kélte- und Heizleitungen und Sprinkleraniagen
(Agquatherm green pipe, blue pipe, red pipe und lilac pipe, so wie Rohre n, DIN 8077) Anlage 26
- Rohrleitungsaniagen fir brennbare Gase Anlage 27
Einbausituationen Anlage 28-37
- Einbau in Decke — senkrecht zur Bauteiloberfiiche Anlage 28
- Einbau in Decke - senkrecht zur Baulelloberllache (Manschette eingemortelt) Anlage 29
- Einbau in Decke — schrag zur Bauteiloberflache Anlage 30
- Einbau in Decke — 2 x 457 Situation Anlage 31
- Einbau in Holzbalkendecke - senkrecht zur Bauteiloberflache Anlage 32
- Einbau in Wand — senkrecht zur Bauteiloberflache Anlage 33
- Einbau in Wand - schrag zur Bauteiloberflache Anlage 34
- Einbau in Wand — 2 x 45° Situation Anlage 35
- Einbau in Wand und Decke - Synthese-Kautschuk- bzw. PE-Isolierung Anlage 36
- Einbau [Rohr in Rohr' System Anlage 37
Spezielle Abstandsregelungen Anlage 38-40
Legende & Liste der Rohrwerkstoffe Anlage 41-42
Aufbau der Manschette Anlage 43
Muster fiir die Ubereinstimmungsbestitigung Anlage 44
Rohrabschottung "Curaflam System ECO "™ bzw. "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11
ANHANG 1 - Ubersicht Antage 1
Anlagenverzeichnis
Z38479.15 1.19.17-224114




Anlage 2

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.17-1988 vom 30. Juni 2015 Institut

1
Ausnahme von Liiftungsieitungen), fiir Rohrpostieitungen (Fahrrohre) eder fiir Staubsaugleitungen
Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C oder PP (Wandeinbau)
Rohre nach DIN 8062, DIN 6660, DIN 18 531, DIN 19 532, DIN 8079, DIN 19 538 oder DIN EN 1451-1
Einbau in mindestens 10 cm dicke Winde
\.‘- '1-&}1 ~
slls "N\ u i B
] h b am
- g L
Einbausituation
sishe Anlage 33 Aniage 34 Anlage 35 Anlage 36
Abstand A ? I, X-x1 I, X-XI
PE- PE- PE- Synth.-
@ 5 Streifen’ 5 Streifen® 5 Streifen” 5 Kaut?
16 1824 0-5° 1824 0-5° 1824 0-5 18-2 4 9-43
20 1,824 0-5° 18-24 0-5° 1,8-2.4 0-5 1,8-2.4 9-43
25 1,8-2.4 0-5° 1,8-2,4 0-5° 1,8-2.4 0-5 1,8-2.4 9-43
32 1,824 0-5° 1,8-2 4 0-5° 1,824 0-5 1,8-24 9-43
40 1.8-3.0 0-5° 1.8-30 0-5° 1,8-3.0 0-5 1.8-30 9-43
50 1,837 0-5° 1,837 0-5° 1,8-3.7 0-5 1,8-3.7 9-43
83 1,947 0-5° 1,9-4.7 0-5° 1,947 0-5 1,947 9-43
70 2.0.52 0-5° 2.0-52 0-5° 2,052 0-5 2,052 o-43
75 2.0-5,6 0-5° 2.0-56 0-5° 20586 0-5 2.0-56 9-43
80 2,1-59 0-5° 2,1-59 0-5° 2,1-59 0-5 2,159 9-43
a0 2,16,7 0-5° 2,1-6.7 0-5° 2167 0-5 2,1-6,7 9-43
100 2.1-7,4 0-5° 21-74 0-5° 21-7.4 0-5 2,1-T4 9-43
108 2280 D-5° 22-80 0-5° 2280 0-5 2.2-80 8-43
110 2282 0-5° 2282 0-5° 2282 0-5 2282 g-43
125 1,8-6,0 0-5 1,8-6,0 0-5 1,8-6,0 -5
132 2,0-6,3 0-5 2.4-63 0-5 2.4-83 0-5
140 2367 0-5 3.3-6,7 0-5 3,387 0-5
160 28-7.7 0-5 4777 0-5 47-7.7 0-5
* Abstand A Erlaubter Abstand A gemalk Anlagen 38-40
' PE-Schaumstoff-Streifen gemalt Abschnitt 3.2.2; Dicke gemalt Tabelleneintrag [mm]
Y wahlweise mit Synthesekautschuk-lsolierung gemas Abschnitt 3.2.2; Dicke gemdf Tabelleneintrag [mm]
{*  bei A= 100 mm wahlweize Ancrdnung der Manschette im Bereich von Muffen
Rohrabschottung "Curaflam System ECO e hrw. "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11
N - Anlage 2
ANHANG 2 = Zulissige Rohre und Anwendungsbereiche g
Rohre aus PVC U, PVC HI, PVC C oder PP im Wandeinbau
23847215 1.19.17-224114



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.17-1983 vom 30. Juni 2015 Institut

Bautechnik

Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C oder PP (Deckeneinbau)
Rohre nach DIN 8062, DIN 6660, DIN 19 531, DIN 12 532, DIN 8079, DIN 19 538 oder DIN EN 1451-1

Einbau in mindestens 15cm dicke Decken
ENNE py rara
— — -H- .ﬁ;!x- %{.
Einbausituation
sk Anlage 28 Anlage 29 Anlage 30 Anlage 31
Abstand A * 11, -V, X=X 1, v, X

PE- PE- PE- PE-
@ s Streifen” 5 Streifen’ s Streifen” 5 Streifen’
16 1824 | 0-5% 1824 | 0-5° 1,824 0-5° 1824 0-5
20 1824 | 0-5** | 1824 | 0-56° 18-2.4 0-5° 1,8-24 0-5
25 1824 | 0-5% 18-24 | 0-5° 1824 0-5° 1.8-24 0-5
32 1,824 p-5% 1824 | 0-5° 1824 0-5° 1,8-2.4 0-5
40 1830 | 0-5* [1830] 0-5° | 1830 | 0-5° | 1830 0-5
50 1837 | 0-5** |1837 ]| 0-5° 18-37 0-5° 1,837 0-5
63 1947 | 0-5* | 1947 | 0-5° 1947 0-5° 19-47 0-5
70 082 | 0-8% |2082| 0-8° 2,0-52 0-5° 2,0-52 0-5
75 2056 | 0-5% 2056 | 0-5° 2,0-56 0-5° 20-56 0D-5
80 2159 | 0-5** | 2458 | 0-5° 2159 0+5" 2.1-59 0-5
a0 2167 | 0-5** |24167| 0-5° 2167 0-5° 2167 0-5
100 2174 | 0-5% |[2174| 0-5° 2.1-7.4 0-5° 2,4-74 0-5
108 2280 | 0-5* |2280| 0-5° 2.2-B,0 0-5° 22-80 0-5
110 2282 | 0-5% |2282| 0-5° 2282 0-5° 22-82 0-5
125 1,86,0 0-5 2,560 0-5 1860 0-5 1860 0-5
132 2,063 0-5 27-63 0-5 2.4-7.1 0-5 24-71 0-5
140 2567 0-5 2867 0-5 3390 0-5 3,3-9.0 0-5
160 2977 0-5 3277 0-5 47-119 0-5 47119 0-5

“  Abstand A-  Eraubter Abstand A gemaf Anlagen 38-40

¥ PE-Schaumstofi-Streifen gemat Abschnitt 3.2.2; Dicke gema® Tabelleneintrag [mm]

* bei Az 100 mm wahbweise mit @ mm bis 43 mm dicker Synthesekautschuk-lsolierung gemal Abschnitt 3.2.2
" bei Az 100 mm wahlweise Ancrdnung der Manschette im Bereich von Mutfen

Rohrabschottung "Curaflam System ECO Frem how, "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11

ANHANG 2 = Zulissige Rohre und Anwendungsbereiche
Rohre aus PVC U, PVC HI, PVC C oder PP im Deckeneinbau

Anlage 3

Z3B479.15 1.19.17-224114



Anlage 4

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.17-1988 vom 30. Juni 2015 Insﬂ:gt D I Bt
r
Bautechnik
Rohre aus PE HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE X oder PB (Wandeinbau)
Rohre nach DIN 8074, DIN 19533, DIN 19335-1, DIN 19537-1, DIN 8072, DIN 8077, DIN 16842
DIN 18821, DIN V 19561, DIN 168393, DIN 16 969 oder DIN EN 1519
Einbau in mindestens 10cm dicke Winde
| T |
s = B
. 9 W
TN -
- R B
Einbausituation
siche Anlage 33 Anlage 34 Anlage 35 Anlage 36
Abstand A 2 I, X-X1 I, X-XI
PE- PE- PE- Synth.-
2 & Streifen® = Streifen” = Streifen® . Kaut. *
16 18-29 0-5° 1,829 0-5° 1,829 0-5 1,8-2.9 9-43
20 1,8-2.9 0-5° 1,8-2.9 0-5° 1,829 0-5 1,8-2.9 9-43
25 1829 0-5° 1,8-2,9 0-5° 1,829 0-5 1,8-2.9 9-43
22 1829 | 0-5° 1,829 0-5° 1,8-2,9 0-5 1,829 9-43
40 1836 | 0-5° 1,8-36 0-5° 1,8-36 0-5 1,8-36 9-43
50 1,8-4.6 0-5° 1,8-46 0-5° 1,846 0-5 1,8-4.6 9-43
56 1,0-52 0-5° 19-52 0-5° 1,952 0-5 1,9-52 9-43
63 21-58 0-5° 21-58 0-5° 2158 0-5 2,158 9-43
75 2,3-6,0 0-5° 2,3-6,0 0-5° 2,36,0 0-5 2,3-6,0 9-43
[ 2,360 0-5° 2260 0-5° 2,380 0-5 2,360 9-43
g0 2.4-61 0-5° 2,4-8,1 0-5° 2 46,1 0-5 2.4-6.1 9-43
110 2.7-63 0-5° 2763 0-5° 2,7-6,3 0-5 2763 9-43
125 3,957 0-5 3,9-57 0-5% 3,857 0-5
135 4162 0-5 3762 0-5 3,762 0-5
140 4.1-6 4 0-5 35-6.4 0-5 3,5-6,4 0-5
160 4468 | 0-5 3173 0-5 3.1-7.3 0-§
F Abstand A-  Eraubter Abstand A gemdl Anlagen 38-40
*  PE-Schaumstoff-Streifen gemall Abschnitt 3.2 2; Dicke gemalt Tabelleneintrag [mm]
" wahlweise mit Synthesekautschuk-Isolierung gemal Abschnitt 3.2 2; Dicke gemaf Tabelleneintrag [mm]
' bei A=z 100 mm wahlwsise Ancrdnung der Manschette im Bereich von Mutfen
Rohrabschottung "Curaflam System ECO " hrw. "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11
ANHANG 2 = Zulissige Rohre und Anwendungsbereiche noRgES
Rohre aus PE HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE X oder PB im Wandeinbau
Z38479.15 1181 7-224/14



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.17-1988 vom 30. Juni 2015

Deutsches

Bautechnik

Rohre aus PE HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE X oder PB (Deckeneinbau)
Rohre nach DIN 8074, DIN 19533, DIN 19535-1, DIN 19537-1, DIN 8072, DIN 8077, DIN 16842,
DIN 16891, DIN V 19561, DIN 16893, DIN 16969 oder DIN EN 1519
Einbau in mindestens 15cm dicke Decken
= (= wa
q 1
IL 1]
] -4 - )
oS | -
Einbausituation
Siafias Anlage 28 Anlage 29 Anlage 30 bzw. 31 Anlage 36
Abstand A * I, =3I, X0 I, W=vL X
PE- PE- PE- Synth.-
@ s Streifen’ s Streifen” s Streifen’ s Kaut*
16 1829 0-5° 1,8-29 0-5° 1,829 0-5 1,8-29 9-43
20 18290 0-5° 18-29 0-5° 1,8-2,0 0-5 1829 9-43
25 1,829 0-5° 1829 0-5° 1,8-2.0 0-5 1,829 o-43
32 1829 0-5° 1829 0-5° 1,829 0-5 1,829 9-43
40 1,8-36 0-5° 1,8-36 0-5° 1,8-36 0-5 1,8-36 g-43
50 1,8-48 0-5° 18-48 0-5° 1,848 0-5 18-48 9-43
56 1,9-5.2 0-5° 1,9-52 0-5° 1,0-5,2 0-5 1,952 o-43
63 2.1-58 0-5° 21-58 0-5° 2,1-5,8 0-5 2,1-5.8 9-43
75 2,369 0-5° 2,3-6,9 0-5° 2,3-6,9 0-5 2,369 9-43
78 2372 0-5° 2372 0-5° 2,372 0-5 2372 9-43
90 24-82 0-5° 24-82 0-5° 2.4-8,2 0-5 24-82 0-43
110 27-10,0 0-5° 2,7-10,0 0-5° 2,7-10,0 0-5 2,7-10,0 9-43
125 31-74 0-5 3,171 0-5 3,0-7.4 0-5
135 31-80 0-5 32.80 0-5 3.6-8,0 0-5
140 3,1-83 0-5 3,2-8,0 0-5 3,5-8,3 0-5
160 3,1-95 0-5 3291 0-5 3,205 0-5
[ Abstand & Edaubter Abstand A gemalt Anlagen 38-40
" PE-Schaumstoff-Streiffen geman Abschnitt 3.2.2; Dicke gemal Tabelleneintrag [mm]
' wahlweise mit Synthesekautschuk-lsolierung gemah Abschnitt 3.2.2; Dicke gemél Tabelleneintrag [mm]
[*  bei Az 100 mm wahlweise Anordnung der Manschette im Bereich von Muffen
Rohrabschottung "Curaflam System ECO "™ bzw. "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11
N - Anlage 5
ANHANG 2 = Zulissige Rohre und Anwendungsbereiche g
Rohre aus PE HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE X oder PB im Deckeneinbau
23847215 1.19.17-224114




Anlage 6

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.17-1988 vom 30. Juni 2015

Deutsches

Bautechnik

3

Rohre aus PE HD, LDPE, PP
Rohre nach DIN EN 1519 und DIN 18535-1

Zusatzanwendungen:
- Elektro-Schweifimuffen

Einbau in mindestens 10 cm dicke
Wiinde

Einbau in mindestens 15 cm dicke
Decken

Manschette auf Elektro-Schweillimuffe
bei 2x45°-Siluation

Manschette auf Elektro-Schweilkmuffe
bei 2x45°-Situation

Abstand A % | I
@ s PE-Streifen” PE-Streifen”

40-75 | 30 0-5 0-5
80 a5 0-5 0-5
110 42 0-5 0-5
125 4.8 0-5 0-5
160 6,2 0-5 0-5

P Abstand A=  Eraubter Abstard A gemal Anlagen 38-40

PE-Schaumstofi-Gtreifen gemal Abschnitt 3.2.2; Dicke gemal Tabelleneintrag [mm]

Rohrabschottung "Curaflam System ECO "™ bzw. "FS-M R2" bzw. "System FSC"

der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11

ANHANG 2 - Zulissige Rohre und Anwendungsbereiche Anlage 6
Rohre aus PE HD, LDPE, PP - Zusatzanwendungen
2384715 1.19.17-22414



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.17-1983 vom 30. Juni 2015 Institut

Bautechnik

"Friaphon"
Rohre nach Z-42.1-220"

Einbau in mindestens 10 cm dicke Einbau in mindestens 15 cm dicke
Winde Decken

Einbausituation | Anlage Anlage Anlage | Anlage | Anlage | Anlage | Anlage | Anlage | Anlage
siehe 33 36 34 35 28 36 29 30 31
I, -
Abstand A ? 2 £ ' ;
n I, X-XI 1, X-XI Vil X 1, B-vin, X
PE- PE-
2 Synth.- PE- : Synth.- PE-
a s Streifen | \caut.? Streifen * otreifen’ | igut Streifen 2
52 28 | 0-5° 9-43 0-5° 0-5 0-5° | 9-43 0-5 0-5° 0-5
78 49 0-5° 9-43 0-5° 0-5 0-5° g-43 0-5 0-5° 0-5
a0 5.1 0-5° 8- 43 0-5° 0-5 0-5° 9-43 0-5 0-5° 0-5
110 53 0-5° 9-43 0-5° 0-5 0-5° | 9-43 0-5 0-5° 0-5
135 56 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5
160 6,3 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5

' Z2-42.1-220 Hausenbwisserungssystem mit der Bezeichnung JFriaphon” aus Styrol-Copolymensaten
In den Nennweiten DN 50 bis DN 200 der Baustoffklasse B2 — normalentflammbar — nach DIN 4102
t Abstand A:  Erlaubter Abstand A gemaft Anlagen 38-40
FPE-Schaumstoff-Streifen gemalt Abschnitt 3.2 2; Dicke gemat Tabelleneintrag [mm]
' wahlweise mit Synthesekautschuk-lsolierung gemal Abschnitt 3.2.2; Dicke gemél Tabelleneintrag [rmm]
" bel Az 100 mm wahlweise Anordnung der Manschette im Bereich von Muffen

Rohrabschottung "Curaflam System ECO Frem how, "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11

ANHANG 2 = Zulissige Rohre und Anwendungsbereiche
.Friaphon“-Rohre im Wand- und Deckeneinbau

Anlage 7

Z3B479.15 1.19.17-224114



Anlage 8

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.17-1988 vom 30. Juni 2015

Deutsches

Bautechnik

"Ostendorf Skolan db nach”
Rohre nach Z-42.1-217"

Einbau in mindestens 10 cm dicke
Winde

Einbau in mindestens 15 cm dicke

Decken

bel A 2 100 mm wahlweise Anordnung der Manschette im Bereich von Muffen

Einbausituation | Anlage Anlage Anlage | Anlage | Anlage | Anlage | Anlage | Anlage | Anlage
siehe 33 36 34 35 28 36 29 30 3
1, -
Abstand A * A £ r G
I, X-XI 1, X-XI VIl X1 1, TH-W, X1
PE- PE-
2 Synth.- PE- : Synth.- PE-
2 € | Staffen’l o Streifen * bl B Streifen *
52 28 | 0-5° 9-43 0-5° 0-5 0-5° | 9-43 0-5 0-5° 0-5
78 49 0-5° 9-43 0-5° 0-5 0-5° g-43 0-5 0-5° 0-5
90 5.1 0-5° g-43 0-5° 0-5 0-5° | 9-43 0-5 0-5° 0-5
110 53 | 0-5° 9-43 0-5°> | 0-5 | 0-5° | 9-43 | 0-5 | 0-5° | 0-5
135 5.6 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5
160 6,3 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5
' 2424217 Abwasserrohre und Formstlcke aus mineralverstarktem PP mit der Bezeichnung "Skelan dB” in den Nenmweiten DN 56 bis
DN 200 der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102-1 fir Hausabflussleitungen
t Abstand A:  Eraubter Abstand A gemalt Anlagen 38-40
FPE-Schaumstoff-Streifen gemalt Abschnitt 3.2 2; Dicke gemat Tabelleneintrag [mm]
' wahlweise mit Synthesekautschuk-lsolierung gemal Abschnitt 3.2.2; Dicke gemél Tabelleneintrag [rmm]
B

Rohrabschottung "Curaflam System ECO Frem how, "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11

ANHANG 2 = Zulissige Rohre und Anwendungsbereiche
.Skolan dB"-Rohre im Wand- und Deckeneinbau

Anlage 8

Z3B479.15

1.19.17-224114



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.17-1988 vom 30. Juni 2015 Institut

Bautechnik

"Geberit Silent dB20"
Rohre nach Z-42.1-265'

Einbau in mindestens 10 cm dicke Einbau in mindestens 15 cm dicke
Winde Decken

o

_ulls
.TI i

ﬁ

s B
Einbausituation | Aplage | Anlage | Anlage | Anlage | Anlage | Anlage | Anlage | Anlage | Anlage
siehe 33 36 34 35 28 36 29 30 H
I, -
Abstand A * 11, X-XI |, X-XI ; 1, =W, X1
- ] VI, X1 - '
PE-
: Synth.- PE- Synth.- PE-
£ B |ouaien | i Streifen * Kaut * Streifen *
56 32 | o-5°| 9-43 | 0-5 |0-5"] 0-5 | 9-43 | 0-5 0-5 | 0-57"
63 32 0-5 | 9-43 | 0-5 [0-5"]| 0-5 | 9-43 | 0-5 0-5 | 0-57%
75 3,6 0-5 9-43 0-5 |0-5""| 0-5 9-43 | 0-5 0-5 |o0-5"%
90 55 0-5 | 9-43 D-5 |0-5"°] 0-5 9-43 | 0-5 0-5 |0-5""°
110 | 6,0 0-5 | 9-43 | 0-5 |0-5"8] 0-5 9-43 | 0-5 0-5 |p-57°
135 | 6,0 0-5 0-5 |0-5"| o0-5 0-5 0-5 | 0-5°
160 7.0 0-5° 0-5 |0-5""| 0-5 0-5 0-5 | 0-5°
' Z-42 1-265 Glattwandige Abwasserrohre und Formsticke mit profilienter Wandung und glatter innenflache
mineralverstarktem PE-HD DN 56 bis DN 150 der Baustofifkiazse B2 - normalentflammbar -
Mach DIN 4102 fir Hausabflussleitungen
*  Abstand A Erfaubter Abstand A gemal Anlagan 328-40
[ PE-Schaumstoff-Streifen gemar Abschnitt 3.2 2; Dicke gemal Tabelleneintrag [mm]
* wahlweise mit Synthesekautschuk-lsolierung gemat Abschnitt 3.2.2; Dicke gemaR Tabelleneintrag [mm)]
" Auf Spannverbinder
*  Auf Elektroschweilmuffe
Rohrabschottung "Curaflam System ECO "™ bzw. "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 20 nach DIN 4102-11
Anlage 9

ANHANG 2 = Zulissige Rohre und Anwendungsbereiche
Geberit Silent dB20"-Rohre im Wand- und Deckeneinbau

Z3B479.15 1.19.17-224114



Anlage 10

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-19.17-1989 vom 30. Juni 2015

Deutsches

Bautechnik

"Geberit Silent PP"
Rohre nach Z-42.1-432"

Einbau in mindestens 10 cm dicke
Wiinde

Einbau in mindestens 15 cm dicke

Decken

.

mE o

R

e

&/

/ 3
&
e
Einbausituation Anlage Anlage | Anlage | Anlage | Anlage Anlage | Anlage | Anlage | Anlage
siehe 33 36 34 35 28 36 29 30 3
Abstand A * 11, X-XI 1, X-XI I 'L'{'IT"L 1, H-vi, X
7l B e e 20 e
Streifen Kaut. Streifen Streifen Kaut. Streifen
40 1,8 0-5° 13-19 | 0-5° | 0-5 0-5° 9-43 0-5 0-5° 0-5
50 1.8 0-5% 13-19 | 0-5% | 0-5§ 0-5° 9-43 0-5 0-5° 0-5
75 23 0D-5° 12-19 | 0-5° | 0-5 0-5° 9-43 0-5 0-5° 0-5
ag 28 D-5° 13-19 | 0-5° 0-5 0-5° 9-43 0-5 0-5° 0-5
110 34 D-5° 13-19 | 0-5° 0-5 0-5° 5-43 0-5 0-5° 0-5
125 42 0-5 0-5° 0-5
160 5.2 0-5 0-5° 0-5

Abstand A

[ = I

' Z-42 1-432 Abwasserohre und Formsticke mit der Bezeichnung .Geberil Slent-PP* aus mineralverstarklem PP-C fir die Hausinstallation
Eraubter Abstand A gemal Anlagen 38-40
PE-Schaumstoff-Streifen gemar Abschnitt 3.2.2; Dicke gemall Tabelleneintrag [mm)]
wahhweise mit Synthesekautschuk-lsolierung gemal Abschnitt 3.2.2; Dicke gemdl Tabellengintrag [mm)
bei A z 100 mm wahlweise Anordnung der Manschette im Bereich von Muffen

Rohrabschottung "Curaflam System ECO Frem how, "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11

ANHANG 2 = Zulissige Rohre und Anwendungsbereiche AN
Beberit Silent-PP*“-Rohre im Wand- und Deckeneinbau
2384715 1.19.17-22414



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.17-1988 vom 30. Juni 2015 Institut

Bautechnik

"Rehau RAUPIANO PLUS"
Rohre nach Z-42.1-223"

Einbau in mindestens 10 cm dicke Einbau in mindestens 15cm dicke
Winde Decken
N,
-.. _\. [ ]
5'=:ﬁ.
=
Einbausituation Anlage Anlage Anlage Anlage Anlage Anlage Anlage | Anlage
siehe 33 36 34 35 28 36 30 3
Abstand A * I, X=X I, X=X I, ';;T"" 1, VAL X1
o . PE- Synth.- PE- Synth - PE-
Streifen ° Kaut, * Streifen * Kaut. * Streifen *
40 18 0-3° 9-43 g-3° 0-3 Gia 5 9-19 | 0-3° | o0-3
50 18 O3 9-43 | 0-3° 0-3 0-3° 9-19 | 0-3° | 0-3
75 19 0-3° 9-43 0-3° 0-3 (-3° g.19 | 0-3° 0-3
a0 2.2 0-3° 9-43 g-3° 0-3 0-3° g-19 | 0-3" 0-3
110 2.7 0-3" 9-43 0-3° 0-3 0-3° g9-19 | 0-a° 0-3 -
125 3,1 fx3” 0-3 0-3 0-3° B3 0-3 s
160 39 0-3° 0-3 0-3 5
<€

Z-42 1-223  Abwasserrohre und Formsticke aus mineralversiarkiem PP in den Nennweiten DN/OD 40 bis DN/OD 200 innerhalb und
aulerhalb von Gebauden

Abstand A-  Eraubter Abstand A gemdl Anlagen 38-40

PE-Schaumstoff-Streifen gemal Abschnitt 3.2.2; Dicke gemal Tabelleneintrag [mm]

wahbweise mit Synthesekautschuk-lsolierung gemak Abschnitt 3.2.2; Dicke gemal Tabelleneintrag [mm)
bei A 2 100 mm wahlweise Anordnung der Manschette im Bereich von Muffen

I T L

Rohrabschottung "Curaflam System ECO Frem how, "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11

ANHANG 2 = Zulissige Rohre und Anwendungsbereiche
.Raupiano plus“-Rohre im Wand- und Deckeneinbau

Anlage 11

Z3B479.15 1.19.17-224114



Anlage 12

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.17-1988 vom 30. Juni 2015

Deutsches

Bautechnik

"Rehau RAUPIANO LIGHT"
Rohre nach Z-42.1-508"

Einbau in mindestens 10 cm Einbau in mindestens 15cm
dicke Wiinde dicke Decken
\1! . .«'. i
y TN ra !~
\}\ . / ;
) P : Anlage Anlage Anlage Anlage Anlage
Einbausituation siehe 13 34 28 10 31
Abstand A * I, ¥-XI |, X-XI I, TN, X 1, =W, X1
PE-
& s Streifen *
40 1,8 0-5°% 0-5 0-5°% 0-5°% 0-5
50 1,8 0-5° 0-5 0-5° 0-5° 0-5
75 1,9 0-5° 0D-5 0-5° 0-5°% 0-5
80 2,2 0-5°% 0-5 0-5° 0-5°% D-5
110 2,7 0-5% 0-5°% 0-5° 0-5
125 3 0-5 0-5
160 39 0-5 0-3%

Erlaubter Abstand A gemal Anlagen 38-40

Z-42.1-508; Abwassermohre und Formstiicke aus mineralverstarktem PP mit dreilagigem Wandaufbau in den Mennweiten
DNAOD 40 bis DNACD 180 mit der Bazeichnung RAUPIANO LIGHT" fir Hausabflussietungearn
F Abstand A
PE-Schaumstoff-Streifen gemalt Abschnitt 3.2.2; Dicke gemat Tabellzneintrag [mm]
bei A = 100 mm wahbweise Anordnung der Manschette im Bereich von Muffen
Schallschutz 0 - 5 mm nur in Decken 2 200 mm

Rohrabschottung "Curaflam System ECO Frem how, "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11

ANHANG 2 = Zulissige Rohre und Anwendungsbereiche
.Raupiano light“-Rohre im Wand- und Deckeneinbau

Anlage 12

Z3B479.15

1.19.17-224114



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.17-1988 vom 30. Juni 2015 Institut

Bautechnik

"Wavin AS"
Rohre nach Z-42.1-228"

Einbau in mindestens 10 cm dicke Einbau in mindestens 15 cm dicke
Winde Decken

. o [ [ Bt //.
: F »
——_— e et | -
. ] . . = El =" =
| m |k LJ® | ML T
LA - - - ¥y
£
\.

Einbausituation Anlage Anlage Anlage Anlage Anlage Anlage Anlage Anlage Anlage
sighe 33 36 34 35 28 36 20 o 31
Abstand AZ | 11 XXI |, X-XI I Llclﬁlx' L 11X, XII
PE- Synth.- PE- PE- Synth.- o
2 ® | Steifen® | Kaut® Streifen * Streifen ® | Kaut. * PE-Streifen
58 4,0 0-5° 9-43 0-5° 0-5 0-5% | g.43 | 0-5° 0-5° 0-5
78 45 0-5° 9.-43 0-5° 0-5 0-5° | 9-43 0-5° 0-5° 0-5
90 45 | 0-5° 9-43 0-5° | 0-5 | 0-5° | 9-43 | 0-5° 0-5° 0-5 -
110 53 0-5 9.-43 0-5 0-5 0-5° 9-43 0-5° 0-5° 0-5 o
135 53 0-5 0-5 D-5 0-5° 0-5° 0-5 0-5 ié
160 53 0-5 0-5 0-5 0-5° 0-5° 0-5 0-5

Z-42 1-228 Abwasserrchre und Formsticke aus mineralverstirkiem PP in dan Nennweiten DN S50 bis DM 200 der Baustoffklasse
B2 - normalentflammbar — nach DIN 4102-1 fir Hausabfiussleitungen

Abstand A= Eraubter Abstand A gemall Anlagen 38-40

PE-Schaumstofi-Streifen gemal Abschnitt 3.2.2; Dicke gemat Tabelleneintrag [mm)]

wahbweise mit Synthesekautschuk-lsclierung gemal Abschnitt 3.2.2; Dicke gemal Tabellzneinirag [mm]
bei Az 100 mm wahlweise Anordnung der Manschette im Bereich von Muffen

T E @ B

Rohrabschottung "Curaflam System ECO Frem how, "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11

ANHANG 2 = Zulissige Rohre und Anwendungsbereiche
SNVavin AS"-Rohre im Wand- und Deckeneinbau

Anlage 13

Z3B479.15 1.19.17-224114



Anlage 14

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.17-1988 vom 30. Juni 2015

Bautechnik

Deutsches

"Wavin SiTech"

Rohre nach Z-42.1-403"

Einbau in mindestens 10 cm dicke

Wiinde

Decken

Einbau in mindestens 15 cm dicke

o~ 1.

B - -
ey

"

v

_.\.

wa

Einbausituation Anlage Anlage Anlage Anlage | Anlage | Anlage | Anlage
sighe 34 35 28 36 29 30 KT |

Abstand A* | ||, X-XI I, X-XI I, =XII 1, 111X, X1

o 5 PE- | Synth. PE- PE- | Synth. PE-
Streifen Kaut. Streifen Streifen Kaut. Streifen

50 1,8 057 g 057 0-3 047 9-19 0-2 | 0-3°| 0-3

75 | 23/26| 0-3° 9 0-3° 0-3 G 9-19 0-3 | 0-3°| 0-3

a0 | 28731 | 0-3° g9 0-3° 0-3 0-3° 9-19 0-3 | 0-3°| 0-3

110 34 0-3° ] 05" 0-3 0+3"° 9-19 0-3 | 0-3%]| 0-3

125 3,9 0-3° 0-3 0-3 0-3° 0-3 0-3 0-3

160 | 4,9 0-3° 0-3 0-3 0-3°7 0-3

Abstand A

L R =)

£-42.1-403 Abwassermohre und Formsticke aus Polypropylen PP in den Nennweiten DN/OD 50 bis DN/OD 1680 . SITECH® der Baustoffklasse
82 - normalentflammbar — nach DIN 4102-1 fir Abwasserleitungen innerhalb von Gebauden

Edaubter Abstand A gemal Anlagen 328-40
PE-Schaumstoffi-Streifen gemal Abschnitt 3.2 2; Dicke gemal Tabelleneintrag [mm]
wahlweise mit Synthesekautschuk-lsolierung gemahl Abschnitt 3.2.2, Dicke gem &k Tabellensintrag [mm]
bei A = 100 mm wahlweise Anordnung der Manschette im Bereich von Muffen

Rohrabschottung "Curaflam System ECO Frem how, "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11

ANHANG 2 = Zulissige Rohre und Anwendungsbereiche Aage: 14
NVavin SiTech*-Rohre im Wand- und Deckeneinbau
2384715 1.19.17-22414



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-19.17-1989 vom 30. Juni 2015 Insﬂ:gt
r
Bautechnik

»POLO-KAL 35

Rohre nach Z-42.1-341"

Einbau in mindestens 10 cm dicke Einbau in mindestens 15 cm dicke
Wands Decken

A

/4

A

Einbausituation | Anfage | Anlage | Anlage | Anlage | Anlage Anlage Anlage Anlage Anlage
siehe a3 a8 34 as 28 36 20 ao 3
Abstand A% | || X-XI I, X-XI i, W= 1, M=V, XN
: : VIl X1 ; :
o : Et:'ff;n Synth.- PE- PE- | synth- | PE- PE-
3 Kaut * Streifen’ Streifen” | Kaut.* | Streifen® Streifen

75 as 0-3° | 9-43 0-5% 0.43 0-3 0-5° 0-5
a0 45 0-3% | 9-43 | p-5° 0-5°% 0-43 0-3 0-5° 0-5
110 48 0-3% | 9-43 | 0-5° | 0-5 | 0-5° | 9-43 0-3 0-5° 0-5 “7’0
125 53 0-3% 0-5" | 0-5 0-3 0-3 0-5 0-5 ig”
160 7.5 0-3% 0-5" | 0-5 0-3 0-5 =

Z-42.1-341: Abwasserrohre mit mehrschichtigern Wandaulbau aus mineralverstdrkliem Polypropylen und Formstiicke aus
mineralverstarktemn Polypropylen mit homogenem Wandaufbau und der Bezeichnung "POLO-KAL 35" der Baustoffklasse
B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102 fir Hausabflussteitungen

E Abstand A Edaubter Abstand A gemalt Anlagen 38-40

PE-Schaumstoff-Streifen gemal Abschnitt 3.2.2; Dicke gemat Tabelleneintrag [mm]

wahhweise mit Synthesekautschuk-lsclierung gemahl Abschnitt 3.2.2; Dicke gemdn Tabellensintrag [mm]

bei & 2 100 mm wahlweaise Anordnung der Manschette im Bereich von Muffen

Embau nur in mindestens 125 mm dicken Wanden

Rohrabschottung "Curaflam System ECO Frem how, "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11

ANHANG 2 = Zulissige Rohre und Anwendungsbereiche AMGE D
LLOLO-KAL 35"-Rohre im Wand- und Deckeneinbau

Z3B479.15 1.19.17-224114



Anlage 16

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.17-1988 vom 30. Juni 2015

Deutsches

Bautechnik

"POLO-KAL NG"

Rohre nach Z-42.1-241"

Einbau in mindestens 10 cm dicke
Winde

Einbau in mindestens 15 cm dicke

Decken

B Bule

= i
Fa,
A
N NS S
&

PE-Schaumstofi-Streifen gemai Abschnitt 3.2.2; Dicke gemat Tabelleneintrag [mm]

' wahlweise mit Synthesekautschuk bei ming. 12,5 em dicken Winden; bei Winden ab 10 em Dicke wahiweise Isolierstarke 9 mm
bei A z 100 mm wahlweise Anordnung der Manschette im Bereich von Muffen
wahlweise mit Synthesekautschuk-1solierung gemas Abschnitt 3.2.2; Dicke gemal Tabellenaintrag [mm)

N || : "]
w | m| b ! |
A "\.’ /" "
wa
l‘“.\:\- ICL
b
Einbausituation Anlage Anlage | Anlage | Anlage Anlage Anlage | Anlage | Anlage | Anlage
siehe 33 36 34 35 28 36 29 30 3
Abstand A® | 1, x-x] I, XX ALl 1, -V, XI1
’ : VI, X1 ! '
PE- Synth - PE- PE- | Synth- T
2 5 Streifen® | Kaut.* Streifen ® Streifen * | Kaut. FEStelien
40 16 0-5° 9-19 | 0-3% | 0-3 0-5° | 9-43 | 0-3 | 0-5° | 0-3
50 2,0 0-5° 9-19 | 0-3%* | 0-3 0-5°% 9-43 | 0-3 | 0-5° | 0-3
75 26 0-5° 9-19 | 0-3% | 0-3 0-5° | 9-43 | 0-3 | 0-5° | 0-3
90 30 0-5° 9-19 | 0-3° 0-3 0-5° 9-43 0-3 0-5° 0-3
110 34 0-5°% 9-19 [ 0-3% | p-3 0-5° g-42 | 0-3 | 0-5* | 0-3
125 39 0-5° 0-3 0-3 0-3° 0-3 0-3 0-3
160 49 0-5° 0-3 0-3 ' 0-3 0-3 0-3
i Z-42.1-241:  Abwasserrahre mit mehrschichtigem Wandaufbau aus mineralverstarkiem PP und Formstlcke aus mineralversiarkiem PP mit
homogenem Wandaufbau und der Bezeichnung "POLO- KAL: NG (PKNG]" in den Mennweiten DNAOD 40 bis DN/OD 250 der
Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102 fir Hausabflussleitungen
E Abstand A Eraubter Abstand A gemal Anlagen 38-40

Rohrabschottung "Curaflam System ECO " hrw. "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 20 nach DIN 4102-11
ANHANG 2 = Zulissige Rohre und Anwendungsbereiche AMEAD
LOLO-KAL NG"-Rohre im Wand- und Deckenginbau
Z38479.15 1181 7-224/14



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.17-1988 vom 30. Juni 2015 Institut

Bautechnik

_POLO-KAL XS*
Rohre nach Z-42.1-506"

Einbau in mindestens 10 cm dicke Einbau in mindestens 15 cm dicke
Winde Decken
ﬁ e 1 - i
N B l=l X 5 i
Y e e i
- 7
0 ] &
‘- |
Einbausituation Anlage Anlage | Anlage | Anlage | Anlage | Anlage | Anlage | Anlage | Anlage
siche 33 36 34 35 28 36 29 30 Y |
Abstand A * 11, X-XI I, X-XI g 1, 1=V, X1
' ! VI, X1 : '
& - PE- Synth.- PE- PE- Synth - PE-
Streifen® | Kaut.* Streifen Streifen * | Kaut.* Streifen *

40 | 18-22| 0-5° 9-19 | 0-3% | 0-5 0-5° | 9-43 0-3 0-5% | 0-5
50 | 20-24 0-5° g-19 | 0-3% | 0-5 0-5% | 9-43 0-3 0-5° 0-5
75 | 26-3.1 0-5°% g9-19 | 0-3% | 0-5 0-5° | 9-43 0-3 0-5°% 0-5
90 |[30-386| 0-5° 8-19 | 0-3% | 0-5 0-5% | 9-43 0-3 05" 0-5
110 | 34-40| 0-5° 9-19 | p-3% | 0-5 0-5° | 9-43 0-3 0-5° 0-5

Anlage 17

Z-42.1-5068  Abwasserrohre mit mehrschichligem Wandaufbau und Formsticke mit homogenem Wandaufbau aus mineralverstérktem
PP mit der Bezeichnung POLO-KAL X5" in den Nennweiten DN/OD 40 bis DN/OD 110 fiir Hausabfiussleitungen

Abstand A Eraubter Abstand A gemal Anlagen 33-40

PE-Schaumstofi-Streifen gemal Abschnitt 3.2 2; Dicke gemal Tabelleneintrag [mm]

wahlweise mit Synthesekautschuk-lsolierung gemall Abschnitt 3.2.2; Dicke gemal Tabelleneintrag [mm)

bei A = 100 mm wahlweise Anordnung der Manschette im Bereich von Muffen

T F & o

Rohrabschottung "Curaflam System ECO Frem how, "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11

ANHANG 2 = Zulissige Rohre und Anwendungsbereiche AMEE
LLOLO-KAL X5*-Rohre im Wand- und Deckeneinbau

Z3B479.15 1.19.17-224114



Anlage 18

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.17-1983 vom 30. Juni 2015 Institut

Bautechnik

"Valsir TRIPLUS"
Rohre nach Z-42.1-426"

Einbau in mindestens | Einbau in mindestens
10 cm dicke Winde 15 cm dicke Decken

-

Einbausituation siehe Anlage Anlage
a3 28

Abstand A * I, X-XI I, W=V, Xii
a s PE-Streifen ’ PE-Streifen ’
40 1,8-2.2 0-5
50 1,8-2,2 0-5 0-5
?5 216'311 u ol 5
80 3,1-37 0-5
110 34-40 0-5

" Z-421-426  Abwasserrohre und Formsticke aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten DN 40 bis DN 160
mit der Bezeichnung . TRIPLUS" fir Hausabfiussieitlungen

© Abstand A: Eraubter Abstand A gemalk Anlagen 38-40

" PE-Schaumstoff-Streifen gemaR Abschnitt 3.2,2; Dicke gemal Tabelleneintrag [mm)]

Rohrabschottung "Curaflam System ECO Frem how, "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11

ANHANG 2 = Zulissige Rohre und Anwendungsbereiche Anlage 18
.TRIPLUS"-Rohre im Wand- und Deckeneinbau
Z38479.15 1181 7-224/14



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-19.17-1989 vom 30. Juni 2015 Insﬂ:gt
r
Bautechnik

"COMEL Drain"

Rohre nach Z-42.1-510"

Einbau in mindestens 10 cm Einbau in mindestens 15cm
dicke Wiinde dicke Decken

l y";.'-
[T] A

A ﬁf./‘» dg

‘é ., W F ]

_.\3
) P : Anlage Anlage Anlage Anlage Anlage
Einbausituation siehe 13 34 28 10 31
Abstand A * I, X-XI I, X-XI I, 1=y, X 1, 1=vin, X
PE-

& s Streifen *

40 1,8 0-5°% 0-5 0-5°% 0-5°% 0-5
50 1,8 0-5° 0-5 0-5° 0-5° 0-5
75 1,9 0-5° 0D-5 0-5° 0-5°% 0-5
80 2,2 0-5°% 0-5 0-5° 0-5°% D-5
110 2,7 0-5% 0-5°% 0-5° 0-5

Anlage 19

' Z7-42.1-510: Abwasssrrohre und Formstiicke aus mineralverstarkiem PP mit dreilagigem Wandaufbau in den Nennweiten DN/OD 40 bis
ONIOD 110 mit der Bezeichnung "CONEL Drain® fir Hausabfiussleitungen

°  Abstand A©  Edaubter Abstand A gemat Anlagen 38-40
*  PE-Schaumstoff-Streifen gemal Abschnitt 3.2 2; Dicke gemaft Tabelleneintrag [mm]
¥ bei A= 100 mm wahlweise Ancrdnung der Manschette im Bereich von Muffen

Rohrabschottung "Curaflam System ECO Frem how, "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11

ANHANG 2 = Zulissige Rohre und Anwendungsbereiche
LOMEL Drain“-Rohre im Wand- und Deckeneinbau

Anlage 19

Z3B479.15 1.19.17-224114



Anlage 20

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.17-1988 vom 30. Juni 2015

Deutsches

Bautechnik

»Pipelife Master 3¢
Rohre nach Z-42.1-481"

Einbau in mindestens 10 cm
dicke Winde

Einbau in mindestens 15 em dicke Decken

- i
I!l ) q s
p - N, = (=l | A =
. . 't 4 - B ."__-
-
l-l
Einbausituation | Anlage | Anlage Anlage Anlage Anlage
siehe 33 a4 Anlage 35 28 Anlage 29 30 31
Abstand A * I, X-X1 |, X-XI IL Wi~ (MR
: 4 VI, Xl ' 2
= < PE- PE- PE- PE-
Streifen * Streifen * Streifen * Streifen *
32 18 | 0-5° 0-5 0-5 0-5° 0-5 0-5 0-5
40 18 | 0-5° 0-5 0-5 0-5° 0-5 0-5 0-5
50 1.8 0-5° 0-5 0-5 0-5°% 0-5 0-5 0-5
75 21 0-5° 0-5 0-5 0-5% 0-5 0-5 0-5
110 3.0 0-5° 0-5 0-5 0-5° 0-5 0-5 0-5
125 35 | o0-5° 0-5 0-5
160 4.4 0-5 0-5

' Z-42.1-481

[F Abstand A:
PE-Schaumstoff-Streifen gemank Abschnitt 3.2.2; Dicke gemal Tabelleneintrag [mm]
bei A 2 100 mm wahlweise Ancrdnung der Manschette im Bereich von Muffen

Rohre und Formsticke aus mineralverstarktem PP mit dreflagigem Wandaufbau in den Nenmeeiten
DN 32 bis DN 160 mit der Bezeichnung Master 3°
Edaubter Abstand A gemalt Anlagen 38-40

Rohrabschottung "Curaflam System ECO e hrw. "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11
ANHANG 2 = Zulissige Rohre und Anwendungsbereiche IRage 0
Master 3“-Rohre im Wand- und Deckeneinbau
Z38479.15 1181 7-224/14



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-19.17-1989 vom 30. Juni 2015

Deutsches

Bautechnik

"COES BluePower”
Rohre nach Z-42.1-411"

Einbau in mindestens 10 cm dicke

Wiinde

Einbau in mindestens 15 cm dicke

Decken

I!l ?

Py
. :

F
& s --"-‘l

Anlage 21

bei A = 100 mm wahlwzise Anordnung der Manschette im Bereich von Muffen

U - b
. ... H 5]
n LN F/ ﬁ
. o
Einbausituation Anlage | Anlage | Anlage | Anlage | Anlage Anlage | Anlage | Anlage | Aniage
siehe 33 36 34 a5 28 36 29 30 31
Abstand A® | |1, X-XI |, XX T Al 1L VI, X1
X $ Vil X ; '
o - PE- Synth. PE- PE- Synth.- PE-
Streifen * | Kaut * Streifen * Streifen * | Kaut,* Streifen
a2 18 0-5° | 13-43 | 0-5° 0-5 0-5° 0-43 0-5° 0-5 0-5
40 18 0-5° | 13-43 | 0-5° 0-5 0-5° 9-43 0-5° 0-5 0-5
50 18 6-5% | 13-43 | 0-5° 0-5 0-5° 9-43 0-5° 0-5 0-5
75 23 0-5° | 13-43 | 0-5° 0-5 0-5° 9-43 0-5° 0-5 0-5
a0 28 0-5% | 13-43 | 0-5° 0-5 0-5° 9-43 0-5% 0-5 0-5
110 34 0-5° | 413-43 | 0-5° 0-5 0-5° 9-43 0-5° 0-5 0-5
125 3.9 0-5° 0-5 0-5 0-5° 0-5 0-5
160 4.9 0-5°% 0-5 0-5 0-5° 0-5 0-5
' Z42.4411 Abwasserrohre mil dreischichtigem Wandaufbau aus PP und Formsticke aus PP mit der Bezeichnung BluePower®
in den Nennweiten DN 30 bis DN 200
t Abstand A Eraubter Abstand A gemalk Anlagen 38-40
PE-Schaumstoff-Streifen gemal Abschnitt 3.2 2; Dicke gemal Tabelleneintrag [mm]
" wahlweise mit Synthesekautschuk-Isclierung gemak Abschnitt 3,22, Dicke gemal Tabellenaintrag [mm]
-3

Rohrabschottung "Curaflam System ECO Frem how, "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11

ANHANG 2 = Zulissige Rohre und Anwendungsbereiche
BluePower'-Rohre im Wand- und Deckeneinbau

Anlage 21

Z3B479.15

1.19.17-224114




Anlage 22

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.17-1988 vom 30. Juni 2015

Deutsches

Bautechnik

Abstand A

“POLIphon", "dBlue” bzw. "Marley Silent"
Rohre nach Z-42.1-399" bzw. Z-42.1-456'

Einbau in mindestens
10 cm dicke Winde

Einbau in mindestens
15 cm dicke Decken

.

b

T.—l L L L
Einbausituation siehe Anlage Anlage
33 28
Abstand A * 11, X-XI I, W=V, X1
a s PE-Streifen PE-Streifen *
40 1.8 0-5 0.5
50 18 0-5 0-5
75 23 0-5 0-5
80 28 0-5 0-5
110 34 0-5 0-5

' Z-42.1-393 Abwasserrohre aus mineralverstarktern PP mit dreilagigem Wandaufbau und Formsticken aus

mineralverstarktem PP in den Nennweiten DN 40 bis DN 160 mit den Bezeichnungen JPOLIphon®, .dBlue® oder .CRYOline”
Z-42 1-456 Abwasserrchre aus mineralverstéritem PP mit dredagigem Wandaufbau und Formstiicken aus
mineralverstarkiem PP in den Nennweiten DN 40 bis DN 160 mit der Bezeichnung Marley Silent”
Erlaubter Abstand A gemalt Anlagen 38-40
*  PE-Schaumstoff-Streifen gemat Abschnitt 3.2 2: Dicke gematl Tabelleneintrag [mm]

Rohrabschottung "Curaflam System ECO Frem how, "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11

ANHANG 2 = Zulissige Rohre und Anwendungsbereiche AMIERE
POLIphon®- bzw. ,dBlue”- bzw. CRYOline"-Rohre im Wand- und Deckeneinbau
2384715 1.19.17-22414



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.17-1988 vom 30. Juni 2015

Deutsches

Bautechnik

Aluminiumverbundrohre mit einer 160 ym dicken Aluminiumeinlage '

Einbau in mindestens 10 cm dicke | Einbau in mindestens 15 em dicke
Wiinde Decken
ol B 1 :
7o g aa -
I.I l-l b =
Einbausituation siehe Anlage 33 Anlage 36 Anlage 28 Anlage 38
Abstand A * I 1 | I
3 Synthese- 3 Synthese-
a 5 PE-Streifen Kautsehuik 4 PE-Streifen Kautschuk 2
32 9.5 0-5 9-43 0-5 8-43
40 8.6 0-5 9-43 0-5 9-43
50 7o 0-5 9-43 0-5 89-43
63 a7 0-5 9-43 0-56 9-43
75 11.4-115 0-3 9-43 0-3 9-43
90 13,5-139 -3 9-43 0-3 9-43
110 16,7172 -3 9-43 0-3 8-43

" Kunststoffverbundrohre mit Tragerrohr aus PP und einer 150 pm dicken Aluminiumeinlage, die mit einer donnen PP-Schicht geschutzt wird mit
einem Nenn-Rohraufendurchmesser, einer Rohrwanddicke und einer Aluminiumeinlagenstarke gemaft Tabelle

[ Abstand A: Eraubter Abstand A gemal Anlagen 38-40
" PE-Schaumstoff-Streifen gemaR Abschnitt 3.2.2; Dicke gemall Tabelleneintrag [mm]
' wahlweise mit Synthesekautschuk-lsolierung gemal Abschnitt 3.2.2; Dicke gemal Tabellensintrag [mm]

Anlage 23

Rohrabschottung "Curaflam System ECO " hrw. "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 20 nach DIN 4102-11
ANHANG 2 = Zulissige Rohre und Anwendungsbereiche Iage g
Verbundrohre aus PP mit 150pm Aluminiumschicht im Wand- und Deckeneinbau
Z38479.15 1181 7-224/14



Anlage 24

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.17-1989 vom 30. Juni 2015 Institut

Bautechnik

Aluminiumverbundrohre mit einer bis zu 0,8 mm dicken Aluminiumeinlage ¥

Einbau in mindestens 10 cm dicke Einbau in mindestens 15 cm dicke
Winde Decken
B B “ -
A ! E '...' B
I.I1 oo : uls
Einbausituation siehe Anlage 33 Anlage 36 Anlage 28 Anlage 36 Anlage 36
Abstand A * | I [ I |
_Cireifan 1 Synthese- e Synthese- et &
[ s day PE-Streifan Kautschuk * PE-Streifen Kautschuk * PE-Isolierung
14 20 02 0-5 0-43 0-5 0-43 9.25
16 20 02 0-5 9-43 0-5° 9-43° 9-25
20 225 0,24 0-5 9.43 n.5" 9.43" 9.25
25 25 0,3 0-5 0-43 0-5° §-43"7 9-25
a2 30 0,35 0-5 9-43 0-5° 9.-43° 9.25
- 4,0 0,35 0-5 9-43 0-5 9.43° 9.25
35 0.5 0-5 9-43 0-5° 9-43° 9-25
50 4,045 0,5-0.6 0-5 9-43 0-5* 9.43°
& 6,0 0,6 0-5 9-43 0-5° 9-43°
3545 0.8 0-5 9-43 0-5* 9-43°

Kunststoffverbundrohre mit Tragerrohr aus PE und einer bis zu 0,8 mm dicken Aluminumeiniage mit einem Nenn-Rohrauendurchmesser,
einer Rohrwanddicke und einer Aluminiumeinlagenstarke gemal nachfolgender Tabelle

Abstand A Erlaubter Abstand A gemdl Anlagen 38-40

PE-Schaumstofi-Gtreifen gemal Abschnitt 3.2.2: Dicke gemal Tabelleneintrag [mm]

wahlweise mit Synthesekautschuk-lsclierung bzw. PE-Isclierung gemnal Abschnitt 3.2.2; Dicke gemag Tabelleneintrag [mm]
Wahlweise als AusfOhrung .Rohr in Rohr'-System mit Innenrchr aus PE-Xe (ADs12 mm; DIN1E832/3) gernal Anlage 37

T E @ =

Rohrabschottung "Curaflam System ECO Frem how, "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11

ANHANG 2 = Zulissige Rohre und Anwendungsbereiche
Verbundrohre Unipipe"- Stellvertreter im Wand- und Deckeneinbau

Anlage 24

Z3B479.15 1.19.17-224114



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.17-1988 vom 30. Juni 2015 II'IEH:Et D I Bt

r

Bautechnik

Aluminiumverbundrohre mit einer bis zu 1,6 mm dicken Aluminiumeinlage ¥

Einbau in mindestens 10 cm dicke Einbau in mindestans 15 cm dicke
Winde Decken
M Hi
3 ' n = -k .lk
-il b 2 :
Einbausituation siehe Anlage 33 Anlage 36 Anlage 28 Anlage 36 Anlage 36
Abstand A ? I I I I l
3 Synthese- 3 Synthese- PE-Isolierung
5 du PE-Sireifen Kautschuik * PE-Streifen Kautschuk 4
16 2,0 02-03 ohne 9-43 0-5 9-43 9-25
20 2.0 03-04 ohne 9-43 0-5 9-43 8-25
26 3,0 0.5 ohne 9-43 0-5 9-43 8-25
42 3,0-3.2 0,6-085 ohne 9-43 0-5 9-43 8-25
30-47 04-05 ohne 9-43 0-5 8-43 g-25
40 35 08-10 ochne 13-43 0-5 9-43 89-25
40-60 05-08 ohne 13-43 0-5 O-43 g-25
50 4.0 0B-12 ochne 13-43 0D-5 8-43 -
4.5 0.7 ohne 13-43 0-5 8-43 E}
63 4560 0B-15 ohne 13-43 0-5 8-43 icj

Kunststoffverbundrohre mit Tragerrohr aus PE und einer bis zu 1,5 mm dicken Aluminiumeiniage mit einem Nenn-Rohraullendurchmesser,
einer Rohrwanddicke und einer Aluminiumeinlagenstarke gemal nachfolgender Tabelle

t Abstand A Eraubter Abstand A gemalt Anlagen 3840
PE-Schaumstofi-Streifen gemai Abschnitt 3.2.2; Dicke gemat Tabelleneintrag [mm]
' wahlweise mit Synthesekautschuk-leolierung bzw. PE-Isclierung gemal Abschnitt 3.2.2; Dicke gemaB Tabelleneintrag [mm]

Rohrabschottung "Curaflam System ECO Frem how, "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11

ANHANG 2 = Zuldssige Rohre und Anwendungsbereiche
Verbundrohre JAlpex"- Stellvertreter im Wand- und Deckeneinbau

Anlage 25

Z3B479.15 1.19.17-224114



Anlage 26

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.17-1988 vom 30. Juni 2015

Deutsches

Bautechnik

Einbau in mindestens 10 cm dicke Winde oder in mindestens 15 cm dicke Decken

2 Rohre fiir Rohrleitungsanlagen fiir Trinkwasser-. Kilte- und Heizleitungen sowie Sprinkleranlagen

Eiﬂb’u: a—.’- ... . k= I .
{ | : : .. . .
‘W N B i o
PE-
Name SOR @ 5 Streifen®
SOR 6 bis 0
=11 - 3 2
Rohre nach DIM 8077 SHE 14 32 0 2,9-18, 0-3
Rohre der Firma aquatherm
PE- Synthese-
lamp B L g Streifen” | Kautschuk®
green pipe SDRE SDR7.4
£ 1.9-183 2 o
(ehemals Fusiotherm Rohr”) und SDR 11 te-110 5 S
green pipe MF
{ehemals .Fusiotherm Faserverbundrohr) B R 221031 s 90
blue pipe
(ehemals ,Climatherm Rohr*) SRRL1S el LRl &5 0
. SDR74 20-32 28-44 0-5 D-50
blue pipe MF
(ehemals ,Climatherm Faserverbundrohr)
SDR 11 32-110 29-10 0-5 0-50
blue pipe MF OT SDR74 20-32 28-44 0-5 0-50
(ehemals ,Climatherm Faserverbundrohr
sauerstoffdicht®) SDR 11 40-110 3,7-10 0-5 0-50
lilac pipe
(ehemals llac") SDR74 20-110 28-151 0-5 0-50
oo SDR 7 4 20 -110 2.8 -15,1 0-5
(ehemals Firestop®)
*  Abstand A©  Eraubter Abstand A gemaf Anlagen 48-50
*  PE-Schaumstoff-Streifen gemaft Abschnitt 3.2.2; Dicke gemalt Tabelleneintrag [mm]
* wahlweise mit Synthesekautschuk-Isclierung geman Abschnitt 3.2.2; Dicke gemdl Tabelleneintrag [mm)
"' \Wahlweise eingemdrtelt in der Decke
Rohrabschottung "Curaflam System ECO "™ bzw. "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11
ANHANG 2 = Zulissige Rohre und Anwendungsbereiche ARage e
Rohre nach DIN BOT7 und Aquatherm-Rohre im Wand- und Deckeneinbau
Z38479.15 1.19.17-224/14




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.17-1989 vom 30. Juni 2015 Institut

ey IRt

3 Rohre fiir Rohrleitungsanlagen gemat DVGW-Arbeitsblatt GE00 (Rohrleitungsanl n fiir brennbare
Gase gemif DVGW-Arbeitsblatt 260 mit Betriebsdriicken bis 100 mbar (Niederdruck))

Rohre aus PE-X nach DIN 16893 geman Ziffer 16 der Anlage 41, Rohrserien SDR 6,3 und 5 bzw. SDR 13,6 und
SDR 11, mit einem Rohraulendurchmesser bis 63 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 4,7 mm

Kunststoffverbundrohre geman Anlage 23-25 mit einem Rohraufiendurchmesser = 63 mm.

Anlage 27

Rohrabschottung "Curaflam System ECO Frem how, "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11

ANHANG 2 = Zuldssige Rohre und Anwendungsbereiche AMGERT
Rohrleitungsaniagen fir brennbare Gase

Z3B479.15 1.19.17-224114



Anlage 28

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.17-1983 vom 30. Juni 2015 Institut

Bautechnik

Fugen verfullen gemdld Abschnitt 4.4 PE-Schaumstoff-Streifen

\

I

Befestigung mit
geemgneten Stahlschrauben
lgg!. mit geewgneten Dubeln)

Rohrmanschette

PE-Schaumstoff-Streifen Fugen verfullen gemal Abschnitt 4.4

Befestigung mif
geeigneten Stahlschrauben
lggf. mit geeigneten Dibeln]

Rohrmanschette

Rohrabschottung "Curaflam System ECO Frem how, "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11

ANHANG 3 = Einbausituationen
Einbau in Decke = Gerader Einbau

Anlage 28

Z3B479.15 1.19.17-224114



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.17-1988 vom 30. Juni 2015 Institut D I Bt

Ganz eingemortelt

r"—“'N\.:.@

Fugen verfillen gemaf

Abschnitt &4

PE-Schaumstolf-Strefen

Rebrmansghefie

I
!
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
I
I

: |
|

Laschen eingemdrtelt

Fugen verfillen gem3R O )
Abschnitt &b

Anlage 29

PE=Schaumstoff-5treilen
Y

/ 1S am

|

77

=

Rohrabschottung "Curaflam System ECO Frem how, "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11

ANHANG 3 = Einbausituationen
Einbau in Decke = Eingemdrtelt

Anlage 29

Z3B479.15 1.19.17-224114



Anlage 30

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.17-1989 vom 30. Juni 2015 Inst!tmut
r

Bautechnik

Fugen verfillen gemaf

PE-Schaumstol f-Strefen

Abschnitt &4

X

Belestigung mit
geesgneten Stahlscheauben
lggt. mat wigna ten Dubsind

T ——

Fugen verfillen geman
Abschnitt &.&

Ansicht A

RN

Rohrmanschette

RS

v45°
Bafestigung mit Rohrmanschetfe
geeigneten Stahlschravben
lagl. mil gesigaelen Dubein) f
A

&

PE-Schaumstolf-Straifen

#

Rohrabschottung "Curaflam System ECO Frem how, "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11

ANHANG 3 = Einbausituationen
Einbau in Decke = Schrager Einbau

Anlage 30

Z38478.15

1.19.17-224114



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.17-1983 vom 30. Juni 2015 Institut

ey IRt

Fugen verfillen geman
AI:E!.eriH A S PE-Schaumstol ! -Streifen

\ / Ansicht A

LY T

NS \\E

Befestigung mit
geeigneten Stahlschrauben
lgaf. mit ten Dubeln)

Rohrmanschette

—
™
o
o
i)
=
<

Rohrabschottung "Curaflam System ECO Frem how, "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11

ANHANG 3 = Einbausituationen Ankage 33
Einbau in Decke = 2x45° Situation

Z3B479.15 1.19.17-224114



Anlage 32

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.17-1988 vom 30. Juni 2015 Inst!tmut
r
Bautechnik

Deutsches

Holzbatkendecke PE-Schallschulzstreifen

nach DiN &L102-4

Abschaith 4.4

Ringspaltverfillung gemal

Decke = 150mm

= |,

F 30

Bekleidung an Balken verschraubt
(Kalzium-Sitikat-Platten, 15 mm)

\ . [
AT 1 Z

s b

Vil P

Umiaufend verschraubte Leiste

Brandschulzmanschette zur Hallerung des
abgebundenden Mortels

[Kalzium-Silikal -Platten, min 15

@L\H} mm x 75 mm)

50 mm = x = 100 mm umlaufend

S50 mm = x = 100 mm umiaufend

Rohrabschottung "Curaflam System ECO "™ bzw. "FS-M R2" bzw. "System FSC"

der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11
ANHANG 3 - Einbausituationen Aniage 32
Einbau in Decke = Holzbalkendecke (Feuerwiderstandsklasse R 30)

1.19.17-224114

Z38478.15



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.17-1988 vom 30. Juni 2015

Deutsches

Bautechnik

Leichte Trennwand

e100 mm

Befestigung i Lohier
Trarunve and

mil Gewindsrstangen und Hul tern

Fugen verfOilen geman
Abachnitt &4

Hohtmanichette

PE-Schaumstol! -Streifen Befestiguag i Massireand

it qtmr:ﬂ Srahbuche ten

Hauwunﬂ 300 n-

Leichle Treanwand
=100 mm

Befestigung in Leichter
Trennwand

mit Gewindestangen und Mutters

Anlage 33

Fi verfilles qemaf
muh Hﬂ fou

Rohrmanschetle

PE-Schaumstolf-Streifen /

Befestigung in Massivwand
mil geelignelen Stahlschrauben
lgg! mit gesignetem Dubeln]

|m!iw1¢¥ld e 100 Mi
] 1

Rohrabschottung "Curaflam System ECO Frem how, "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11

ANHANG 3 - Einbausituationen Ak 23
Einbau in Wand = Gerader Einbau

Z3B479.15 1.19.17-224114



Anlage 34

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.17-1988 vom 30. Juni 2015 Institut

Bautechnik

Leichte Trennwand Befestigung in Leshier Trenawand
2100 mm mif Gewindesfangen und Mutlern sowie Motlern
untl U-Scheben aul der gegenubariiegenden Seite

Fugen verfullen gemald
Jl?ﬂh-rﬂf b4 o

Ansicht A

Rohrmanscheile

PE-Schaumstoff-Streilen

7
b
Befestmung in Massmwang
mil Shaklsthrachen
fgqf. et geesgreten Dubelnl

Befeitigung in Leichter Trenmeand
mil Gewndestangen und Mutfern sowe Mutlern
und U-Seheiben sul der gegenibarltoenden Sete

|Hissu-u;ml e mm

I.r.ir.hhi Treanwand
3

Fu verfillen gemad
Abﬂdﬂ L4 X

-4

Y
Befestigung in Mansiraand
mit Shahlschr suben

g5l st gueigheten Dibeln)

|Hisnwind D ml

Rohrabschottung "Curaflam System ECO Frem how, "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11

ANHANG 3 - Einbausituationen Aniage o4
Einbau in Wand = Schriger Einbau

Z38478.15

1.19.17-224114




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.17-1989 vom 30. Juni 2015

Bautechnik

Leichte Trennwand
=100 mm

Ansicht A
Fugen verfOllen gem3R
Abnchnitt G &

Befeshigung in Leichter Treanwand
ml Cewwndestangen und Multern

Rohrmanschette

PE-Schaumstof{-Streifen

S IR
MANWNW

SN

Ims.suumﬂ £100 mml
I 1

max. 15
Befestigung mit

geeigneten Stahlschraoben
fggf. mit geesgneten Dibeln

Anlage 35

Rohrabschottung "Curaflam System ECO Frem how, "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11

ANHANG 3 = Einbausituationen Artage 33
Einbau in Wand = 2x45° Situation

Z3B479.15 1.19.17-224114



Anlage 36

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.17-1989 vom 30. Juni 2015

Deutsches

Bautechnik

%%

.. ,

Y

Flexible Elastomerschaum [FEF] - ksolierung

'3.. ,

KX

..‘.,

Fugen verfillen
gemifl Abschnitt &L

,.‘

e,

9

W

Befestigurg mit
geeigneten Stahlscheayben
lggf. mit geesgneten

Y

A

Stahl -Dilibein) ..,
[~
o3
Brandschutzmanschelte ..‘.
2o
Nog
A
Bed Leichter Trennwand
Fugen verflllen
gemdfl Abschmtt L&
X
11

Brandschul imanschette

Befestigung in Leichter
Trennwand
mil Gewindestangen und Mullern

Flexible Elastemerschaum (FEF) - |solierung

Befestigung in Massiveand
mil geeigneten Stakischraoben

Ipgf. mit geeigneten Olbein)

Bei Hassivwand
Fugen werfullen

gemal Abschnith L& Wand =100mm

Rohrabschottung "Curaflam System ECO Frem how, "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11
ANHANG 3 = Einbausituationen Ariage 38
Einbau in Decke oder Wand = Einbau mit Isolierungen
1.19.17-224114

Z3B479.15



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

MNr. Z-19.17-1989 vom 30. Juni 2015

Institut
4 DIBt
Bautechnik

428
5%

K

b

1‘,7,?

| Tkl ilisnarahe

Synttese-Keatschun  §-43 ma

RS
SRR

ST
K P
ova%%

il

”
%

Virsungrshr

o

1l PE-Schallachufnabraten 8.5 s

..r_,_,.,--""

Rohrabschottung "Curaflam System ECO Frem how, "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11

ANHANG 3 = Einbausituationen
Rohr in Rohr System

Anlage 37

Z38478.15

1.19.17-224114

Anlage 37



Anlage 38

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.17-1988 vom 30. Juni 2015 Insﬂ:ﬁt D I Bt

r

Bautechnik

ISpezielle Abstandsregelungen

Abstinde zwischen Abschottungen gemiR dieser Zulassung

(| Abstdnde zwischen Abschottungen gemal dieser Zulassung (Wand- und Deckeneginbau) A = 100 mm (far
aufgesetzte Manschetten gemessen zwischen den Rohren, fir eingemortelte Manschetten gemessen zwischen
den Manschetten).

Il Abstdnde zwischen Abschottungen gemdR dieser Zulassung (Wand- und Deckeneinbau) A = 0 mm (flr
aufgesetzte Manschetten gemessen zwischen den Rohren, fir eingemdrtelte Manschetten gemessen zwischen
den Manschetten).

Abstinde zu anderen Abschottungen

Abweichend zu Abschnitt 3.1.3 darf der Abstand zwischen Decken-Abschottungen gemal dieser Zulassung

an Rohren mit Aulbendurchmessem = 110 mm und anderen Abschottungen bis auf 0 mm reduziert werden, sofem die
folgenden Bedingungen eingehalten werden:

[l Abstand zu Rockwool Rohrabschottung fur nichtbrennbare Rohrieitungen® gemal P-3725/4130-MPA BS

Der Abstand darf bis auf 0 mm reduziert werden, sofem:

- Kupfer-, Guit-, Stahl-, ,Coptain®, Wicu", Mapress® oder Edelstahirohren mit Auendurchmesser bis zu
108 mm angrenzen,

- diese im Bereich der Decke mit einer 2 18 mm dicken und =z 150 mm langen Rohrschale ,Conlit 150U" und
beidseitig mit giner =z 20 mm dicken, = 1000 mm langen Mineralwolle-Isolierung ,Rockwool 800" ummanteit
sind sowie

- die kenstruktiven Randbedingungen gemak allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis P-3725-4130-MPA BS
eingehalten werden.

Eine Muffe zur Verbindung der nichtbrennbaren Rohre darf im Bereich der Bauteildurchfiihrung angeordnet

werden.

{1V Abstand zu Rohrdurchfiihrungen von ,Geberit Mepla®-Rohren gemai P-MPA-E-00-063
Der Abstand darf bis auf 0 mm reduziert werden, sofern:
- der AuBendurchmesser der angrenzenden "Geberit-Mepla" Rohre £ 40 mm ist,

- diese mit einer = 20 mm dicken und = 500 mm langen Mineralwolle-lsolierung ,Rockwoaol 800° ummantelt sind
(Dabei sind die Iangsaeschiitzten Rohrschalen mit der selbstklebenden Uberlappung dicht so verklebt werden,
dass der Innendurchmesser der Rohrschale volifldchig enganliegend an die Rohroberfldche ist. Dazu ist gaf.
ein keilfrmiges Teilstick der Mineralwolleschale auszuschneiden. ) und

- die kenstruktiven Randbedingungen gemab allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis P-MPA-E-00-063
eingehalten werden.

V Abstand zu Rohrdurchfiihrungen von ,Unipipe MLC"-Rohren geméan P-MPA-E-06-017
Der Abstand darf bis auf 0 mm reduziert werden, sofern:
- der AuBendurchmesser der angrenzenden ,Unipipe MLC" Rohre < 50 mm ist,

- digse mit einer = 30 mm dicken und = 1000 mm langen Mineralwolle-lsolierung Rockwool 800" ummantelt
sind (Dabei sind die langsgeschlitzten Rohrschalen mit der selbstklebenden Uberlappung dicht so verklebt
werden, dass der Innendurchmesser der Rohrschale vollflachig enganliegend an die Rohroberfliche ist. Dazu
ist gof. ein keilfdrmiges Teilstick der Mineralwolleschale auszuschneiden.) und

- die konstruktiven Randbedingungen gemalk allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis P-MPA-E-06-017
eingehalten werden,

Rohrabschottung "Curaflam System ECO Frem how, "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11

ANHANG 5 - Spezielle Abstandregelungen
Abstande |
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VI Abstand zu Rohrdurchfihrungen von JAlpex ... “-Rohren gemalk P-3147/584/11-MPA BS
Der Abstand darf bis auf 0 mm reduziert werden, sofern:
= der AuBendurchmesser der angrenzenden  Alpex ..." Rohre = 75 mm ist,

- diese mit einer = 30 mm dicken und 2 500 mm langen Mineralwolle-Isolierung ,Rockwool 800" ummantelt sind
(Dabei sind die Iangsgeschlitzten Rohrschalen mit der selbstklebenden Uberlappung dicht so verklebt werden,
dass der Innendurchmesser der Rohrschale volifidchig enganliegend an die Rohroberflache ist. Dazu ist gaf.
ein keilfdrmiges Teilstiick der Mineralwolleschale auszuschneiden.) und

- die kenstruktiven Randbedingungen gem&l allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis P-3147/584/11-MPA
ES eingehalten werden.

VIl Abstand zu  Rockwool Rohrabschoftung fiir brennbare Rohrleitungen® geman P-3726/4140-MPA BS
Der Abstand darf bis auf 0 mm reduziert werden, sofern:
- Mehrschichtverbundrohre mit AuRendurchmesser bis max. 110 mm angrenzen,

- die konstruktiven Randbedingungen gemag allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis P-3726/4140-MPA BS
eingehalten werden.

VIl Abstand zu Rohrabschottungen geméi 2-19.17-2029 (,CONEL FLAM Endios") bzw. Z-19.17-2067 (,Curaflam
System SM Pro")

Der Abstand darf auf 0 mm reduziert werden, sofem:

- Rohre gemanl Anlagen 11 bzw. 14 im Nullabstand verbaut sind zu Rohren gemaR Anlagen 24 bzw. 25

- Rohre gem&nR Anlage 11 bzw. 14 ginen max. Rohraulendurchmesser von 110 mm und wahlweise eine
PE-Schallschutzfolie von max, 5 mm Dicke haben

- Rohre gemaR Anlage 24 bzw. 25 einen max. Rohraubendurchmesser von 83 mm und wahlweise eine
Synthese-Kautschuk-Isolierung von max. 13 mm Dicke haben

- der Einbau in Decke erfolgt

- die konstruktiven Randbedingungen gemaf allgemeinem bauaufsichilicher Zulassung Z-19.17-2067
eingehalten werden.

(IX Abstand von Abschottungen von Wavin AS-Rohren oder Wavin SiTech-Rohren geméB dieser Zulassung
zu Abschottungen TECElogo Mehrschichtverbundrohr gemaR allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis (abP)
P-3307/368/14-MPA BS
Ein Abstand von A 20 mm zu Installationen von TECElogo Mehrschichtverbundrohren bis zu 63 mm ist dann
erlaubt, wenn
- der Einbau in Decken erfolgt,
- die brennbaren Rohre Wavin AS oder Wavin SiTech einen maximalen Aulfendurchmesser von
160 mm haben,
= die koenstruktiven Randbedingungen gemat abP P-3307/368/14-MPA BS eingehalten werden.

Rohrabschottung "Curaflam System ECO Frem how, "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11
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Abstinde zu anderen Abschottungen

Abweichend zu Abschnitt 3.1.2 darf der Abstand zwischen Wand-Abschottungen geman dieser Zulassung
@an Rohren mit Autendurchmessem = 110 mm und anderen Abschottungen bis auf 0 mm reduziert werden, sofern die
folgenden Bedingungen eingehalten werden:

¥ Abstand zu ,Rockwool Rohrabschottung fir nichtbrennbare Rohrleitungen® geman P-3725/4130-MPA BS
Der Abstand darf bis auf 0 mm reduziert werden, soferm:

= Kupfer-, Gult-, Stahl-, ,Coptain®, Wicu®, ,Mapress® cder Edelstahirohren mit Aulendurchmesser bis zu 42 mm
angrenzen,

- diese im Bereich der Wand mit einer 2 19 mm dicken und 2 150 mm langen Rohrschale ,Conlit 150U° und
beidseitig mit einer = 20 mm dicken, = 1000 mm langen Mineralwolle-Isolierung ,Rockwool 800" ummanteit
sind sowie

- die konstruktiven Randbedingungen gemaf allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis P-3725-4130-MPA BS
eingehalten werden.

Eine Muffe zur Verbindung der nichtbrennbaren Rohre darf im Bergich der Bauteildurchfihrung angeordnet
werden.

Xl Abstand zu Rockwool Rohrabschottung fiir brennbare Rohrieitungen” gemat P-3726/4140-MPA BS

Der Abstand darf bis auf 0 mm reduziert werden, sofern:

- Mehrschichtverbundrohre mit Auendurchmesser bis max. 110 mm angrenzen,
die konstruktiven Randbedingungen gemal allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis P-3726/4140-MPA BS
eingehalten werden.

Abstinde zu anderen Offnungen oder Einbauten

Abweichend zu Abschnitt 3.1.3 darf der Abstand zwischen Decken-Abschotiungen gemal dieser Zulassung
an Rohren mit Aultendurchmessem < 110 mm und anderen Abschottungen bis auf 0 mm reduziert werden, sofern die
folgenden Bedingungen eingehalten werden;

X1l Abstand zu Absperrvorrichtungen , Typ AVR..." gemal der allgemeinen bauaufsichilichen Zulassung Z-41.3-686

Der Abstand darf bis auf 0 mm reduziert werden, sofem:

- der verbleibende Ringspalt zwischen dem brennbaren Rohr, der Abspermvarrichtung,

- begrenzt auf = 125 mm

- der Deckenlaibung mit formbestandigen, mineralischen Baustoffen in Bauteildicke hohlraumfillend dicht
verfilit wird und

- die konstruktiven Randbedingungen gemaf der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-41.3-686
eingehalten werden.

Rohrabschottung "Curaflam System ECO Frem how, "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11
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Legende:
b ungen:
dw: Wanddicke
dp: Deckendicke
da Rohraufendurchmesser (Nenndurchmesser nach den Normen)
A: Minimaler Abstand von Manschetten dieser Zulassung zuginander
- Rohrwanddicke (Nennwert nach den Mormen)
dyy Dicke der Aluminiumstarke

PE-Streifen: Dicke des PE-Schaumstoff-Streifens
Syn.-Kau.: Dicke der Synthese-Kautschuk-lsolierung

PE- Iso.: Dicke der PE-Isolierung
11 senkrecht zur Bauteiloberflache
SDR: Durchmesser-Wanddicken-Verhéltnis

DIN 8062 Rohre aus weichmacherfreiem Palywvnylchlond (PVYC-U, PVYC-HI),

2 DM BB60 Rohrpost - Fahrrohre, Fahmohrbogen und Muffen flir Rohrpostanlagen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
(PVC-U)

3 DI 19531 Rohr und Formsticke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVYC-U) mit Steckmuffe fir Abwasserleitungen
innerhaib von Gebauden, Malte, Technische Lieferbedingungen

4 DIN 19532 Rehrleilungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlond (PYC hart, PVC-U) fiir die Trinkwasserversorgung; Rohre,
Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile; Technische Regel des DVGW -

s DIN 8079 Rohre aus chioriertem Polyvinylchiorid (PVC-C) - PVC-C 250 - Mafe o

il DIN 19538 Rohre und Formsticke aus chlorietem Polyvinylchlorid (PVCC), mit Steckmuffe, fir heiflwasserbestandige| B2
Abwassersitungen (HT) innerhalb von Gebduden; Male, Technische Lisferbedingungen <

T DIN EN 14511 Kunststoff-Rohreitungssystema zum Ableiten von Abwasser (niedrigar und hoher Temperatur) innerhalb der

Gebaudestrukiur - Polypropylen (PP); Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das Rohreitungssystem

8 DI 8074 Rohre aus Polyethylen (FE) -PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD - Male

9 DiM 19533 Rohreitungen aus PE hart {Polyathylen hart) und PE weich (Polyathyien weich) fir die Trinkwasserversorgung;
Rohre, Rohrverbindungen, Rohreitungsteile

10 DIN 195351 Rohre und Formsticke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) fir heiflwasserbestindige Abwasserleitungen (HT)
innerhalb von Gebduden; Malke

11 DIM 19537-1 Rohre und Formsticke aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) fir Abwasserkanéle und -leitungen; Male

12 DN 8072 Rohre aus PE weich (Polyathylen weich); Malie

13 DIN 8077 Rohre aus Polypropylen (PP); PP-H 100, PP-B 80, PP-R 80; Mafie

14 DiN 16831 Rehre aus Acrylnitril-Butadien-Styrel (ABS) oder Acrynitril-Styrel-Acrylester (ASA), Malle

15 DIN V 195681 Rohre und Formsticke aus Styrol-Copolymensaten mit Steckmuffe fir heifwasserbestandige Abwasserleitungen
(HT} innerhalb von Gebduden; Mafle, Technische Lieferbedingungen

16 DI 16893 Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X); Malle

17 Dl 16969 Rohre aus Polybuten (PB) - PB 125 - Malte

Rohrabschottung "Curaflam System ECO Frem how, "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11
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Iﬂnhmurkstoﬂu (i):

18 421217
19 Z-42.1-218
20 Z-42.1-220
21 Z-42.1-223
22 2-42.1-228

23 Z£-42 1-241

24 Z-42.1-265
25 Z-42.1-341

26 Z-421-389

2T Z-42.1-403

28 Z-42.1-411
29 Z£-42 1-426
cli] 2-42.1-432
21 Z2-42 1-456:
32 Z-42.1-481

33 Z-42.1-506

Z-42.1-508

=

35 Z-42.1-510

Abwasserrohre und Formsticke aus mineralverstarktemn PP in den MNennweitern DN 50 bis DN 150 der
Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102-1 fir Hausabfiussleitungen
Abwasserrohre ohne Steckmuffe aus minsralverstdrktem PP in den Nennweiten DN 50 bis ON 150 fin
Hausabflussleitungen

Hausentwasserungssystem mit der Bezeichnung “Friaphon™ aus Styrol-Copolymerisaten in den Mennweiten DN 50
bis DM 150 der Baustoffklasse B2 - normalentlammbar - nach DIN 4102

Abwasserrohre und Formstlicke aus mineralverstarkiem PP in den MNennweiten DN/OD 40 bis DNOD 200
innerhalb und auferhalb von Gebauden

Abwasserrohre und Formsticke aus mmeralverstirktern PP in den Mennweiten DN 50 bis DN 200 der|
Baustoffilase B2 - nomalentflammbar - nach DIN 4102-1 fir Hausabflussletungen

Abwasserrchre mit mehrschichtigem Wandaufbaw aus mineralverstiarktem PP und Formsticke aus
mineralverstarktem PP mit homogenem Wandaufbau und der Bezeichnung "FOLO- KAL- NG (PENG]" in den
Mennweiten DN/OD 40 bis DNAOD 250 der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102 far
Hausabflussleitungen

Glattwandige Abwasserrchre und Formstlcke mit profiierter Wandung und glatter Innenfiiche aus
mineralverstarkierm PE-HD DN 50 bis DM 125 der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102 fin
Hausabflussleftungen
Abwassermmohre mit mehrschichiigem Wandaufbau aus mineralverstérktemn Polypropylen und Formstiicke aus|
mineralverstarkiem Polypropylen mit hemogenem Wandaufbau und der Bezeichrung "POLO KAL 35° der|
Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102 fir Hausabflussleilungen

Abwasserrohre aus mineralverstirktern PP mit dreilagigem Wandaufbau und Formstiicken aus mineralverstarktem
PF mit den Bezeichnungen 'POLIphon’ eder 'dBlue’

Abwassermohre und Formsticke aus Polypropylen PP in den Mennweiten DN/OD 50 bis DN/OD 160 mil
dresschichtigem Wandaufbau und der Bezeichniung "WAVIN SITECH" der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar
nach DIM 4102-1 for Abwassereitungen innerhalo von Gebduden,

Abwasserrchre mil dreischichligem Wandaufbau aus PP und Formstlcke aus PP mit der Bezeichnung
"BluePowerE” in den Nennweiten DN 20 bis DN 200

Abwasserrohre  und Formsticke aus mineralverstarktem PP Bezeichnung “TRIPLUS®  fir
Hausabflussleitungen

Abwasserrchre und Formstiicke mit der Bezeichnung “Gebent Silent-PP" aus mineralverstarktem PP-C fir die
Hausinstallation

Abwassermohre aus mineralverstirkiem PP mit dreilagigem Wandaufbau und Formstlicken aus mineralverstérkiem
PP in den Nenmweiten DN40 bis DN160 mit der Bezeichnung Marley Silent”

Rohre und Formstlcke aus mineralverstirkierm PP mit dreilagigem Wandaufbau in den Nennweiten DN 32 bis
DM 160 mit der Bezeichnung "Master 3"

Abwasserrohre mit mehrschichligem Wandaufbau und Fommstlcke mit homogenem Wandaufbau aus
mineralverstirktem PP mit der Bezeichnung POLO-KAL X5 in den Mennweiten DNIOD40 bis DNAOD 110 fir
Hausabflussleitungen

Abwasserrohre und Formsticke aus mineralverstirktern PP mit dreilagigem Wandaufbau in den Nennweiten
DM/OD 40 bis DN/OD1E0 mil der Bezeichnung  RAUPIAND Light* fir Hausabflussleitungen

Abwasserrohre und Formsticke aws mineralverstarktern PP mit dreilagigem Wandaufbau in den Nenmweiten
DNIOD 40 bis DN/OD110 mit der Bezeichnung LCOMEL Drain® fir Hausabfussleitungen

Rohrabschottung "Curaflam System ECO Frem how, "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11
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Aufbau der Manschette

Z [Hakenverschluss)

@
%
<

DN H B t Anzahl X

[mm] [mm] [mm] [mim] Laschen [mm]

32 30 15 06 3 6

40 30 15 06 3 7.8

60 30 15 06 3 9,6

63 30 15 06 4 10,4

76 30 15 0,8 4 12

20 30 29 0,6 4 12,8

110 30 25 0.8 4 14,5

126 50 20 1.0 4 13,2

140 20 20 1,0 4 18

160 50 20 1,0 5 18,9

Rohrabschottung "Curaflam System ECO Frem how, "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11

ANHANG 7 = Aufbau der Manschette
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Ubereinstimmungsbestéitigung

- MName und Anschrift des Unternehmens, das die Rohrabschottung(en) (Zulassungsgegenstand)
hergestellt hat

— Baustelle bzw. Gebdude: ...

~ Datum der Herstellung: ...

- Geforderte Feuerwiderstandsklasse der Rohrabschottung(en): .....

Higrmit wird bestatigt, dass

- die Rohrabschottung(en) der Feuerwiderstandsklasse R... zum Einbau in Wande*' und Decken* der
Feuerwiderstandsklasse F ... hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichilichen Zulassung Nr.: Z-19.17-.... des Deutschen Inslituts fur
Bautechnik vom ..., (und ggf. der Bestimmungen der Anderungs- und Ergénzungsbescheide vom ... )
hergestellt und eingebaut sowie gekennzeichnet wurde(n) und

- die fir die Herstellung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte entsprechend den
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gekennzeichnet waren.

*T Nichtzutreffendes streichen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherm zur gof. erforderlichen Weitergabe an die zusténdige Bauaufsichtsbehbrde
auszuhdndigen.)

Rohrabschottung "Curaflam System ECO Frem how, "FS-M R2" bzw. "System FSC"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11
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DOYMA bietet Ihnen als erstes Unternehmen am Markt der Durchfihrungstechnik eine

. Garantie, die weit tiber die ges.ef.zlichen Regelungen hinousgéh‘r. Jahrzehntelange Praixis-
erfahrung ist die Grundlage dieses auBergewshnlichen Garantieversprechens. Profitieren
- : h Sie von unseren Garantieleistungen: i

= Frsatz des P-r:oduktes im Schlodensfdll

. = Bis zu 10.000 € Kostenibernahme
GCII’CII’ﬂ'Ie for den Ein- und Ausbau ,

= Biszu 100.000 € Schadensibernahme

for entstandene Sachschéden

auf ALLE DOYMA:Produkte

WIR BERATEN SIE GERN!

DEUTSCHLAND DOYMA GmbH & Co OSTERREICH DOYMA GmbH & Co
O DICHTUNGSSYSTEME O DICHTUNGSSYSTEME
& BRANDSCHUTZSYSTEME & BRANDSCHUTZSYSTEME
Industriestr. 43-57 Perfektastr. 61 Objekt 3/Top 2
28876 Oyten 1230 Wien
Fon: +49(0)4207/9166-300 Fon: +43(0)1/6981388
Fax: +49(0)4207/9166-199 Fax: +43(0)1/6981388-99
info@doyma.de info@doyma.at
www.doyma.de www.doyma.at
ANSPRECHPARTNER ANSPRECHPARTNER
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN OSTERREICH:

UND BAUTRAGER: www.doyma.com/oesterreich

+43(0)1/698 1388

www.doyma.com/innendienst

+49(0)4207/91 66 -555

ANSPRECHPARTNER
EXPORT:

www.doyma.com/export

+49(0)4207/9166-550

ANSPRECHPARTNER
TECHNISCHE BERATUNG:

+49(0)4207/9166-300
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