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Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in anderen Sprachen entsprechen insgesamt dem ursprünglich 
herausgegebenen Dokument und sind als solche zu kennzeichnen. Dies ist eine Übersetzung. Das Originaldokument liegt in 
englischer Sprache vor.

Die Mitteilung über diese Europäische Technische Bewertung, einschließlich der Übermittlung auf elektronischem 
Wege, erfolgt vollständig. Eine teilweise Vervielfältigung kann jedoch mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden technischen 
Prüfstelle erfolgen. Jede in Teilen erfolgende Vervielfältigung muss als solche gekennzeichnet werden.
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I. SPEZIFISCHE TEILE DER EUROPÄISCHEN TECHNISCHEN BEWERTUNG

1 Technische Beschreibung des Produkts

1) Mulcol® Multisealant A  ist ein Dichtmittel, das zur Bildung von linearen Fugenabdichtungen verwendet
wird, bei denen Spalten in Wand- und Deckenkonstruktionen vorhanden sind, sowie für lineare
Fugenabdichtungen, an denen Wand- und Deckenkonstruktionen anliegen.

2) Mulcol® Multisealant A wird in flüssiger Form in Kartuschen zu je 310 ml oder in Folien zu je 600 ml
geliefert. Das Dichtmittel wird mithilfe von Isolationsträgermaterial aus Mineralfaser in die Öffnung/en
in den/m Trennelement/en und um die Verbindung/en herum in eine bestimmte Tiefe gedrückt.

3) Mulcol® Multisealant A enthält keine krebserregenden oder mutagenen Stoffe, Flammschutzmittel
oder antimikrobiologische Mittel.

4) Der Antragsteller hat eine schriftliche Erklärung abgegeben, dass Mulcol® Multisealant A, unter
Berücksichtigung der Installationsbedingungen des Bauprodukts und der daraus resultierenden
Freisetzungsszenarien, keine Substanzen enthält, die nach der Richtlinie 67/548/EWG und nach der
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als gefährlich eingestuft werden und in der „Indikativen Liste über
gefährliche Substanzen“ der EGDS (Expertengruppe gefährliche Stoffe) aufgeführt sind.
Zusätzlich zu den spezifischen Klauseln, die sich auf gefährliche Stoffe beziehen, die in dieser
Europäischen Technischen Bewertung enthalten sind, können für die in den Geltungsbereich fallenden
Erzeugnisse andere Anforderungen (z. B. umgesetzte europäische Gesetzgebung und nationale
Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften) gelten. Um die Bestimmungen der
Bauprodukteverordnung zu erfüllen, müssen diese Anforderungen auch bei deren Anwendung
eingehalten werden.

5) Die Nutzungskategorie von Mulcol® Multisealant A mit Bezug auf BWR 3 (Hygiene, Gesundheit und
Umweltschutz) ist IA1, S/W3

2 Angaben zu Verwendungszwecken nach dem geltenden Europäischen Bewertungsdokument (im Folgenden 
EAD): EAD 350454-00-1106

Detaillierte Informationen und Daten sind in Anhang A angegeben.

Der Verwendungszweck des Systems Mulcol® Multisealant A besteht darin, den Feuerwiderstand von Fugen 
und Verbindungen in und zwischen flexiblen und starren Wänden sowie von Fugen und Verbindungen 
in und zwischen starren Deckenkonstruktionen wiederherzustellen.

1) Die spezifischen Elemente der Konstruktion, für die das System Mulcol® Multisealant A verwendet 
werden kann, um eine Brandsperre- oder Fugenabdichtung zu erzeugen, sind die Folgenden:

Leichtbauwände:

Massivbauwände:

Massivdecken:

Die Wand muss eine Mindeststärke von 75 mm haben, Stahlstifte umfassen 
und auf beiden Seiten mit mindestens 1 Schicht aus 12,5 mm starken 
Platten ausgekleidet sein.
Die Wand muss eine Mindeststärke von 75 mm haben und aus Beton, 
Porenbeton oder Mauerwerk mit einer Mindestdichte von 650 kg /m3 
bestehen.
Der Decke muss eine Mindeststärke von 150 mm haben und aus 
Porenbeton oder Beton mit einer Mindestdichte von 650 kg/m3 bestehen. 

Die Stützkonstruktion muss gemäß EN 13501-2 für die erforderliche Feuerwiderstandsdauer 
klassifiziert werden.

2) Das System Mulcol® Multisealant A kann verwendet werden, um eine lineare
Fugen- oder eine Brandsperreabdichtung mit spezifischen Stützkonstruktionen
und Substraten herzustellen (Details siehe Anhang A).
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3) Die maximal zulässige Brandsperre-/Fugenbreite für das System Mulcol® Multisealant A beträgt
100 mm.

4) Die maximale Bewegungsfähigkeit des Systems Mulcol® Multisealant A beträgt < 7,5 %.

5) Die in dieser Europäischen Technischen Bewertung festgelegten Bestimmungen basieren auf der
angenommenen Funktionalitätsdauer von Mulcol® Multisealant A von 30 Jahren, wobei
vorausgesetzt wird, dass die in Abschnitten 4.2/5.1/5.2 festgelegten Bedingungen bezüglich
Verpackung, Transport, Lagerung, Installationen, Verwendung und Instandsetzung eingehalten
werden. Die Angaben über die Dauer der Funktionalität können nicht als Garantien des
Herstellers angesehen werden, sondern dürfen lediglich als ein Mittel für die korrekte
Produktauswahl in Bezug auf die erwarteten wirtschaftlich angemessenen Haltbarkeiten genutzt
werden.

6) Typ Z2: Vorgesehen für die Verwendung unter Innenraumbedingungen bei einer
(Luft-) Feuchtigkeit von weniger als 85 % RH ausgenommen Temperaturen unter 0 °C sowie ohne
Kontakt mit Regen oder UV-Licht.

3 Produktleistung und Hinweise auf die zu seiner Bewertung verwendeten Methoden

* bei 12 mm Tiefe

Produkt-Typ: Dichtstoff Verwendungszweck: Linienförmige Fugenabdichtung/Brandsperre  

Grundanforderungen an
Bauwerke Wesentliches Merkmal Leistung 

BWR 2 Brandschutz

EN 13501-1 Brandverhalten Klasse D-s1, d1 

EN 13501-2 Feuerwiderstand Anhang A

BWR 3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

EN 1026:2000 Luftdurchlässigkeit Keine Leistung festgestellt

Wasserdurchlässigkeit Keine Leistung festgestellt

Herstellererklärung Herstellererklärung

BWR 4 Nutzungssicherheit

EOTA TR 001:2003 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

EOTA TR 001:2003 Festigkeit gegenüber Stoß/Bewegung Keine Leistung festgestellt
EOTA TR 001:2003 

ISO 11600 
Adhäsion Keine Leistung festgestellt

BWR 5 Schallschutz

EN 10140-2/ EN ISO 717-1 Luftschalldämmung Rw(C;Ctr)= 62 (-1;-5) dB* 

EN 10140-3/ EN ISO 717-2 Trittschalldämmung Keine Leistung festgestellt

BWR 6 Energieeinsparung und Wärmeschutz

EN 12664, EN 12667 oder 
EN 12939 

Wärmeschutztechnische Eigenschaften Keine Leistung festgestellt

EN ISO 12572 
EN 12086 

Wasserdampfdurchlässigkeit Keine Leistung festgestellt

ISO 8339: 2005, ISO 9046: 
2004 & ISO 7389 Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit Z2 

Gehalt, Emission und/oder 
Freisetzung gefährlicher Stoffe

EAD 350454-00-1106, 
Anhang C 

Keine Leistung festgestellt
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4 ANGEWANDTES SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT 
(IM FOLGENDEN: AVCP), MIT ANGABE DER RECHTSGRUNDLAGE

Gemäß der Entscheidung 1999/454/EG – Beschluss der Kommission vom 22. Juni 1999 über das Verfahren zur 
Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20, Absatz 2, der Richtlinie 89/106/EWG des 
Rates hinsichtlich Brandschutzabschottungen und Brandschutzbekleidungen sowie 
Flammschutzprodukten, veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union (ABl.) L178 / 52 vom 
14/07/1999, siehe http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do) der Europäischen Kommission, in der geänderten 
Fassung, gilt/gelten das/die System/e zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (siehe 
Anhang V der Verordnung (EU) Nr. 305/2011), die in der/n folgenden Tabelle/n angegeben sind.

Produkt(e) Verwendungszweck(e) Stufe(n) und Klasse(n) System(e)

Brandschutz- und 
Abdichtungs-

produkte

Für die Brandabschnitts-
bildung und/oder den 
Brandschutz oder das 

Brandverhalten

Beliebig 1 

5 Für die Implementierung des AVCP-Systems gemäß dem jeweils geltenden EAD erforderliche 
technische Einzelheiten

Aufgaben des Herstellers:

Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller führt eine ständige interne Produktionskontrolle durch. Alle vom Hersteller 
übernommenen Elemente, Anforderungen und Bestimmungen sind systematisch in Form von schriftlichen 
Richtlinien und Verfahren, einschließlich Aufzeichnungen über die erzielten Ergebnisse, zu dokumentieren. 
Dieses Produktionskontrollsystem stellt sicher, dass das Produkt dieser Europäischen Technischen 
Bewertung entspricht.

Ausgangs-/Roh-/Bestandteilmaterialien dürfen vom Hersteller nur verwendet werden, wenn sie in der 
technischen Dokumentation dieser Europäischen Technischen Bewertung angegeben sind.

Die werkseigene Produktionskontrolle muss in Übereinstimmung mit dem Kontrollplan vom 8. April 2013 
bezüglich der am 30.06.2016 herausgegebenen Europäischen Technischen Bewertung ETA 16/0487 
stattfinden, der einen Bestandteil der technischen Unterlagen dieser Bewertung darstellt. Der 
„Kontrollplan“ wurde im Rahmen des vom Hersteller betriebenen werkseigenen 
Produktionskontrollsystems festgelegt und bei UL International (UK) Ltd. hinterlegt.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind nach den Bestimmungen des Kontrollplans zu 
erfassen und zu bewerten. 

1 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L178/52 vom 14/7/1999 
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Weitere Aufgaben des Herstellers

Zusätzliche Informationen

Der Hersteller muss ein technisches Datenblatt und eine Montageanleitung mit den folgenden 
Mindestangaben zur Verfügung stellen:
(a) Technisches Datenblatt:

 Einsatzbereich:
 Für die Abschottung geeignete Bauelemente, Art und Eigenschaften der Bauelemente

wie Mindestdicke, Dichte sowie, bei Leichtbauwerken, die baulichen Anforderungen.
 Grenzen bzgl. der Größe, Mindestdicke usw. sowie der Durchdringungsdichtung.
 Konstruktion der Brandschutzabschottung, einschließlich der notwendigen

Komponenten und Zusatzprodukte (z. B. Hinterfüllungsmaterial), mit eindeutiger
Angabe, ob sie generisch oder spezifisch sind.

(b) Installationsvorschriften:
 Zu befolgende Schritte
 Vorgehensweise bei Nachrüstung
 Festlegungen bezüglich Wartung, Reparatur und Austausch

6 Ausstellungsdatum:

16. April 2019

Bericht von: Überprüft von:

C. W. Miles
Business Manager – Europe & Latin America

Building and Life Safety Technologies

C. Johnson
Staff Engineer

Building and Life Safety Technologies

For and on behalf of UL International (UK) Ltd. 



100 mm≥

Leichtbauwand

Betondecke

Mulcol® Multisealant A   
(Siehe Tabelle 1.1 für die 
Spezifikation der Breite und 
Tiefe)

Brandschutzdichtmasse
zu beiden Seiten der Wand

150 m
m

≥

A 1.1 Linieförmige Fugenabdichtung, zwischen Kopf von Leichtbauwand und Unterseite der Betondecke

Untergrund Klassifizierung Brandschutz-
dichtmasse Tiefe Hinterfüllen Maximale Abschottung

Gipskartonwand / Betondecke EI 90 - T - X - F - W 25 12,5 mm 50 mm U-Profil aus Stahl 25 mm

15.10.2017

Maßeinheit   :

Amerikanische Projektion

Datum :

Firma      : Mulcol International B.V.

Abteilung    : Research & Development

Zeichner     : K.J.

FW-JNT-MSA2.1.2

A4
mm

Maßstab : 1:5

Lineare Fugenabdichtungen 
Mulcol® Multisealant A 

Leichtwandkonstruktion gemäß I.2.2

Anhang A – Feuerwiderstandsklasse – Mulcol® Multisealant A
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Geo
Rechthoek

Geo
Rechthoek

Geo
Rechthoek

Geo
Lijn



100 mm≥

Leichtbauwand

Betondecke

Mulcol® Multisealant A 
(Siehe Tabelle 1.1.1 für die 
Spezifikation der Breite und Tiefe)

Steinwolle Hinterfüllen
(Siehe Tabelle 1.1.1 für die 
Spezifikation der Tiefe)

Brandschutzdichtmasse 
zu beiden Seiten der Wand

150 m
m

≥

A 1.1.1 Linienförmige Fugenabdichtung, zwischen Kopf von Leichtbauwand und Unterseite der Betondecke

Untergrund Klassifizierung Brandschutz-
dichtmasse Tiefe Hinterfüllen Maximale 

Abschottung

Gipskartonwand / Betondecke EI 120 - T - X - F - W 00 bis 30 12,5 mm
12,5 mm Steinwolle Dämmung,   

35 kg/m³ mit 
50 mm U-Profil aus Stahl

30 mm

15.02.2017

Maßeinheit   :

Amerikanische Projektion

Datum :

Firma    : Mulcol International B.V.

Abteilung    : Research & Development

Zeichner     : R.M.

FW-JNT-MSA2.1.2

A4
mm

Maßstab : 1:5

Lineare Fugenabdichtungen 
Mulcol® Multisealant A 

Leichtbauwandkonstruktion gemäß I.2.1

Anhang A – Feuerwiderstandsklasse – Mulcol® Multisealant A
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Geo
Rechthoek

Geo
Rechthoek

Geo
Rechthoek

Geo
Lijn

Geo
Lijn



100 mm≥

Leichtbauwand

Betondecke

Mulcol® Multisealant A   
(Siehe Tabelle 1.1.2 für die 
Spezifikation der Breite und Tiefe)

Brandschutzdichtmasse 
zu beiden Seiten der Wand

150 m
m

≥

A 1.1.2 Linienförmige Fugenabdichtung, zwischen Kopf von Leichtbauwand und Unterseite der Betondecke

Untergrund Klassifizierung Brandschutz-
dichtmasse Tiefe Hinterfüllen Maximale Abschottung

Gipskartonwand / Betondecke EI 120 - T - X - F - W 00 bis 30 25 mm 50 mm U-Profil aus Stahl 30 mm

15.02.2017

Maßeinheit   :

Amerikanische Projektion

Datum :

Firma    : Mulcol International B.V.

Abteilung    : Research & Development

Zeichner     : R.M.

FW-JNT-MSA2.1.2

A4
mm

Maßstab : 1:5

Lineare Fugenabdichtungen 
Mulcol® Multisealant A 

Leichtbauwandkonstruktion gemäß I.2.1

Anhang A – Feuerwiderstandsklasse – Mulcol® Multisealant A
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Geo
Rechthoek

Geo
Rechthoek

Geo
Lijn

Geo
Rechthoek



100 m
m

≥

Leichtbauwand

Massivwand

Variable Dicke

A 1.2 Linienförmige Fugenabdichtung, zwischen dem vertikalen Ende der Leichtbauwand und der Betonwand

Brandschutzdichtmasse 
zu beiden Seiten der Wand

Mulcol® Multisealant A
(Siehe Tabelle 1.2 für die 
Spezifikation der Breite und Tiefe)

Untergrund Klassifizierung Brandschutz-
dichtmasse Tiefe Hinterfüllen Maximale Abschottung

Gipskartonwand / Betonwand EI 90 - V - X - F - W 15 12,5 mm 50 mm U-Profil aus Stahl 15 mm

15.10.2017

Maßeinheit   :

Amerikanische Projektion

Datum :

Firma    : Mulcol International B.V.

Abteilung    : Research & Development

Zeichner     : K.J.

FW-JNT-MSA2.2.2

A4
mm

Maßstab : 1:5

Lineare Fugenabdichtungen 
Mulcol® Multisealant A 

Leichtbauwandkonstruktion gemäß I.2.2

Anhang A – Feuerwiderstandsklasse – Mulcol® Multisealant A

ETA 16/0487 vom 16.04.2019 – Seite 10 von 21

Geo
Rechthoek

Geo
Rechthoek

Geo
Lijn

Geo
Lijn



100 m
m

≥

Leichtbauwand

Massivwand

(Siehe Tabelle 1.2.1 für die 
Spezifikation der Breite und Tiefe)

Brandschutzdichtmasse
zu beiden Seiten der Wand

Steinwolle Hinterfüllen
(Siehe Tabelle 1.2.1 für die  
Spezifikation der Tiefe)

Mulcol® Multisealant A 

Variable Dicke

A 1.2.1 Linienförmige Fugenabdichtung, zwischen dem vertikalen Ende der Leichtbauwand und der Betonwand

Untergrund Klassifizierung Brandschutz-
dichtmasse Tiefe Hinterfüllen Maximale Abschottung

Gipskartonwand* / Betonwand EI 120 - V - X - F - W 00 bis 30 12,5 mm 20 mm Steinwolle Dämmung,      
35 kg/m³ 30 mm

*Maximale Wandhöhe von 3 Metern

15.02.2017

Maßeinheit   :

Amerikanische Projektion

Datum :

Firma    : Mulcol International B.V.

Abteilung    : Research & Development

Zeichner     : R.M.

FW-JNT-MSA2.2.2

A4
mm

Maßstab : 1:5

Lineare Fugenabdichtungen 
Mulcol® Multisealant A 

Leichtbauwandkonstruktion gemäß I.2.1

Anhang A – Feuerwiderstandsklasse – Mulcol® Multisealant A
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Geo
Rechthoek

Geo
Rechthoek

Geo
Lijn

Geo
Rechthoek

Geo
Rechthoek

Geo
Lijn



Leichtbauwand
isoliert oder nicht isoliert

Betondecke

Mulcol® Multisealant A 
(Siehe Tabelle 2.1 für die 
Spezifikation der Breite und 
Tiefe)

Brandschutzdichtmasse 
zu beiden Seiten der Wand

150 m
m

≥

75 mm≥

‚U‘-Profil aus Metall
(BxH 50x35 mm)

A 2.1 Linienförmige Fugenabdichtung, zwischen Kopf von Leichtbauwand und Unterseite der Betondecke

Untergrund Klassifizierung Brandschutz-
dichtmasse Tiefe Hinterfüllen Maximale Abschottung

Gipskartonwand / Betondecke 12,5 mm 50 mm U-Profil aus Stahl 25 mm

15.10.2017

Maßeinheit   :

Amerikanische Projektion

Datum :

Firma     : Mulcol International B.V.

Abteilung    : Research & Development

Zeichner     : K.J.

FW-JNT-MSA2.1.2

A4
mm

Maßstab : 1:5

Lineare Fugenabdichtungen 
Mulcol® Multisealant A 

Leichtwandkonstruktion gemäß I.2.2

Anhang A – Feuerwiderstandsklasse – Mulcol® Multisealant A

 EI 45 - T - X - F - W 25
 E 60 - T - X - F - W 25
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Geo
Rechthoek

Geo
Rechthoek

Geo
Rechthoek

Gebruiker
Lijn



Leichtbauwand
isoliert oder nicht isoliert

Massivwand

Mulcol® Multisealant A 
(Siehe Tabelle 2.1.1 für die 
Spezifikation der Breite und 
Tiefe)

Brandschutzdichtmasse 
zu beiden Seiten der Wand

Variable Dicke

75 m
m

≥
 ‚C-Profil‘ aus Metall
(BxH 50x35 mm)

A 2.2 Linienförmige Fugenabdichtung, zwischen dem vertikalen Ende der Leichtbauwand und der Betonwand

Untergrund Klassifizierung Brandschutz-
dichtmasse Tiefe Hinterfüllen Maximale Abschottung

Gipskartonwand / Betonwand EI 45 - V - X - F - W 15 12,5 mm 50 mm U-Profil aus Stahl 15 mm

15.10.2017

Maßeinheit   :

Amerikanische Projektion

Datum :

Firma     : Mulcol International B.V.

Abteilung    : Research & Development

Zeichner     : K.J.

FW-JNT-MSA2.2.2

A4
mm

Maßstab : 1:5

Lineare Fugenabdichtungen 
Mulcol® Multisealant A 

Leichtbauwandkonstruktion gemäß I.2.2

Anhang A – Feuerwiderstandsklasse – Mulcol® Multisealant A

E 60 - V - X - F - W 15
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Betondecke

Mulcol® Multisealant A 
(Siehe Tabelle A 3.1 für die 
Spezifikation der Breite und Tiefe)

Steinwolle Hinterfüllen
Brandschutzdichtmasse auf 
einer der Seiten der Wand 
(oder an beliebiger Stelle 
dazwischen)

(Siehe Tabelle A 3.1 für die 
Spezifikation der Tiefe)

Massivwand 

150 mm≥

≥150 m
m

A 3.1 Linienförmige Fugenabdichtung oder Brandsperre, zwischen Kopf der Massivwand und Unterseite der 
Betondecke 

Untergrund Klassifizierung Brandschutz-
dichtmasse Tiefe Hinterfüllen Maximale 

Abschottung

Massivwand zur Betondecke   E 240 - T - X - F - W 00 bis 30 
EI 60 - T - X - F - W 00 bis 30 25 mm 20 mm Steinwolle 

Dämmung, 40 kg/m³ 30 mm

Massivwand zur Betondecke E 240 - T - X - F - W 50        
EI 60 - T - X - F - W 50        10 mm 60 mm Steinwolle 

Dämmung, 33 kg/m³ 50 mm

15.02.2017

Maßeinheit   :

Amerikanische Projektion

Datum :

Firma    : Mulcol International B.V.

Abteilung    : Research & Development

Zeichner     : R.M.

RW-JNT-MSA1.1.2

A4
mm

Maßstab : 1:5

Lineare Fuge oder Brandsperre
Mulcol® Multisealant A 

Massivwandkonstruktion gemäß I.2.1 

Anhang A – Feuerwiderstandsklasse – Mulcol® Multisealant A 
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Betondecke

Mulcol® Multisealant A 

Brandschutzdichtmasse zu 
beiden Seiten der Wand

(Siehe Tabelle A 3.1.1 für die 
Spezifikation der Breite und Tiefe)

Steinwolle Hinterfüllen
(Siehe Tabelle A 3.1.1 für die 
Spezifikation der Tiefe)

Massivwand 

150 mm≥

≥150 m
m

A 3.1.1 Linienförmige Fugenabdichtung oder Brandsperre, zwischen Kopf der Massivwand und Unterseite der 
Betondecke 

Untergrund Klassifizierung Brandschutz-
dichtmasse Tiefe Hinterfüllen Maximale 

Abschottung

Massivwand / Betondecke EI 240 - T - X - F - W 00 bis 30 15 mm 20 mm Steinwolle 
Dämmung, 40 kg/m³ 30 mm

15.02.2017

Maßeinheit   :

Amerikanische Projektion

Datum :

Firma      : Mulcol International B.V.

Abteilung    : Research & Development

Zeichner     : R.M.

RW-JNT-MSA2.1.2

A4
mm

Maßstab : 1:5

Lineare Fuge oder Brandsperre
Mulcol® Multisealant A 

Massivwandkonstruktion gemäß I.2.1 

Anhang A – Feuerwiderstandsklasse – Mulcol® Multisealant A 

ETA 16/0487 vom 16.04.2019 – Seite 15 von 21

Geo
Rechthoek

Geo
Rechthoek

Geo
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Geo
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Betondecke

Mulcol® Multisealant A 
(Siehe Tabelle A 3.1.2 für die 
Spezifikation der Breite und Tiefe)

Brandschutzdichtmasse auf 
einer der Seiten der Wand 
(oder an beliebiger Stelle 
dazwischen)

Mulcol® Multitherm
(Siehe Tabelle A 3.1.2 für die 
Spezifikation der Tiefe)

Massivwand 

150 mm≥

≥150 m
m

A 3.1.2 Linienförmige Fugenabdichtung oder Brandsperre, zwischen Kopf der Massivwand und Unterseite der 
Betondecke 

Untergrund Klassifizierung Brandschutz-
dichtmasse Tiefe Hinterfüllen Maximale 

Abschottung

Massivwand / Betondecke       E 240 - T - X - F - W 00 bis 30 
EI 120 - T - X - F - W 00 bis 30 25 mm 48 mm Mulcol® 

Multitherm Hinterfüllen 30 mm

15.02.2017

Maßeinheit   :

Amerikanische Projektion

Datum :

Firma      : Mulcol International B.V.

Abteilung    : Research & Development

Zeichner     : R.M.

RW-JNT-MSA1.1.2

A4
mm

Maßstab : 1:5

Lineare Fuge oder Brandsperre
Mulcol® Multisealant A 

Massivwandkonstruktion gemäß I.2.1 

Anhang A – Feuerwiderstandsklasse – Mulcol® Multisealant A 
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150 mm≥

Massivwand

Mulcol® Multisealant A 
(Siehe Tabelle A 3.1.3 für die 
Spezifikation der Breite und 
Tiefe)

Brandschutzdichtmasse 
zu beiden Seiten der Wand

Steinwolle Hinterfüllen
(Siehe Tabelle A 3.1.3 für die 
Spezifikation der Tiefe)

Massivwand 

150 m
m

≥

A  3.2 Linienförmige Fugenabdichtung oder Brandsperre, zwischen den vertikalen Ende der Massivwand 
       und der Massivwand 

Untergrund Klassifizierung Brandschutz-
dichtmasse Tiefe Hinterfüllen Maximale 

Abschottung

Massivwand / Mauerwerk oder Betonwand EI 240 - V - X - F - W 00 bis 30 15 mm 20 mm Steinwolle 
Dämmung, 40 kg/m³ 30 mm

15.02.2017

Maßeinheit   :

Amerikanische Projektion

Datum :

Firma    : Mulcol International B.V.

Abteilung    : Research & Development

Zeichner     : R.M.

RW-JNT-MSA2.2.2

A4
mm

Maßstab : 1:5

Lineare Fuge oder Brandsperre
Mulcol® Multisealant A 

Massivwandkonstruktion gemäß I.2.1 

Anhang A – Feuerwiderstandsklasse – Mulcol® Multisealant A 
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150 mm≥

Massivwand

Brandschutzdichtmasse auf 
einer der Seiten der Wand 
(oder an beliebiger Stelle  
dazwischen)

Mulcol® Multisealant A 
(Siehe Tabelle A 3.2.1 für die  
Spezifikation der Breite und Tiefe)

Steinwolle Hinterfüllen
(Siehe Tabelle A 3.2.1 für die 
Spezifikation der Tiefe)

Massivwand

150 m
m

≥

A 3.2.1 Linienförmige Fugenabdichtung oder Brandsperre, zwischen dem vertikalen Ende der Massivwand 
und der Massivwand

Untergrund Klassifizierung Brandschutz-
dichtmasse Tiefe Hinterfüllen Maximale 

Abschottung

Massivwand / Mauerwerk oder Betonwand    EI 120 - V - X - F - W 50       10 mm 60 mm Steinwolle 
Dämmung, 33 kg/m³ 50 mm

15.02.2017

Maßeinheit   :

Amerikanische Projektion

Datum :

Firma     : Mulcol International B.V.

Abteilung    : Research & Development

Zeichner     : R.M.

RW-JNT-MSA1.2.2

A4
mm

Maßstab : 1:5

Lineare Fuge oder Brandsperre
Mulcol® Multisealant A 

Massivwandkonstruktion gemäß I.2.1 

Anhang A – Feuerwiderstandsklasse – Mulcol® Multisealant A 
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Mulcol® Multisealant A  
(Siehe Tabelle 4.1 für die 
Spezifikation der Breite und 
Tiefe und Position)

Massivwand

Mulcol® Multitherm Hinterfüllen 
(Siehe Tabelle 4.1 für die 
Spezifikation der Tiefe)

Betondecke

Betondecke

Mulcol® Multisealant A  
(Siehe Tabelle 4.1 für die 
Spezifikation der Breite und 
Tiefe und Position)

Mulcol® Multitherm Hinterfüllen 
(Siehe Tabelle 4.1 für die 
Spezifikation der Tiefe)

15
0 

m
m

≥

15
0 

m
m

≥

Betondecke

A 4.1 Linienförmige Fugenabdichtung oder Brandsperre, zwischen Deckenplatten oder zwischen Deckenplatte 
          und Wand 

Untergrund Klassifizierung Brandschutz-
dichtmasse Tiefe Hinterfüllen Maximale 

Abschottung
Betondecke / Betondecke  E 120 - H - X - F - W 00 bis 100 

EI 60 - H - X - F W 00 bis 100
25 mm         

(jegliche Position)
25 mm Mulcol® 

Multitherm Dämmung 100 mm

Betondecke / Massivwand EI 180 - H - X - F - W 00 bis 100 25 mm         
(Oberseite)

25 mm Mulcol® 
Multitherm Dämmung 100 mm

15.02.2017

Maßeinheit   :

Amerikanische Projektion

Datum :

Firma     : Mulcol International B.V.

Abteilung    : Research & Development

Zeichner     : R.M.

RF-JNT-MSA1.5.2

A4
mm

Maßstab : 1:5

Lineare Fuge oder Brandsperre 
Mulcol® Multisealant A

Massivdeckenkonstruktion gemäß I.2.1

Anhang A – Feuerwiderstandsklasse – Mulcol® Multisealant A 
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15
0 

m
m

≥

Mulcol® Multisealant A  
(Siehe Tabelle 4.1.1 für die Spezifikation 
der Breite und  Tiefe und Position)  

Steinwolle Hinterfüllen       
(Siehe Tabelle 4.1.1 für die Spezifikation 
der Tiefe)

Betondecke

Massivwand

Mulcol® Multisealant A 
(Siehe Tabelle 4.1.1 für die Spezifikation 
der Breite und  Tiefe und Position)

Steinwolle Hinterfüllen      
(Siehe Tabelle 4.1.1 für die Spezifikation 
der Tiefe)

Betondecke Betondecke

15
0 

m
m

≥

A 4.1.1 Linienförmige Fugenabdichtung oder Brandsperre, zwischen Deckenplatten oder zwischen 
Deckenplatte und Wand

Untergrund Klassifizierung Brandschutz-
dichtmasse Tiefe Hinterfüllen Maximale 

Abschottung
Betondecke / Betondecke oder Massivwand EI 120 - H - X - F - W 00 bis 100 15 mm

(beide Seiten)
25 mm Steinwolle 

Dämmung, 40 kg/m³ 100 mm

Betondecke / Betondecke oder Massivwand EI 180 - H - X - F - W 00 bis 100 15 mm         
(beide Seiten)

25 mm Steinwolle 
Dämmung, 140 kg/m³ 100 mm

Betondecke / Betondecke oder Massivwand EI 240 - H - X - F - W 00 bis 30 15 mm
(beide Seiten)

25 mm Steinwolle 
Dämmung, 35 kg/m³ 30 mm

15.02.2017

Maßeinheit   :

Amerikanische Projektion

Datum :

Firma     : Mulcol International B.V.

Abteilung    : Research & Development

Zeichner     : R.M.

RF-JNT-MSA2.5.2

A4
mm

Maßstab : 1:5

Lineare Fuge oder Brandsperre 
Mulcol® Multisealant A

Massivdeckenkonstruktion gemäß I.2.1

Anhang A – Feuerwiderstandsklasse – Mulcol® Multisealant A 

ETA 16/0487 vom 16.04.2019 – Seite 20 von 21

Geo
Lijn

Geo
Lijn

Geo
Lijn

Geo
Lijn

Geo
Rechthoek

Geo
Rechthoek



Mulcol® Multisealant A  
(Siehe Tabelle 4.1.2 für die 
Spezifikation der Breite und 
Tiefe und Position)

Steinwolle Hinterfüllen
(Siehe Tabelle 4.1.2 für die 
Spezifikation der Tiefe)

Betondecke

Massivwand

Betondecke

Mulcol® Multisealant A  
(Siehe Tabelle 4.1.2 für die  
Spezifikation der Breite und 
Tiefe und Position)

(Siehe Tabelle 4.1.2 für die 
Spezifikation der Tiefe)

Betondecke

15
0 

m
m

≥

15
0 

m
m

≥

A 4.1.2 Linienförmige Fugenabdichtung oder Brandsperre, zwischen Deckenplatten oder zwischen           
             Deckenplatte und Wand 

Untergrund Klassifizierung Brandschutz-
dichtmasse Tiefe Hinterfüllen Maximale 

Abschottung
Betondecke / Betondecke oder Massivwand EI 240 - H - X - F - W 100 10 mm

(Oberseite)
90 mm Steinwolle 

Dämmung 33 kg/m³ 100 mm

15.02.2017

Maßeinheit   :

Amerikanische Projektion

Datum :

Firma     : Mulcol International B.V.

Abteilung    : Research & Development

Zeichner     : R.M.

RF-JNT-MSA1.5.2

A4
mm

Maßstab : 1:5

Lineare Fuge oder Brandsperre
Mulcol® Multisealant A

Massivdecke Konstruktion gemäß I.2.1

Anhang A – Feuerwiderstandsklasse – Mulcol® Multisealant A 
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